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Scie-cloche 8% cobalt,

lame pour scie sabre
et scie sauteuse.

E--—

Porte embouts, embouts
pour visseuses et
Visseuses a choc,
douilles, embouts
grande longueur.

BOIS

Foret pour hois
tendre et dur, spirale
unique, méche plate,
kit terrasse, meche
a fagonner et &
bouchonner.

r.sonnee

METAL

Foret HSS pour
acier non allié et
allié, foret plaquette
carbure, taraud,
filiere, extracteur
de vis.
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SPECIFIQUE

Pergage de matériaux
spécifiques, faience,
verre, gres ceram,
composite,

panneaux HPL.

Couronne diamant, moteur
et bati. Trépan diamant,
trépan carbure.

SDS-MAX

Foret compatible
SDS-max pour pergage
du béton, béton armé
et des roches. Foret
jusqu’a 4 metres de
longueur. Pic et burin.

DILAGER

SDS-PLUS

Foret compatible
SDS-plus pour béton
et béton armé, granit,
brique, parpaing.

Pic et burin.



Multi-Matériaux

Béton

BETON - FORET PERCUSSION Foret Perre Dure & Granit

Booster Plus Ref. 113-157K-157L-157M 14-17 Pointe a Tracer
Foret Butée Ref. 108 18 Griffe Carbure
Spécial Huisserie Ref. 102-103 19 Ceratile
Twister Plus Ref. 110-108K-108L-108R 20-21 Foret HPL
Wallster Ref. 104 22-23 Foret Glace
Granit Ref. 184 24

Foret emmanchements spéciaux Ref. 131-133-120-111 25

Ultimax Ref. 166 26-27

Ultimax 646 28-29

Speeduster Ref. 161 30-31 Hexa métal, bois
Power Max Ref. 370B>376B 32-33

Crosser Ref. 165 34

ACCESSOIRES Cobalt 5%

Adaptateur et Porte-Mandrin  Ref. 138B-1438-147B-172B-1778 35 HSS-G3

Mandrin Ref. 120K > 124K 36 :'“
ro

Standard-Laminé

OUTIL POUR PERFORATEUR ::ﬁ:::z 5% cobalt TIALN

Pic hélicoidal Ref. 322-323-342-395 37-38 Taraud et Filiere
Burin Ref. 318-319-343-396 38 Extracteur de vis
Boucharde Ref. 363 39 Fraise Conique 90°
Burin Coudé Ref. 348-349-397 39 Plaquette Carbure
Burin a Dents Carbure Ref. 361 39
Burin Mortier Ref. 3829 39
Gouge Béton Ref. 311-312 39
Gouge Brique Ref. 314 39
Spirale Unique SUPER PRO
Meéche Plate et Accessoires
- - Forstner Wood
OUTIL POUR BRISE BETON ELECTRIQUE | ieef
Pic Ref. 310-324-359-354-393 40 Rallonge pour Forstner
Burin Ref. 347-320-855-341-394 M Méche a Bouchonner
Meéche de Coffrage
Butées de percage
D IAMANT Fraisoir
4 Wood - 4 pointes Pro
Couronne Diamant Ref. 436-4398 44-45 Foret 3 pointes Pro
Moteur Ref. 349H-350H-351H-352H-398H 46 Kit terrasse
Bati Ref. 348H-353H-354H-355H 47
Accessoires Couronne 48
Blue Geram Ref. 426-416 50
Trépan Diamant Ref. 431-432 51
Accessoires 51
TREPAN CARBURE
Trépan carbure et accessoires  Ref. 326-366-300 52-53
BETON - ATTACHEMENT CYLINDRIQUE
Optima3+ Ref. 263 54
Mega Ref. 226 55
Pro Ref. 264 55

Flash Ref. 265 56

Ref. 215
Ref. 245
Ref. 208
Ref. 403
Ref. 407
Ref. 400
Ref. 201
Ref. 170B-170

. 781-981

. 731-700

. 702-703

. 732-728

. 729-726-735-713-712-715
. 769-750

. 500B-501B-502B
.511B-512B-513B

. 865-867-827-825-826-829
. 634

. 504

. D2409-D2418

Ref. 912-913-941-946-942-943
Ref. 904-906-908
Ref. 934

Ref. 936

Ref. 937

Ref. 928

Ref. 723M-722M
Ref. 938C

Ref. 939

Ref. 910

Ref. 915-918

Ref. 902-911



Ref. 650 110

112-113

Scie-cloche Bi-métal
Accessoires

Ref. LOOOW > L101W 122-126
Spécifique Ref. LO12S 127
Métaux Ref. LOOOM > L102M 128-129

Ref. L200W > L202W
Spécifique Ref. L200S > L 204S 131-133
Ref. L200M > L205M

COFFRETS

Béton 62-63

Spécifique 64-65
Métal 80-81
Bois 90-91
Vissage 106-107

Scie-Cloche

INFORMATIONS

Présentation entreprise

Pictogrammes 10-11
Guide percage héton

Guide perforateurs & attachements

Guide carrotage

Guide percage HSS
Guide percage bois
Guide vissage
Guide lames de scie
Textile
Merchandising
Services

Philips
Pozidriv

Torx
Porte-embouts

Plat
Philips
Pozidriv
Torx

Plat
Philips
Pozidriv
Torx

Plat
Philips
Pozidriv
Torx

Torx Temper
Hexa
Philips
Pozidriv
Torx

Torx Temper
Carré

Hexa
Spanner
Torx® TTAP®

Porte-embouts

Renvoi d'angle

Poignée porte-embout flexible
Poignée porte-emhout extensible
Poignée porte-embout Quick-
lock

Douille Power

Douille magnétique Pro
Porte-douille

Stopvis

Ref. U610PH
Ref. U12PZ
Ref. UB13T

Ref. U621B

Ref. UB50PL
Ref. UB50PH
Ref. UB50PZ
Ref. U50T

Ref. UB31PL
Ref. UB30PH
Ref. U632PZ
Ref. UB33T

Ref. UB41PL
Ref. U640PH
Ref. U642PZ
Ref. UB43T

Ref. U624TT

Ref. UB25HEX

Ref. U620PH-UB40PH
Ref. U622PZ-U642PZ
Ref. U623T

Ref. U624TT
Ref. UB27SQ
Ref. UB25HEX
Ref. U628SP
Ref. UB26TTAP

Ref. U637-U634-U639
U648-U633-U628-U629
U635-U638-U626
Ref.637

Ref.644

Ref.646

Ref.645

Ref. U601

Ref. U600-U603
Ref. U636

Ref. 627

94-95
94-95
94-95

b3

100
100
100
100
100

101
101

101
101

102-103

104
104
104

104

105
105
105
105




Des valeurs cultivees au jour le jour

Diager, c'est une entreprise familiale, un industriel frangais au savoir-faire reconnu,
des produits innovants, des équipes a I'écoute du terrain. Mais c'est avant tout un
état d'esprit, des valeurs qui animent notre société depuis toujours, avec la méme
exigence. Ces valeurs sont le moteur de notre développement.

La dimension humaine est I'essence méme de Diager : formation de nos équipes,
respect de I'emploi et des salariés, proximité avec nos clients, dont les attentes en
termes de produits, de solutions merchandising, de services orientent nos axes de
recherche et développement.

Implantée dans une région ou la nature est une raison d'étre, notre entreprise a tout
autant inscrit la préservation de son environnement dans ses génes. La démarche
qui était novatrice il y a quinze ans, imprégne aujourd'hui toutes nos réflexions et
toutes les facettes de notre activité.

Elle participe a une vision entrepreneuriale qui intégre une dimension sociétale. S'il est de notre
responsabilité de poursuivre le développement de Diager, jamais sa croissance ne se fera au détriment de
nos convictions. Cette capacité a imaginer des solutions de développement a notre mesure, comme a la
mesure de notre clienteéle, nous interdit de nous laisser porter par I'air du temps.

Nous n'avons jamais cédé aux sirenes de la délocalisation. L'autonomie de nos choix est pour nous un gage
de constance dans nos décisions et de pérennité. Fabriquant nos propres équipements de production,
nous avons investi cette année deux millions d'euros pour améliorer encore nos process de fabrication.
Notre stratégie est bien d'assurer le maintien d'un tissu industriel en France et en Europe. En témoigne
I'acquisition, en 2013, du fabricant allemand d'embouts, USH, I'un des seuls producteurs européens de
porte-embouts. Une opportunité qui nous a permis aussi d'élargir le périmétre de nos compétences, au-
dela de notre expertise dans la formulation diamant, de notre savoir-faire dans le percage et la fixation.

Bien au-dela des effets de mode, I'anticipation est, pour nous, depuis plus de soixante ans, une valeur
cultivée au jour le jour dans I'objectif unique du développement durable de notre société, pour la satisfaction
de nos clients, dans I'intérét de leurs clients. Le lancement de notre activité au Mexique, en 2011, s’inscrit
pleinement dans cette logique. Nous avons choisi de batir une réponse locale pour nous rapprocher des
besoins des marchés locaux.

Dans I'environnement actuel, c'est I'appropriation de ces valeurs par nos équipes et par nos clients qui,
plus que jamais, nous portent et nous incitent a aller de |'avant.

Francois Defougeéres,
Président.







Le développement durable est un
«développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures a répondre aux leurs».

Pour mémoire la notion de développement
durable comporte 3 piliers économique,
écologique et social.

Chez Diager, le développement durable se
conjugue de multiples manieres, a commencer par
la durabilité de nos produits. Tandis que chacun
s'interroge sur la provenance, sinon la tracabilité
des biens de consommation, le label Origine
France Garantie rassure nos clients et traduit nos
engagements.

Diager détient ce label depuis 2012, pour les
gammes de forets percussion, forets cylindrique
et outils diamant.

(20D

Nos engagements se traduisent par des
actions concrétes. Notre démarche volon-
taire pour préserver I'environnement se
décline selon quatre axes :

¢ Diminution des émissions de CO2.

Diager récupére la chaleur de ses équipements
de production pour chauffer ses ateliers, utilise
une chaudiere a copeaux de bois pour chauffer
les batiments administratifs et travaille avec des
partenaires locaux pour limiter les transports
de ses produits. Depuis septembre 2011,
I'entreprise a optimisé le transport mono-colis
domestique, ce qui représente une économie de

—ngagement societa

Ce label national donne une information claire et
transparente aux consommateurs sur I'origine du
produit et son processus de fabrication. Il valorise
les activités productives et les emplois créés en
France. Il garantit que 50% de la valeur du produit
a été acquise sur le territoire national et que les
lieux ou il a pris ses caractéristiques sont situés
en France.

D'un point de vue purement environnemental,
Diager est certifiée iso 14001. La démarche,
qui était novatrice il y a quinze ans, impregne
aujourd'hui toutes nos réflexions et toutes les
dimensions de notre activité. Dans le cadre
de la recherche et du développement, elle est
I'affirmation d'une volonté.

1600 tonnes équivalent carbone chaque année
(soit environ 35% des émissions globales de
I'entreprise). Diager a investit en 2014 dans 4
véhicules électriques.

¢ Tri et séparation des déchets afin d'étre valorisés.

e Maitrise des rejets dans ['air.

Diager filtre ses rejets dans I'air pour préserver
I'environnement et garantir une meilleure qualité
d'air pour les populations voisines.

e Economie des ressources naturelles.

Diager a réduit de 40% sa consommation d'eau
en dix ans en améliorant son process industriel.




afag
150 9001]

Qualite

AFNOR CERTIFICATION

afao
150 14001]

Environnement

AFNOR CERTIFICATION

MECENAT

Notre engagement demande de la rigueur, des
efforts et un véritable esprit de compétiteur. Il
trouve notamment écho dans le mécénat qui

nous permet d'épauler des ceuvres et activités
d’intérét général.

Notre premier partenariat a été construit avec
la Saline Royale d’Arc et Senans, ceuvre de
Claude-Nicolas Ledoux, classée au patrimoine
mondial de I'Unesco depuis 1982. La Saline
Royale constitue un témoignage rare dans
I’histoire de I’architecture industrielle. Les outils
Diager contribuent a I'entretien de ce batiment
historique et a la réalisation du Festival des
jardins. Ces 14 jardins éphémeéres mobilisent
chaque année plus de 20 établissements et
500 jeunes en formation.

Notre second engagement est un
partenariat sportif avec le club Triath’lons
(www.triathlons.com). Les valeurs sportives
issues du triathlon sont proches de celle
de Diager : humilité, dépassement de soi et
gestion de I'effort dans la durée. Le Triath'lons
compte parmi ses licenciés, le champion du
monde handisport longue distance 2013, ainsi
que plusieurs vainqueurs Ironman.
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Glossaire

Matériaux

Maconnerie

B m

Béton Béton
armé fissuré

o

Béton  Parpaing

cellulaire
Bois
Exotique Dur

B

Béton Granit Pierre  Roche  Brique

pleine
.'.'.'II

Brique Plaque Brique

creuse  de platre Tuile
Monomur
""" = |
| — B =
|y | = =

|

Aggloméré Stratifi¢  Tendre Plaque Bois
Lamellé

Contreplaqué

=

Panneau Aggloméré
de particules
revétu

Bois avec  Bois vert
clous

=

Bms Contre- Parquet Palettes Fenétres
dur plaqué laminé

Aciers alliés  Aciers Inox Fonte Fonte Alliage  Bronze
non alliés Graphite  Graphite de Titane

ou faiblement

alliés

Aluminium  Laiton

=Y

Alu Fonte

Spécifiques

Marbre Ardoise

EA=

Composite Asphalte

A 17

Fibro- Béton

Laminaire Sphéroidale

Cu,Ni,
Ms,Zn
NIROSTA
k STAINLESS

Cuivre Inox Aciers Meétaux
tubes et non-ferreux
profilés

Céramique  Verre Fibre Glace Plastique
non trempé ciment
|

¢ u=

Plaque Caoutchouc Cuir  Céramique

de platre )p/

Carton [Plastique Matiéres Plexiglas Varicor

ciment cellulaire plastiques, Corian

renforcées

avec fibre de

carbone

Isolations
/ /
Panneaux Polystyrene Panneaux Lalﬁ;‘ Materlel Matériel  Matériel
polystyréne de laine minérale d'isolation d'isolation sandwich
extrudé minérale

ictogrammes

Outils Diamant

77 1-1/4"

M16

88 mm

181 mm

400 mm

dy ) BT

] ;

{

j

12" 1-1/4" M16
9mm
Segments Segments Hauteur
lisses ondulés de segment

Forets HSS

Longueur totale Longueur totale Longueur utile
88mm

&

pVa

135"

N

@ § TYP TYP
?[ ; Zi ’ ? ’ N §
Angle Angle Angle Affitage Affitage Plaquette Hélice type Heélice type
de pointe 90°  de pointe 118° de pointe 135°  dépouille €n croix carbure e ngn
classique
[ ] [ ] [ ] I
HSS-E IN - =yl 0 ||— |I====
| === [E==] [E===r]
Acier Acier 5% Revétement Revétement  Extra-court Court Long Extra-long
rapide de cobalt nitrure de nitrure de
titane titane et
d’aluminium

Fixatio_n

Résine permettant
la reprlse des fers
abéton

Distance
aux bords
faibles

"béton fissuré"
ce qui correspond
aux zones de béton
tendu

Classe de
résistance au
feu F120

Tarauds, Filieres

X'3

M

6H

Set de pieces  Pas métrique

Tolérance

Machines

1

Perforateur Perforateur
inférieur a xKg supérieur a xKg

Utilisation

Utiliser le mode

Ne pas utiliser le

Perceuse

inférieure a 700W

Arrosage a I'eau

Compatlhle
SDS-plus

+ Mmode

Compallble
SDS-max

pour

une bonne

utilisation de I'outil

Attachements

7N\
0 Max 12.7
e/

Pour les forets
de @>13mm, la queue est
décolletée a 12,7 mm

Perceuse

supérieure a 700W

Lubrification

S B

Quick-lock

Hexa

=Y

Marteau
piqueur

3 pans

Sécurité

Port de lunettes

Port }‘le gants

Port Qe casque




Légende
i |
2

L' ;-
Clip

Attache européenne
Etiquette couleur

Etui Quality
Attache européenne
“ Etiquette couleur

| o~
L-

=1

¢

l Tube Screwpack
L Attache européenne
Etiquette couleur

Quadropack
Attache européenne
Etiquette couleur

# Twistpack
! Attache européenne
Etiquette couleur

Blister double coque
" Attache européenne

Etiquette ou

cartonnette couleur

R

N o

Boite chantier
Etiquette couleur

>

- 3 Enveloppe
b Etiquette

'

Sleeve pack
Attache européenne
Etiquette couleur

Etui

Oeillet rond métallique
l /-f Etiquette couleur ou
- sérigraphie

g
®
Tube DIY

Attache européenne
Etiquette couleur

®

. Quadropack
< Qeillet rond
Etiquette couleur

ey
i - II

A

A 1 Twistpack
Oeillet rond

Etiquette couleur

Blister

Attache européenne
Impression couleur recto

=
" Carte

- Attache européenne
Impression couleur

Carton
Etiquette

Boite plastique
Etiquette

Packaging

Tube
Attache européenne
Etiquette couleur

Etui Basic
Oeillet rond
' Sérigraphie

J‘E
| Tube rond ou carré

Oeillet rond
Etiquette couleur

Quadropack
Etiquette couleur

Twistpack
Etiquette couleur

Boite plastique
Attache européenne
Etiquette couleur

®

I Boite socle noir

Attache européenne
Etiquette couleur

Agrément Technique Européen

Le Reglement Produit de Construction (Réglement
UE n°305/2011 dit RPC) entré en vigueur le 1er
juillet 2013 impose que tout produit de construction
conforme a une norme harmonisée ou a une
Evaluation Technique Européenne (ETE) (1) ait

une Déclaration des Performances (DoP) et soit
marqué CE avant de pouvoir étre mis sur le marché
européen.

L' ETE (2) est délivrée sur la base d'un document
d'évaluation européen de type Guides d'Agréments
Techniques Européens (ETAG) lorsqu’il a été publié
avant le 1er juillet 2013.

Une ETE option 1 autorise les ancrages dans le
béton fissuré et non fissure.

Une ETE option 7 autorise les ancrages dans le
béton non fissuré uniquement.

Elle précise les performances et les conditions de
mise en ceuvre (dimensions des trous, nettoyage,
etc...)

La DoP exprime les performances d'un produit

de construction au niveau de ses caractéristiques
essentielles.

(1) remplace donc progressivement I’Agrément
Technique Européen (ATE).

(2) ETA en anglais

Prifgemeinschaft

La PGM est un organisme indépendant qui certifie
les forets marteaux et queue cylindrique depuis
1978.

Il veille sur les normes, et, contréle les produits et
les politiques de suivi de la qualité des fabricants.
Les forets doivent respecter les exigences

d’un cahier des charges strict dans le but

de permettre des ancrages s(res.

Ces contrbles portent entre autre,

sur le diameétre, le centrage de la plaquette,

la rectitude des forets.

Le forets certifiés portent le logo PGM au numéro
du fabricant.

Abréviations

@ | Diamétre de I'outil.

@int. Diameétre intérieur.
@ext. | Diamétre extérieur.
@att. | Diamétre de 'attachement.
@xP. Diameétre x Profondeur.
@xPas | Diameétre x Pas.

Lu | Longueur utile.
Lt Longueur totale.
L200 x 340 Lu x Lt.
Larg. | Largeur de I'outil.
Ep. Epaisseur.
L | Longueur.
h | Hauteur de I'outil.
N.S | Nombre de Segments.
ml | Volume en ml.
Coul | Couleurs.
Qt. | Quantité.
UC Multiple de commande.
Pack Type d’emballage.
Pcs | Nombre de pieces
dans la composition
Nombre de dents.

mm/tpi
11



Guide Percage

Seton

»

_ ) g 0
1 1 3 0 patin C :
: B
bt SDS-plus .
- — armé Béton
I ( ton : il :
) QI it i : = .
110 i .. @ des roud [ ==
wister o N trous 14-17 - -
o e fissure pa: !
-plus = ¥ pas le béton se
1 04 '.__ SI(HEL!SAFE )| Rapidité
n  Longue duré
i = durée de vie St
W D o Idé
p v .Ilfieal matériaux creux
1 08 F 1E a;ou parfait pour
i crage optimisé iR
: e b o Ssécial chantier
s
g = el
; peCIal X profondeur f b
uisserie SDS-plus . geme e
R P our la pose
= 3 .$uisseries' "
¥ & b rou rond et calibré I
i Résiste a la flexi 9
-plus a 3
i SICHERSAFE * Perce
} le granit
i . classe 123 &
Ultimax !
i erce le bé
; éton 6
) : t;)ngue durée ;ezn\:ii
mitatiof i
1 6 1 S I b|ocagen des risques 9
° G i 3
peeduster » o ¥ C:;ibr:ge d'un trou rond i
_ -max
o Perce le béf
| ton armé
 Repris bé
165 i e de fers a bé
i IS éton
L Chs de poussiére ik
b o Chantiers de ré
42 pose de bo?fier:zsnovation,
électriques
-~ * Percage
profond
o ‘ en traversant i
s i Diameétre important I
3 '
: 2 I(jros diamétre
23 ergage profi
| i o System il }
- | PIC " B e modulable i
Bas Hélicoidal Ss-glus ]
3 1 0 SDS-maX * Ne bloque pas dal
bl 3 Ialmatiére <
324 Pénétration rapide s
359
as0 ., .L_ Atta’chement
= Specifique / * Pour brise béton
Brise béton ’c\;djf nan . ﬁecmq}]e
- Sy | e |
et pui |
5 i e puissance
~ pe optimale
ggs =l SDS-pIu-sp:‘Sl(J séP
: IT #
SSDS—maX ... o Travail intensif
= 8 o Germ;gy . dRobuste et puissance
355 e frappe optimale i
347
aa i A:taf:hement >
pécifiqué’
3 o &
94 spiu? I(\;/[:de oy [ Travail intensif
iy (F;obuste et puissance
e
frappe optimale i
Optimal 0
ccasionel
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263

Désignation

Optima 3+

Attachement

Cylindrique

Origine

Bénéfices

e Précision d'amorgage
 Trou rond & calibré pour
un ancrage optimisé

54

Béton

Granit

Pierre / Roche

Brique pleine

Béton cellulaire

Parpaing

Brique creuse

Plaque de plétre

Bois tendre

Aciers

Marbre

Ardoise

Céramique

Greés jusqu'a classe 5

Verre non trempé

Fibre ciment,
composite, HPL

Glace

Plastique

226

Méga

Cylindrique

& e

© Usage intensif
 Longévité et
performance

55

264

Pro

Cylindrique

A
SICHERSAFE

* Rapidité

55

265

Flash

Cylindrique

@@

SRERSArE
=)

 Spécial pergeuse
électro-portative

© 20% d'autonomie
en plus

56

215

Multi
matériaux

Cylindrique

* Polyvalence de percage

57

245

Céramik

Cylindrique

* Percage de la céramique
 Rapidité et propreté
de percage

58

208

Pierre Dure
& Granit

Cylindrique

 Travaux de marbrier
(pose de cuisine, salle
de bains...)

 Durabilité et résistance

58

400

Ceratile

Cylindrique

* Rapidité de percage
et grande polyvalence

59

170

Glace

SDS-plus
6pans

e |ndispensable pour
percer la glace

 Pose de poteaux
de ski...

60

201

HPL

Cylindrique

 Pose de fagade isolante,
cuisine, faux plafond. ..

 Rapidité, propreté &
longévité

60

426

Blue Céram
Diamant

Hexa

@ eeeeee

o Percage des gres classe
4eth

 Trous propres, précis
et sans éclat

50

431
432

Trépan
Diamant

M16

&

* nstallations électriques
(pose de boite, coffret...)

e Trou net

 Polyvalence

© Robustesse

51

326

Trépan
Carbure

SDS-plus

&

o Passage d'équipements
électriques avec des
diamétres importants

* Robustesse
et performance

52

366

Trépan
Carbure

SDS-plus

o Installations électriques
nécessitant des
diametres de percage
trés important

© Robustesse
et performance

53

300

Trépan
Carbure

SDS-max

& &

 Travaux sanitaires
et de rénovation

* Robustesse et
performance

53

Optimal

Hﬂ

Occasionel

W

ATTENTION : I'utilisateuf de nos produits est I'unique responsable des conséquences structurelles du percage des fers a béton. Il est
nécessaire de consulter des ingénieurs spécialisés si une partie structurelle est concernée.
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RESITANCE A
LECHAUFFEMENT EFFET BURINAGE PRECISION
La plagustte monobloc estmsereee 3 arétes & 135° pour un effet Gréce & sa pointe auto-centrante les
brasee au cuivre selon notre savoir-faire, burinage a la fois pwssan et precis : efforts de percussion sont canalisés
pour Une résistance supérieure a 1000C° pas de fissuration du béton, dans I'axe de percage.
CONTROLE TROU PARFAIT PLUS GRANDE EXTRACTION
TRAJECTOIRE  FIXATION OPTIMALE DES POUSSIERES

Répond aux exigences des normes La geométrie optimisée du taillage offre une des plus
Européennes ?ATE) e la fixation grandes capacités d'extraction du marché

g,
s f
’ .

-
e
#
;
d ‘ &

Contre-appuis

Le Booster-plus
ne peut pas
dévier, il reste

La mécanique d'appuis et de contre-appuis du
Booster-Plus permet de passer tous les :
obstacles sans se bloquer. dans I'axe.
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BETON
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Ref.

113

|
FORET PERCUSSION

Technologie 3 taillants

hooster

PLUS
Foret Marteau Compatible SDS-plus

Description

e Plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante.
e Angle de plaquette 135°.

* 3 points de contacts simultanés.

e Double taillage : demi-ronde et carrée.

e Attachement compatible SDS-plus.

Avantages

e La plaquette 3 taillants monobloc est une solution tous bétons.

e La pointe auto-centrante apporte de la précision lors du démarrage du trou.

e La géométrie de la téte garantit un trou parfaitement rond et calibré.

o 'hélice carrée accélere la remontée de la poussiére et augmente la durée de vie du foret.

?" ':‘\h ' =
b, PERCE LE BETON
23 v

' E’i ' NE FISSURE PAS LE BETON
,_-' .-“ I’_‘ 3 L
Y CALIBRAGE PARFAIT DES TROUS

Lk P
s

v i

"f




(/] Ref. Gencod Qt.
L50x110
| 5 113D05L0110 3336600110694 1
e 5,5 113D05.5L0110 3336600185791 1
I: . 6 113D06L0110 3336600029385 1
I 6,5 113D06.5L0110 3336600051577 1
@ 7 113D07L0110 3336600077898 1
G 8 113D08L0110 3336600029392 1
r & 10 113D10LO110 3336600055728 1
¥ L100 x 160
5 113D05L0160 3336600110700 1
Clip ole 5,5 113D05.5L0160 3336600185807 1
6 113D06L0160 3336600029408 1
6,5 113D06.5L0160 3336600051584 1
7 113D07L0160 3336600077904 1
8 113D08L0160 3336600029415 1
9 113D09L0160 3336600093560 1
10 113D10LO160 3336600029422 1
12 113D12L0160 3336600029439 1
13 113D13L0160 3336600093591 1
14  113D14L0160 3336600077911 1
15 113D15L0160 3336600110717 1
16  113D16L0160 3336600110762 1
L150x 210
5,5 113D05.5L0210 3336600185814 1
6 113D06L0210 3336600029446 1
6,5 113D06.5L0210 3336600093607 1
7 113D07L0210 3336600077928 1
8 113D08L0210 3336600029453 1
9 113D09L0210 3336600093614 1
10 113D10L0210 3336600029460 1
12 113D12L0210 3336600029477 1
13 113D13L0210 3336600093638 1
14  113D14L0210 3336600077935 1
15 113D15L0210 3336600110724 1
16 113D16L0210 3336600084155 1
18 113D18L0210 3336600084162 1
20 113D20L0210 3336600084179 1
6 ('] Ref. Gencod Qt.
PIECE L50x110
CES 6 157KD06L0110 3336600152359 1
L100x 160
6 157KD06L0160 3336600152366 1
8 157KD08L0160 3336600152397 1
10 157KD10L0160 3336600152427 1
14 157KD14L0160 3336600152489 1
16 157KD16L0160 3336600152519 1
L150x 210
8 157KD08L0210 3336600152403 1
10 157KD10L0210 3336600152434 1
12 157KD12L0210 3336600152465 1
14 157KD14L0210 3336600152496 1
16 157KD16L0210 3336600152526 1
L250x 310
16 157KD16L0310 3336600152533 1
2 5 0 Ref. Gencod Qt.
~ PIECES L50x 110
e e 5 157MD05L0110 3336600152694 1
6 157MD06L0110 3336600152717 1
8 157MDO8LO110 3336600152748 1
L100x 160
5 157MD05L0160 3336600152700 1
6 157MD06L0160 3336600152724 1
8 157MD08L0160 3336600152755 1
10 157MD10L0160 3336600152786 1
12 157MD12L0160 3336600152816 1
L150x 210
6 157MD06L0210 3336600152731 1
8 157MD08L0210 3336600152762 1
10 157MD10L0210 3336600152793 1
12 157MD12L0210 3336600152823 1
L250x 310
8 157MD08L0310 3336600152779 1
10 157MD10L0310 3336600152809 1

o |

B
Quadropack
incolore
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PIECES

0 Ref. Gencod Qt.
L 200 x 260
6 113D06L0260 3336600154025 1
6,5 113D06.5L0260 3336600154032 1
8 113D08L0260 3336600154049 1
10 113D10L0260 3336600154056 1
12  113D12L0260 3336600154063 1
14  113D14L0260 3336600154070 1
16  113D16L0260 3336600162723 1
18 113D18L0260 3336600162730 1
20 113D20L0260 3336600162747 1
L250x 310
6  113D06L0310 3336600084186 1
6,5 113D06.5L0310 3336600059443 1
7 113D07L0310 3336600077942 1
8 113D08L0310 3336600029484 1
9 113D09L0310 3336600093645 1
10 113D10L0310 3336600029491 1
12 113D12L0310 3336600029507 1
13  113D13L0310 3336600093676 1
14 113D14L0310 3336600077959 1
15 113D15L0310 3336600110731 1
16  113D16L0310 3336600054264 1
18 113D18L0310 3336600054271 1
20 113D20L0310 3336600054288 1
L 400 x 460
8 113D08L0460 3336600093034 1
10 113D10L0460 3336600054295 1
12 113D12L0460 3336600054301 1
14  113D14L0460 3336600054318 1
15 113D15L0460 3336600110748 1
16  113D16L0460 3336600054325 1
18  113D18L0460 3336600054332 1
20 113D20L0460 3336600054349 1
L550 x 610
8 113D08L0610 3336600099173 1
10 113D10L0610 3336600054387 1
12 113D12L0610 3336600054394 1
14  113D14L0610 3336600054400 1
16  113D16L0610 3336600054417 1
18 113D18L0610 3336600054424 1
20 113D20L0610 3336600054431 1
0 Ref. Gencod Qt.
L50x 110
5 157LD05L0110 3336600152540 1
6 157LD06LO110 3336600152564 1
8 157LD08LOT10 3336600152595 1
L100 x 160
5 157LD05L0160 3336600152557 1
6 157LD06LO160 3336600152571 1
8 157LD08LO160 3336600152601 1
10 157LD10L0O160 3336600152632 1
12 157LD12L0160 3336600152663 1
L150x 210
6 157LD06L0210 3336600152588 1
6,5 157LD06.5L0210 3336600164727 1
8 157LD08L0210 3336600152618 1
10 157LD10L0210 3336600152649 1
12 157LD12L0210 3336600152670 1
L 200 x 260
6 157LD06L0260 3336600162693 1
8 157LD08L0260 3336600158818 1
10 157LD10L0260 3336600159068 1
12 157LD12L0260 3336600158825 1
16 157LD16L0260 3336600162709 1
L250x 310
8 157LD08L0310 3336600152625 1
10 157LD10L0310 3336600152656 1
12 157LD12L0310 3336600152687 1
L 400 x 460
8 157LD08L0460 3336600183346 1
10 157LD10L0460 3336600159075 1
12 157LD12L0460 3336600159082 1
L550 x 610
10 157LD10L0610 3336600159099 1
12 157LD12L0610 3336600159105 1

TOUS LES

COFFRETS

PAGES 62-63

-3
w
0
g
0

RITINVEE
AigEeegn
i

108B

065B

072B

Quadropack
Boilte de 6,12 ou 25
forets identiques 17
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Béton Béton Pierre Brique
= [Foret butée

Foret Marteau Compatible SDS-plus

Description

e Plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante.
e Angle de plaquette 135°.

e 3 points de contacts simultanés.

e Hélice demi-ronde.

e Butée de profondeur.

e Attachement compatible SDS-plus.

Avantages

e La butée de profondeur garantit un controle précis et répétitif de la profondeur de percage.

e Précision au démarrage, évite I'effet balayage.

¢ Plaquette 3 taillants monobloc, solution tous bétons méme les bétons armés.

e La géométrie de la téte garantit un trou parfaitement rond et calibré.

Applications

Montage rapide et en série de systeme de fixation necessitant une profondeur de percage précise
et répétitive (pose de douilles a frapper).

Pose de sieges de stade, des chemins de cable, ventilation. ..

0 Lt Ref. Gencod Qt.
8 27 108D08L0027 3336600181137 1
10 33 108D10L0033 3336600184381 1
12 43 108D12L0043 3336600184398 1
15 52 108D15L0052 3336600181168 1
15 54 108D15L0054 3336600184404 1

Clip noir

Sbecial SPECIAL CHANTEF.Q PERCAGE REPETITIF
CONTROLE DE LA PROFONDEUR

. e J F
RS

]

it
LR

Filetage x Lt g, h1-_ y

M6x25

; M8x30 10 30
o Mioxd0 | 12 40
M12x50 1500|050

M16x65 20 | 65

M20x80 25 80

18 M
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Technologie 3 taillants ; Ref.

102

rinl Hiiccaria S BEBS
Speécial Huisserie =

Foret Marteau Compatible SDS-plus

Description

e Plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante.
e Angle de plaquette 135°.

* 3 points de contacts simultanés.

e Hélice demi-ronde avec longueur taillée courte.

e Zone de renfort.

e Attachement compatible SDS-plus.

Avantages
* La plaquette 3 taillants monobloc est une solution tous bétons.
e La pointe auto-centrante apporte de la précision lors du démarrage du trou.

¢ La géométrie de la téte garantit un trou parfaitement rond et calibré.

e La zone de renfort en sortie d’attache permet au foret de subir une Iégere flexion sans casser.

Applications
Pose d’huisseries.

e | ] APPLICATIONS
RESISTE A LA FLEXION
~=

0 Ref. Gencod Qt.
= L150x210
== 6 10200610210 3336600157163 1
| 65 102006,5L0210 3336600157187 1
@ L 200 x 260
Z.!] < 6 10200610260 3336600157170 1
L E¥, 65 102006,5L0260 3336600157194 1
i o L250x 310
65 102006,5L0310 3336600169586 1
12 0 Ref. Gencod Qt.
PIECES L 200 x 260
® 65 103D06,5L0260 3336600162716 1
Quadropack 1 9

{\:\ = incolore
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& 0 Foret Marteau Compatible SDS-plus

Brique Parpaing
pleine

i1
Béton Pierre

~

Description
e La nouvelle plaquette offre :
- une pointe de centrage géométrie en "Z".
- un profil en vague avec 3 points d'appui efficients.
e La nouvelle hélice offre un double taillage : demi-ronde et carrée.
o Attachement compatible SDS-plus.

s
.=

Nouvelle Hélice TRI-ZONES
@ @

Zone d'accélération du|  Zone de dégagement tres
volume de poussieres | rapide, adaptée a un gros
compression avec une vers 'arriére. volume de poussieres.
de décompression pour
es poussieres devenues
ers la sortie du trou.

nalisent les efforts de la
sion dans |'axe de pergage.
entent a vitesse, le pouvoir
lestruction et a précision.

POINTS D’APPUI f f t

TE SAILLANTE EN Z
gmente son aggressivité
amplifie I'effet burinage.
fere une grande précision
e I'amorce de percage.
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Clip gris
PIECES
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PIECES

Quadropack
incolore

(1] Ref. Gencod Qt.
L50x110
4 110D04L0110 3336600008359 1
5 110D05L0110 3336600008366 1
5,5 110D05.5L0110 3336600023253 1
110D06LO110 3336600008373 1
6,5 110D06.5L0110 3336600023260 1
7 110D07L0110 3336600008380 1
8 110D08LO110 3336600008397 1
10 110D10L0110 3336600008403 1
L100x 160
4 110D04L0160 3336600067837 1
5 110D05L0160 3336600008410 1
5,5 110D05.5L0160 3336600023277 1
6 110D06L0O160 3336600008427 1
6,5 110D06.5L0160 3336600020849 1
7 110D07L0160 3336600008434 1
8 110D08LO160 3336600008441 1
9 110D09L0160 3336600008458 1
10 110D10LO160 3336600008465 1
1 110D11L0160 3336600008472 1
12 110D12L0160 3336600008489 1
13 110D13L0160 3336600008496 1
14 110D14L0160 3336600008502 1
15 110D15L0160 3336600008519 1
16 110D16L0160 3336600008526 1
L150x210
5 110D05L0210 3336600076457 1
6 110D06L0210 3336600008533 1
6,5 110D06.5L0210 3336600020856 1
7 110D07L0210 3336600020863 1
8 110D08L0210 3336600008540 1
9 110D09L0210 3336600008557 1
10 110D10L0210 3336600008564 1
11 110D11L0210 3336600030107 1
12 110D12L0210 3336600008571 1
13 110D13L0210 3336600008588 1
14 110D14L0210 3336600008595 1
15 110D15L0210 3336600008601 1
16 110D16L0210 3336600008618 1
17 110D17L0210 3336600078710 1
18 110D18L0210 3336600008625 1
20 110D20L0210 3336600008632 1
22 110D22L0210 3336600008649 1
24 110D24L0210 3336600014817 1
25 110D25L0210 3336600008656 1
L 200 x 260
55 110D05,5L0260 3336600185647 1
6 110D06L0260 3336600008663 1
6,5 110D06.5L0260 3336600076389 1
7 110D07L0260 3336600021556 1
8 110D08L0260 3336600008670 1
10 110D10L0260 3336600008687 1
12 110D12L0260 3336600008694 1
13 110D13L0260 3336600008700 1
14 110D14L0260 3336600008717 1
15 110D15L0260 3336600008724 1
16 110D16L0260 3336600008731 1
18 110D18L0260 3336600008748 1
20 110D20L0260 3336600008755 1
22 110D22L0260 3336600008762 1
24 110D24L0260 3336600014824 1
25 110D25L0260 3336600008779 1
0 Ref. Gencod Qt.
L50x110
6 108KD06L0O110 3336600151963 1
L100x 160
6 108KD06L0O160 3336600151970 1
8 108KD08L0O160 3336600152021 1
16  108KD16L0160 3336600152106 1
L150x 210
8 108KD08L0210 3336600152038 1
10 108KD10L0210 3336600152069 1
14  108KD14L0210 3336600152083 1
L250x 310
6 108KD06L0310 3336600151994 1
14  108KD14L0310 3336600152090 1
0 Ref. Gencod  Qt.
L50x110
5 108RD05L0110 3336600152281 1
6 108RD06L0110 3336600152298 1
8 108RDO8LO110 3336600182998 1
L100x 160
6 108RD06LO160 3336600152304 1
8 108RD08LO160 3336600152311 1
10 108RD10L0160 3336600152328 1
L 200 x 260
8 108RD08L0260 3336600168282 1

12

PIECES

(1] Ref. Gencod Qt.
L250x 310
5 110D05L0310 3336600166189 1
5,5 110D05,5L0310 3336600185654 1
6 110D06L0310 3336600023291 1
8 110D08L0310 3336600023307 1
10 110D10L0310 3336600023314 1
12 110D12L0310 3336600023321 1
13 110D13L0310 3336600054950 1
14 110D14L0310 3336600023338 1
15 110D15L0310 3336600023345 1
16 110D16L0310 3336600023352 1
18 110D18L0310 3336600023369 1
20 110D20L0310 3336600023376 1
22 110D22L0310 3336600023383 1
24 110D24L0310 3336600023390 1
25 110D25L0310 3336600023406 1
26 110D26L0310 3336600164796 1
28 110D28L0310 3336600164826 1
L350x410
8 110D08L0410 3336600008786 1
10 110D10L0410 3336600008793 1
12 110D12L0410 3336600008809 1
13 110D13L0410 3336600008816 1
14 110D14L0410 3336600008823 1
16 110D16L0410 3336600008847 1
18 110D18L0410 3336600008854 1
19 110D19L0410 3336600008861 1
20 110D20L0410 3336600008878 1
22 110D22L0410 3336600008885 1
24 110D24L0410 3336600014831 1
25 110D25L0410 3336600008892 1
L 400 x 460
6 110D06L0460 3336600119369 1
8 110D08L0460 3336600023413 1
10 110D10L0460 3336600023420 1
12 110D12L0460 3336600023437 1
14 110D14L0460 3336600023451 1
16 110D16L0460 3336600023475 1
18 110D18L0460 3336600023482 1
20 110D20L0460 3336600023505 1
22 110D22L0460 3336600023512 1
24 110D24L0460 3336600023529 1
25 110D25L0460 3336600023536 1
26 110D26L0460 3336600164802 1
28 110D28L0460 3336600164833 1
30 110D30L0460 3336600164857 1
L550x 610
8 110D08L0610 3336600008908 1
10 110D10L0610 3336600008915 1
12 110D12L0610 3336600008922 1
14 110D14L0610 3336600008946 1
16 110D16L0610 3336600008953 1
18 110D18L0610 3336600008960 1
20 110D20L0610 3336600008977 1
22 110D22L0610 3336600008984 1
24 110D24L0610 3336600027367 1
25 110D25L0610 3336600008991 1
26 110D26L0610 3336600164819 1
L 940 x 1000
8 110D08L1000 3336600009004 1
10 110D10L1000 3336600009011 1
12 110D12L1000 3336600009028 1
14 110D14L1000 3336600009035 1
16 110D16L1000 3336600009042 1
18 110D18L1000 3336600009059 1
20 110D20L1000 3336600009066 1
22 110D22L1000 3336600009073 1
25 110D25L1000 3336600009080 1
0 Ref. Gencod  Qt.
L50x110
5 108LD05LO110 3336600152113 1
6 108LD06LO110 3336600186873 1
8 108LD08LO110 3336600152168 1
L100x 160
5 108LD05L0160 3336600152120 1
6 108LD06LO160 3336600152137 1
7 108LD07L0160 3336600152151 1
8 108LD08LO160 3336600152175 1
10 108LD10L0160 3336600152205 1
12 108LD12L0160 3336600152229 1
14 108LD14L0160 3336600152250 1
L150x 210
6 108LD06L0210 3336600152144 1
8 108LD08L0210 3336600152182 1
10 108LD10L0210 3336600152212 1
12  108LD12L0210 3336600152236 1
16 108LD16L0210 3336600152267 1
L 200 x 260
6 108LD06L0260 3336600157484 1
8 108LD08L0260 3336600157491 1
10 108LD10L0260 3336600157507 1
12 108LD12L0260 3336600157514 1
14  108LD14L0260 3336600157521 1
L250x 310
8 108LD08L0310 3336600152199 1
12 108LD12L0310 3336600152243 1
16  108LD16L0310 3336600152274 1

TOUS LES

COFFRETS

PAGES 62-63
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Quadropack
Boite de 6,12 ou 50

forets identiques
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FORET MICRO-PERCUSSION

Foret Marteau Compatible SDS-plus

Description

e Plaquette carbure semi-positive.

e Angle de la plaquette 130°.

e Longueur taillée réduite.

e Pas allongé.

e Réducteur de frappe.

e Attachement compatible SDS-plus.

Avantages

e Le réducteur de frappe génére des micro-percussions et permet de ne pas endommager les parois
du parpaing.

e Trou calibré.

e Augmente la résistance des ancrages.

e La partie non taillée de I'hélice apporte de la rigidité et guide le foret dans I'axe sur toute la profondeur
de percage.

e L a géométrie de I'hélice facilite I'évacuation lors du pergage au travers d'isolants.

PERFORMANT DANS TOUS
LES BLOCS CREUX DU MARCHE

Hourdis, bloc parpaing, parpaing Easytherm®
parpaing a bancher, moellon, brique creuse
standard, brique monomur, brique a coller, brique
*+ poteau, brique feuillure Wienerberger® biomur,
% planelle, Brique d'arase ...

Diager a développé spécialement un foret
pour percer les matériaux de construction
creux sans dégrader les parois.

Ce foret spécial matériaux creux permet de
réaliser des trous qualitatifs qui fiabilisent
la tenue des ancrages.



0 Ref. Gencod  qQt.
L100x 160
e | 5 104D05L0160 3336600187214 1
6 104D06L0160 3336600187221 1
ﬁ 8 104D08L0160 3336600187238 1
@ 10  104D10L0160 3336600187245 1
" L 200 x 260
4 6 104D06L0260 3336600182240 1
8 104D08L0260 3336600182103 1 PLV Comptoir
Clip rouge 10  104D10L0260 3336600182110 1 30 forets au choix
12 104D12L0260 3336600182127 1 Livrée non-montée
14 104D14L0260 3336600182134 1 Ref 000084
16 104D16L0260 3336600182141 1

L 400 x 460 | . = .
| [ A RESISTANCE
M JUSQU'A 3X
SUPERIEURE

@ La paroi est intacte, elle
Cconserve son épaisseur
¥ d'origine de 16 mm.

vt Test d'arrachement
" d'une cheville chimique
La fixation résiste

a1 aig Btaay parfaitement, c'est la cloison
.' i rrachoment F0 VA6 108 QR oui code, rupture & 700 k.

i N - T

!‘ _.. J

Tests effectués avec un perforateur SDS-plus GBH 2 en mode percussion dans bloc béton creux avec une cheville chimique.

e

PAROI NON ABIMEE= FIXATION

L TR
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BETON FORET PERCUSSION

GRANIT

Ref.
'1 34 Foret Marteau Compatible SDS-plus
i

Gr.anit

Béton Pierre  Céramique 2{3:5 Description
* Profil et nuance de plaguette spécial granit.
* Hélice taillage en demi-rond progressif. PERCE LE GRANIT
e Attachement compatible SDS-plus. CL ASSE 1 A3
Avantages

* Pergage granit de classe 1 a 3.

(/] Ref. Gencod Qt.
L50x110
3 184D03L0085 3336600023802 1
4 184D04L0110 3336600023819 1
5 184D05L0110 3336600022119 1
-] 6 184D06L0110 3336600022126 1
i 8 184D08L0110 3336600022133 1
w 10 184D10L0110 3336600023826 1
L L100x 160
o 4 184D04L0160 3336600023833 1
5 184D05L0160 3336600023840 1
Clip noir 6 184D06L0160 3336600022140 1
7 184D07L0160 3336600054714 1
8 184D08L0160 3336600022157 1
10 184D10L0160 3336600022164 1
12 184D12L0160 3336600023857 1
14 184D14L0160 3336600183407 1
16 184D16L0160 3336600183414 1
*Lt. =85 mm
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EMMANCHEMENTS SPECIAUX £

Compatible SDS-top

Description

e Plaquette carbure monobloc avec pointe auto-centrante.
e Angle de plaquette 135°.

3 points de contacts simultanés.

Description

e La nouvelle plaquette offre :

- une une pointe de centrage géométrie en "Z"

- un profil en vague avec 3 points d'appui efficients.

Description

¢ 3 Plaquettes brise béton auto-centrante.
e Plaquette carbure 6 taillants.

o Hélice a ame progressive.

Cannelé

Description

¢ 3 Plaquettes brises bétons auto-centrante.
e Plaquette carbure 6 taillants.

o Hélice a ame progressive.

ULTIMAX

Compatible SDS-plus SPIT®
ig i.

Description

e La nouvelle plaquette offre :

- une une pointe de centrage géométrie en "Z"

- un profil en vague avec 3 points d'appui efficients.

AIWIiStER
e MAG"CEL”BJJ

S

OQ“WO

131
133

] !
] y

Béton Béton Pierre Brique
armé pleine

=y

o B

Béton Béton Granit Pierre Brique
armé pleine

-

Béton Béton Pierre Parpaing
armé
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BETON FORET PERCUSSION

. LTIMAX
1006 Foret Marteau Compatible SDS-max

Béton ranit Brique Description

pleine

3 Plaquettes brises bétons auto-centrante.
e Plaquette carbure 6 taillants.

o Hélice a ame progressive.

e Attachement compatible SDS-max.
Avantages

e Garantie d’un trou rond et calibré.

¢ Longue durée de vie.

e Limitation des risques de blocage.

LONGUE DUREE DE VIE

LIMITATION DES BLOCAGES
GARANTIE D'UN TROU ROND ET CALIBRe

\

P Ajout de matiére

La flexion qui s'exerce essentiellement sur la
partie inférieure de l'outil est le facteur le plus
destructif. L'ame progressive de I'hélice ajoute
de la matiére et rigidifie cette partie soumise
aux sollicitations extrémes.

Résistance a la Flexion "

P Systéme Antiblocage

Sa téte 6 taillants & distribution asymétrique
permet de limiter les risques de blocages sur un

Résistance a la Torsion

ecowrez notre
o Vidféo S

(M Tube

agrégat trés dur ou sur un fer. L'dme progressive
et la géométrie arrondie de son hélice offrent
une évacuation optimale des poussiéres et
évitent tout risque de blocage par bourrage.

P Traitement Thermique

La dureté du béton et la puissance de la
machine en action créent de la compression. Le

traitement thermique du corps permet de

018 - restituer parfaitement l'effort de la machine
vers les plaquettes en carbure de tungstene

(tout en encaissant I'onde du retour de choc).
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0 Ref. Gencod Qt. 0 Ref. Gencod Qt.

L 200 x 340 L 780 x 920

12 166012L0340 3336600004818 1 16 166016L0920 3336600005464 1

14 166D14L0340 3336600004825 1 18 166D18L0920 3336600005471 1

15 166D15L0340 3336600004832 1 20 166020L0920 3336600005495 1

16 166D16L0340 3336600004849 1 22 16602210920 3336600005501 1

18 166D18L0340 3336600004856 1 24 166024L0920 3336600005518 1

20 166D20L0340 3336600004870 1 25 166D25L0920 3336600005525 1
L 22 16602210340 3336600004887 1 26 1660260920 3336600005532 1

24 166024L0340 3336600004894 1 28 166028L0920 3336600005549 1
Ol noir 25 166D25L0340 3336600004900 1 30 166D30L0920 3336600005563 1

26 166026L0340 3336600004917 1 32 166032L0920 3336600005570 1

28 166D28L0340 3336600068261 1 35 166D35L0920 3336600005587 1

30 166D30L0340 3336600028760 1 36 166036L0920 3336600005594 1

32 166D32L0340 3336600068278 1 40 166D40L0920 3336600005600 1

35 166D35L0340 3336600054707 1 42 16604210920 3336600021464 1

36 166036L0340 3336600063440 1 45 166D45L0920 3336600024113 1

38 166D38L0340 3336600063457 1

40 166D40L0340 3336600063464 1 L 1160 x 1300

42 166D42L0340 3336600063402 1 20 166D20L1300 3336600063297 1

45 166D45L0340 3336600063471 1 22 166D22L1300 3336600063303 1

25 166D25L1300 3336600068193 1

L 400 x 540 28 166D28L1300 3336600063310 1

12 166D12L0540 3336600004924 1 32 166032L1300 3336600028746 1

14 166D14L0540 3336600004931 1 35 166D35L1300 3336600063327 1

15 166D15L0540 3336600004948 1 36 166D36L1300 3336600063334 1

16 166D16L0540 3336600004955 1 42 166D42L1300 3336600063341 1

18 166D18L0540 3336600005136 1 45 1660451300 3336600063358 1

20 166D20L0540 3336600005150 1

22 166D22L0540 3336600005167 1 L1360 x 1500

24 166D24L0540 3336600005174 1 20 166D20L1500 3336600024120 1

25 166D25L0540 3336600005181 1 24 166D24L1500 3336600024137 1

26 166D26L0540 3336600005198 1 25 166D25L1500 3336600037625 1

28 166D28L0540 3336600005204 1 28 166D28L1500 3336600024144 1

30 166D30L0540 3336600005228 1 32 166D32L1500 3336600024151 1

32 16603210540 3336600005235 1 36 166D36L1500 3336600024168 1

35 166D35L0540 3336600005242 1 40 166D40L1500 3336600063365 1

36 166D36L0540 3336600005259 1 42 166D42L1500 3336600063372 1

38 166038L0540 3336600023093 1 45 166D45L1500 3336600027091 1

40 166D40L0540 3336600023109 1 * Mono plaquette

42 166D42L0540 3336600023116 1

45 166D45L0540 3336600063419 1

L 550 x 690

16 166D16L0690 3336600005327 1

18 166D18L0690 3336600005334 1

20 166D20L0690 3336600005358 1

22 166022L0690 3336600005365 1

24 166D24L0690 3336600005372 1

25 166025L0690 3336600005389 1

26 166D26L0690 3336600005396 1

28 166028L0690 3336600005402 1

30 166D30L0690 3336600005426 1

32 166D32L0690 3336600005433 1

35 166035L0690 3336600005440 1

36 166D36L0690 3336600005457 1

38 166038L0690 3336600028685 1

40 166D40L0690 3336600028692 1

42 166042L0690 3336600063389 1

45 166D45L0690 3336600063396 1

27



NOUVEAU FORET SDS-MAX

UL'TIMAX 546

TETE 100% CARBURE - 10 TAILLANTS
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BETON

161

[
Béton Béton Granit Pierre Bnque
armé pleine

retrowez. toutes
les Vigléos S
notre chane

You(I™

018

Manchon SDS-Max + joint torique

COMPATIBLE TUYAUX ASPIRATEUR @ 35mm
30 ou avec adaptateur

FORET ASPIRATION

SPEEDUSTER <5

Foret Marteau Compatible SDS-max

Application

Percage dans les bétons armés, les bétons, la pierre, la magonnerie, la brique pleine, le calcaire, reprise de fers
a béton : dans les parties structurelles, rénovation ou amélioration de charpente, travaux de pergage a réaliser
dans des espaces intérieurs, salles blanches, hopitaux, laboratoires. ..

Description

e Deux larges trous d’évacuation des poussieres.

e Manchon de raccordement au systéme d’aspiration

o Téte massive systéeme, 100% carbure, 10 taillants

e Pointe de centrage.

¢ Réduction du corps du foret avec bague de centrage selon modele.

Avantages

e Travail sans poussiére.

¢ Réduction des risques sur la santé liés a la poussiére

e Percage et nettoyage des trous et du chantier en une seule étape

e Gain de temps sur le percage et sur la mise en ceuvre des ancrages pour une plus grande rentabilité des
chantiers.

 Nettoyage parfait du trou pour un ancrage plus résistant.

e |'évacuation de la poussiére pendant le percage augmente également la durée de vie du foret.

Conseils
e \/oir notice sur notre site internet www.diager.com

TETE 3 TAILLANTS
0 14-16-18-20
P Lu Lt Ref. Gencod Qt.
L400x 610 '/
’ | 14 400 610 161D14L0610 3336600192669 1
l- o 16 400 610 161D16L0610 3336600192676 1
| 18 400 610 161D18L0610 3336600192683 1
i @ 20 400 610 161D20L0610 3336600192690 1
2 22 400 610 161D22L0610 3336600192706 1
b Y 25 400 610 161D25L0610 3336600192713 1 TETE MASSIVE
b 28 400 610 161D28L0610 3336600192720 1 SYSTEME
30 400 610 161D30L0610 3336600192737 1
() 22-25-28-30-32-35
32 400 610 161D32L0610 3336600192744 1
35 400 610 161D35L0610 3336600192751 1

Manchon + joint torique SDS-Max
161DMAX 3336600192768 1

*Téte 3 taillants
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Le foret aspiration SPEEDUSTER permet
I'aspiration des poussiéres générées pendant le
percage. Les chantiers sont propres, plus besoin
de perdre du temps ! Les équipements sont
préservés de la poussiére et durent plus
longtemps.

PERCAGE ULTRA RAPIDE

FORET ASFIRATION

SPEEDUSTER 545
OBJECTIF ZERO POUSSIERE

Le foret aspiration SPEEDUSTER équipé de la téte
Massive Systeme permet I'évacuation immeédiate des poussiéres.
Le foret SPEEDUSTER perce plus rapidement et sans bloquer,
sa durée de vie est considérablement allongée.

PROTECTION

il

Les opérateurs sont protégés des risques liés a la
poussiere. Leur santé est respectée. Leur travail
est moins pénible. L'article L. 231-1 du Code du
Travail établit la valeur d'exposition moyenne a la silice
sous forme de quartz (poussiére respirable) a 0,1
mg/m3 pour 8 heures de travail.

PRODUCTIVITE

PERCE 2X PLUS VITE FIXATION EN 2 ETAPES SEULEMENT

R S I:==-TH‘— =
2 G 0 1 .

3 G ON PERCE \I/l_
4 s P —

Rt 2

1 GEENNNNN  [oRET SDS-MAX ON FIXE
2 G STANDARD Le percage et le nettoyage des trous se font en une

Le foret aspiration SPEEDUSTER perce 4 trous

contre 2 pour un foret SDS-Max standard.

seule étape. La résistance a l'arrachement des
fixations chimiques est décuplée grace aux trous
parfaitement propres. Il y a un réel gain de temps
et une plus grande rentabilité des chantiers.

Tests réalisés en interne dans nos laboratoires

FORET SDS-MAX
STANDARD

SPEEDUSTER 545

AR LRI —
ZERO POUSSIERE -~

! .
Ay = : '
1} .-u:r (] .i"l"!' i .

=y 3

Percage diamétre 32 Longueur 1 métre dans béton C50/60.
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Power-Max
Foret Marteau Compatible SDS-max

|y

Béton Pierre Parpaing Descri ption

e Qutil modulable et évolutif permettant le percage sur des profondeurs de plus d’1 m.

e Possibilité de monter des tétes de percage #32 a 80 mm ou des trépans carbure @30 a 125 mm.
o Téte a plaquette carbure et foret centreur a 2 taillants.

Avantages

e Polyvalence et modularité.

» S'adapte a tous les marteaux perforateurs en changeant uniquement I'adaptateur.
o Tres forte résistance.

e Pour toutes les situations de pergage.

e Spécialement adapté pour le percage de grandes longueurs.

Conseil
* Terminer le serrage des outils avec une clé plate.
1 87 3 B e Graisser régulierement les vis d’accouplement et les alésages filetés.
* Ressort (livré avec) a insérer dans la partie femelle (systéme de bloguage).

Téte
Power-Max

2 372B
Hélice
Power-Max

3371B

Rallonge
Power-Max

4 370B

Adaptateur -
Power-Max SYSTEME MODULABLE
GROS DIAMETRE

PERCA

32




Téte Power-Max avec Foret centreur

P Lt Ref. Gencod  Qt.
. : 32 373BD32 3336600154094 1
H 44 43 373BD44 3336600146273 1
1 52 43 373BD52 3336600143456 1
@_”@ 60 43 373BD60 3336600143463 1
ﬂ.}a.'.':?.i'f 66 43 373BD66 3336600143470 1
B 80 43 373BD80 3336600143487 1

oooooooo

Hélice Power-Max avec vis

uf@ Pour © Lt Ref.
044-52 40 180 372BD40
w 060-80 55 90 372BD55

Gencod Qt.

3336600143432 1
3336600143449 1

Rallonge Power-Max avec vis

H@ @ Lt Rt
14 280 371BD0280
o

!

Gencod Qt.
3336600143425 1

Adaptateur compatible SDS-max

e 0 Lt Ref. Gencod  Qt.
#CA) 14 250 370BD0250 3336600143395 1
o 14 450 370BD0450 3336600143401 1
14 850 370BD0850 3336600143418 1

Clip noir

Foret centreur pour téte Power-Max

‘ @ Lt Ref

® 12 9 3748

Etui transparent

Gencod  Qt.
3336600143494 1

Vis d’accouplement + ressort Power-Max

@ Lt Ref

Gencod qQt.
@ 14 62 3758

3336600143500 1

Coupleur pour Trépan Carbure

Adaptateur
Power-Max
Réf.370B

Coupleur  Trépan Foret
Réf.376B  carbure centreur
Réf.300 Réf.302

—-ﬂ—tsn“_-ﬂ

@ Lt Ref
26 90 3768

Gencod  Qt.
3336600143517 1

(@

o
i J%)
5
=57}
ga
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372B*
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371B~
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376B
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Pour Trépan Carbure Réf. 300 p 53
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BETON

34

165

FORET PERCUSSION

(CROSSER>>

Multi- Taillants Compatible SDS-max

Description

e Foret centreur avec plaquette carbure.

e 4 plaquettes carbure au centre.

* 6 plaquettes carbure en périphérie.

¢ |mplantation asymétrique des plaquettes carbure.
 |[mportante zone d’évacuation des poussiéres.

* Tige conique renforcée.

e Queue longue (590 ou 990 mm).

e Attachement compatible SDS-max.

Avantages

e Durée de vie.

e Résistance.

 Pouvoir de destruction accrue.

e Rigidité.

e Plus léger (-20%), meilleur confort d’utilisation.

Applications

Percage profond ou traversant.

Percage de gros diamétres jusqu’a 80 mm.

Passage de cable et de tubes et tuyaux en rénovation ou en construction neuve.

fr= 0 Ref. Gencod Qt.

u L 450 x 590

@_, z@mw 45 165D45L0590 3336600098848 1

S e 55 165D55L0590 3336600005297 1

65 165D65L0590 3336600005303 1

ou 80 165D80L0590 3336600005310 1
) L 780 x 990

=t 5 165D45L0990 3336600005617 1

0 55 165D55L0990 3336600005624 1

%% 7 65 165D65L0990 3336600005631 1

) 80 165D80L0990 3336600005648 1

Twistpack
incolore

PERCAGE PROFOND
s Lo
DlAMETRE |MPORTANT

&3

o




BETON ACCESSOIRES

Adaptateur Compatible SDS-plus

Compatible Compatible
SDS-max SDS-plus

d*= Désignation Lt Ref. Gencod Qt.
ﬂi@ SDS-max Compatible SDS-plus 138B 3336600015661 1
R

e

Twistpack

oooooooo

Adaptateur filetage 1/2"

Compatible

SDS-plus 1/2"male

6 pans 1/2"male

H

Compatible

SDS-plus & SPIT 1/2"male

|

Compatible

SDS-max 1/2"male

Gencod Qt. Pack

Désignation Ref.

SDS-plus 1/2” male’ 143B* 3336600063990 1 A

@ ® 6 pans 1/2” méle 147B 3336600167582 1 D
SDS-plus & SPIT 1/2” méle 172B 3336600064003 1 D
SDS-max 1/2” méle 177B 3336600064010 1 F

s

*Sans vis, compatible 121K

rrrrrrrrrrrrrrr

Ref.

1388
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BETON ACCESSOIRES

Mandrin

Description

¢ Mandrin sans clé a serrage manuel.
e Capacité de serrage : @ 0,5a 10 mm.
e 2 chemises plastiques.

o Filetage @ 3/8 x L 24 mm.

Description

¢ Mandrin sans clé a serrage manuel. .

e Capacité de serrage de @ 1,5a 13 mm. e

o Systeme de verrouillage a cliquet. Ref Gencod Qt
e 2 chemises plastiques. ’ :
e Filetage @ 1/2 x L 20 mm.
e Livré avec vis. Turstoack

incolore

120K 3336600144293 1
121K 3336600144309 1

(C¢

Description A2\

e Mandrin a clé.

e Capacité de serrage de @ 1,5a 13 mm.

* Chemisage en tole. :W@
o Filetage @ 1/2 x L 20 mm. e tpack

incolore

Ref. Gencod Qt. Pack

122K 3336600144286 1 M
123K 3336600144279 1 E

_="Etui gris clair

Spécial Meuleuse

Description

e Mandrin sans clé, spécial meuleuse. e

o Capacité de serrage de @ 1,5a 13 mm. H Ref. Gencod Qt.
o Systeme de verrouillage par cliquet. 124K 3336600146938 1

¢ 2 Chemises métalliques. .
* Filetage M14. — Tuisack
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GAMME DEMOLITION
= Pics '

= Burins plats, coudés, mor’uér
= Bouchardes ¢
= Gouges béton, brique
= Pics spécial brise béton,
= Burins spécial brise béton

3

¥

= Perforateurs
= Brise-béton

L
PENETRATION RAPlDE (

MATlERE I8
5.

L)
NE BLOQUE PAS DANS LA




BETON PICS ET BURINS PERFORATEUR

318
319
343
396

P
ﬂde in
Germany
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Compatible SDS-plus Compatible SDS-plus & SPIT®

e —

Compatible SDS-top

Compatible SDS-max
- e

Pic hélicoidal

Description

o Téte profil hélicoidal.

o 4 arétes anti-blocage.

o Finition grenaillée.

e Attachement compatible SDS-plus / SDS-max / SDS-top / SDS-plus & SPIT.

3
| Lt Ref. Gencod Qt. Pack TOUS LES
2 K COFFRETS
ompatible SDS-plus PAGES 62-63
oyl 12 250 322D12L0250 3336600012820 1 A
14 250 322D14L0250 3336600022171 1 A
Clip noir Compatible SDS-plus & SPIT
14 250 323D14L0250 3336600012288 1 H
Compatible SDS-max
18 280 342D18L0280 3336600063488 1 A
18 400 342D18L0400 3336600061521 1 A
18 600 342D18L0600 3336600063495 1 A
18" 750 342D18L0750 3336600174238 1 A
Compatible SDS-top 111C 315C
14 270 395D14L0270 3336600083189 1 H

Compatible SDS-plus Ref. 111C
Compatible SDS-max Ref. 315C

*Sur commande
Tube incolore
clip noir

TETE HELICOIDALE

TRAVAIL SANS EFFORT
Grace a sa téte hélicoidale, le pic s'enfonce et perfore
aisément la matiere sans que I'ultilisateur ait a founir un
quelconque effort suplémentaire.

4 ARETES

ANTI-BLOCAGE \
SN

PROFIL

HELlco'l'DAL\,/

ANTI-BLOCAGE
La pointe du pic travaille en vrille, les points de contact sont en
appuis constant sur les 4 arétes. Guidé par ses arétes le pic ne
peut pas se bloguer dans la matiere. Un travail sans obstacle
favorise énormément |'éclatement du béton.

100% PUISSANCE DE FRAPPE
Le traitement thermique sous atmosphére controlée et la géométrie de taillage optimisée permettent de générer
un profil de dureté qui restitue @ 100% la puissance de frappe générée par le marteau perforateur.

Larg. Lt Ref. Gencod Qt. Pack
Compatible SDS-plus
1 1 20 250 318L20L0250 3336600063518 1 A
(2 40 200 318L40L0200 3336600063525 1 A
# Compatible SDS-plus & SPIT
@ 20 250 319L20L0250 3336600063532 1 H
r Compatible SDS-max
24 280 343L24L0280 3336600063549 1 A
! 24 400 343L24L0400 3336600061514 1 A
Gl noir 24 600 343L24L0600 3336600075368 1 A
50 360 343L50L0360 3336600063556 1 A
| 80 300 343L80L0300 3336600063563 1 A
- L 115 350 343L115L0350 3336600063570 1 A
Etui basic Tube incolore Compatible SDS-top
ransparent el noir 20 270 396L20L0270 3336600083127 1

40 250 396L40L0250
60 250 396L60L0250

3336600083134 1
3336600083141 1

T



Description
* 16 dents.
e Monobloc.

Applications

Pour enlevement de
matériaux en quantité
plus importante avec une
face de travail coudée
pour un travail plus
ergonomique.

Applications

Pour déjointer, enlever
sans abimer les briques
ou les pierres de
magonnerie, le carrelage
et les couches de crépi.

Applications
Pour enlever le mortier
entre les briques,

les parpaings,...

Applications
Pour réaliser des canaux
étroits dans le béton.

Applications

Pour les travaux dans le
gres, la brique et la pierre.
|déale pour faire varier

la profondeur du canal

et pour creuser des
emplacements pour prises
de courant sans changer
d’outils.

H Larg. Lt Ref.

Boucharde

Gencod Qt.

et

=" Twistpack
incolore

f: =080 200

®

r

" Etui basic Clip noir
transparent

Burin a
2,

Clip noir

-~
%

Clip noir

-~
»

Clip noir

Compatible SDS-max
45 240

363D16L0045 3336600063723 1

Burin Coudé

Larg. Lt Ref.

Compatible SDS-plus

40 200  348L40L0200 3336600063648 1 A

348L80L0200 3336600192430 1 A
Compatible SDS-max

50 300 349L50L0300 3336600063655 1 A

80 300 349L80L0300 3336600185401 1 A
Compatible SDS-top

40 250  397L40L0250 3336600083110 1 F

Gencod Qt. Pack

Dents Carbure

Larg. Lt Ref

Compatible SDS-max
38 280 361L40L0280 3336600063662 1

Gencod Qt.

Burin Mortier

Ep. Lt Ref.
Compatible SDS-max
10 300  329L10L0300 3336600063679 1

Gencod Qt.

Gouge Béton

0 Lt Ref.
Compatible SDS-plus

22 250 311L22L0250 3336600063686 1
Compatible SDS-max

26 300 312L26L0300 3336600063693 1

Gencod Qt.

Gouge Brique

OxP. Lt Ref. Gencod Qt.

%
%

Clip noir

Compatible SDS-max
32x23 300 314L32L0300 3336600063709 1
35x36 380 314L35L0380 3336600063716 1

363

Z
ﬂde in
Germany

348,

349
397

P
ﬂde in
Germany

=
ﬂde in
Germany
=
ﬂde in
Germany

311
312

Z
ﬂde in
Germany
P
ﬂde in
Germany

032

035 39
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BETON PICS ET BURINS BRISE BETON

Hexagonal 19 mm =1 Hexagonal 22 mm
+ gorge de retenue

w ===a=oa

Hexagonal 19 mm Hexagonal 28 mm
+ extrémité cylindrique 016,5x35 mm + méplat

oEm—— O

Hexagonal 30 mm
+ extrémité cylindrique 024x55 mm

" o © i
310 Pic

324 0 Lt Ref. Gencod  Qt. Pack
350 O mmmmm— _ oeveimmieeien
354 —
393

f’ Hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique 0 16.5x35 mm*
M
G

19 300 324H19L0300 3336600013148 1

ade in __Ta5 i H
ermany L ; z g 19 400 324H19L0400 3336600013155 1 H
— L -

Hexagonal 22 mm + 6 rainures (TE-S)*
22 22 360 35902210360 3336600173392 1 N

m Hexagonal 28 mm + méplat
T —— 28 400 354H28L0400 3336600171848 1 M
1 Y% 4
I \ i ; -

= Hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique 0 24x55 mm
_‘[ 24 400 393D24L0400 3336600083233 1 H
3

| r,&',-::' {
L1}

z

P I @ — | "".II
Z =3
. ot ‘ @

Clip noir Tube incolore Etui basic Twistpack Twistpack Carton
clip noir transparent incolore incolore

S

®
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o
m
0
g
Q

Burin ke

P Lt Ref. Gencod Qt. Pack 3 4 7
Hexagonal 19 mm + qorge de retenue* 3 2 O
0 _ “gn 24 400 347L24L0400 3336600190313 1 W
— 355
— 341

9 ﬁ-_v Hexagonal 19 mm + extrémité cylindrique @ 16.5x35 mm* 3 9 4
24 300 320024L0300 3336600063587 1  H
24 400 320024L0400 3336600063594 1  H

N 'j i 80 300 320L80LO300 3336600063617 1 w
7 {

=
m. 7 %de in
9 Hexagonal 22 mm + 6 rainures (TE-S)* ermany

28 360 355L28L0360 3336600173408 1 N

Hexagonal 28 mm + méplat

e 32 400 341L32L0400 3336600173385 1 M

.
6 Hexagonal 30 mm + extrémité cylindrique 0 24x55 mm
32 400 39413210400 3336600083219 1 H
75 400 394L75L0400 3336600083202 1 w

* Sur commande

Compatibilité Attachement par Machine

Attachements Machines | Réfs Machines
Atlas Copco PB14D
Bosch HSH10 (12312) - USH10 (11305)
Casals Tornado

DeWalt D25940K -D25941K -DW558K
Hexagonal 19 mm o sy

= + qor reten Hitachi DH50SHT - H45FRV
c m " go_ ge de_ ete ue_‘ Kango 14008 - 6385 - 8005 - 9008 - 900KS - 9005 - 900XS - 9508
pour coiffe anti-poussiére Makita HM{12008

Milwaukee 5335
Ryobi CH465K - CH486K
Spit 400 - 4008
Atlas Copco PB10H - PH11H - PH5H - PHE50H - PHE5H - PHEGH
Bosch GBH7-45DE (11214) - UBH12-50 (11209) - UBH6-35 - UBHB-35D - USHE
— Hexagonal 19 mm Hitachi DH38YA - DH38YF - DH40FA - DH40FB - DH40FR - DH50SB - DH50SBK

- — T 1+ extrémit lindri Makita HMO810B - HM1140C - HM1242C - HR3520B - HR3850B - HRA040C - HR5000
9 _- /, X i [I extrémité cylindrique Wetabo BA1130S - BN1131S - BAEGO30S - RHGG - RH99 - RHIOX
1 M 16.5x35 mm Milwaukee 5311 - 5312 - 5316 - 5317 - 5343 - 6344 - 5347 - 5348 - 5352 - 6353 - PHT1H - PHAOH

Wacker EHB11BLS

—_—————

Hexagonal 22 mm

[
| — A TEB05 - TE905 - TE905AVR - TE1000AVR - TE1500AVR
" + rainures (TE-S)

Bosch GSH16-28 - GSH27 - GSH27VC - HSH28 (12314) - USH27 (11304)
DeWalt D25960K - D25980 - D25980K

. Hit TE3000AVR

+ méplat Hitachi H65 SD - H70 SD - HB5 - H90 SE

Vakita FMI13038 - HVI13048 - HIVIT317CB - FIVIT5008 - HIVI1800 - HMT801 - HMT810

Hexagonal 28 mm

Bosch GSH16-30
Hexagonal 30 mm Hitachi H655B - H65582 - FI705A

0) m—em - @ + extrémité oylindrique
- 5 0 24x55 mm Makita 8900N - HM1300 - HM1303 - HM1304 - HM1317C - HM1400 - HM1500
=]

41
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Guide Compatibilité

Perforateurs & Attachements

PERFORATEUR
compatible

GBH 11 DE

ATTACHEMENT -

GBH 2-20 D

GBH 2-24 D/ DF
GBH 2-28 DFV/ DV
GBH 3-28 DFR / DRE

GBH 36 VF-LI /V-LI /Compac

GBH 4-32 DFR

GBH 5-38 D

GBH 5-40 DCE

GBH 7-46 DE
GB H 8-45 DV

GBH18V-LI

GSH11E/VC

GSH 16-28

GSH 16-30
 GSH27VC

GSH3E

GSH 388

GSH 5 CE

D25012K

D25013C/ K

D25123K

D25124K
D25223K
D25323K

 D25324K
D25325K

D25330K

D25404K

D25405K
D25501K
D25601K
D25712K

D25762K

D25831K

D25870K
D25899K
D25901K

D25980 /K
DC212KA

DC213KB / KL

DC222KA

DC223KA
DC224KA
DC234KL
DC235KL

TE1
TE 1000-AVR
TE 1500-AVR
TE2-A22/M /S

TE 3000-AVR

TE 300-AVR

TE 30-A36 / C-AVR/ M-AVR
TE 30-C-AVR / TE 30-M-AVR
TE 40-AVR
TE4-A22

TE 500-AVR

TE 50-AVR

LK
P 1
Y o

TE 60-ATC

TE 6-A36-AVR
TE7
TE700-AR
TE 70-ATC

TE7-C

TE 805

TE 80-ATC AVR

PERFORATEUR
compatible

DH22PH

SDS-plus

ATTACHEMENT

Eo)
©
-
1=}

+
3
=

H22 + MEPLAT TES

H30 + @24x55

DH24 PB3/PC/PC3/PM

DH25PV
DH28PC/ PD
DH30PC2
DH38MS

DH40 MRY

DH45MR

DH50 MRY

DH50SBK
H45MRY
H60MR

H65SB / SB2

H70SA /70SD

HI0SC

BHR162RFE

BHR202RFE / 2027

BHR243RFE / 243RFEV
[243RFJ
BHR261TDP1
HK1820 / 1820L
HM0870C

HM0871C

HM1111C

HM1203C

HM1213C
HM1214C
HM1317C
HM1400

HM1810

HR1830

HR2230
HR2300X9
HR2310TSP1
HR2432

HR2460 / 2460F

2470T-1/ 2470TX1

HR2470 / 2470F / 2470FT /

HR2600X9
HR2610TX4
HR2611FTX4

HR2811FT

HR3200C

HR3210FCT

HR3541FCX
HR4001C
'HR4010C
HR4011C

HR4501C

HR4510C

HR4511C
HR5201C
HR5210C
HR5211C

5458
7508

PH26
PH28/28X
PLH 20
PLH26 E

PLH30E/ 30 XE

PLH 32 XE

321
322

323

330

332
343
353
372

390

431

453

490
328EV0+

329C




G U |de CarOttage Choisir son matériel

FIXATION
DU BATI
PAR VIDE D’AIR

FIXATION
DU BATI
PAR
ANCRAGE

b
f

ARROSAGE

- Conseils :

e Régler correctement le débit d’eau : assez
pour refroidir la couronne mais pas trop.

e || est bien d’avoir une eau assez pateuse
car cela permet de nettoyer (et d’aviver) les
segments en permanence.

e Aviver régulierement les segments de la
couronne.

Compatibilité matériel
FIXATION PAR ANCRAGE
FIXATION PAR VIDE D'AIR (optionnel)

jusauau () 120 mm S R340 SEREES4RH12) KIT REF 370H Porpe

manuelle

Raccord 1/2" REF.368H

s () 150 mm KIT REF.370H
REF374H JOX REF.353HD13 JO)X REF353HD14

REF.350H

Raccord 1/2" @'
_Pompe
jusqu'au () 250 mm = REF351H Stz 2B REE'eFCg';;eH
Raccord 1L REF.374H ZOF REF353HD13 T8 REF354HD24 :
0y
jusqu‘au @ 350 mm S REFeBIH KIT REF.370H Reccordement SN
Recoord 1114 REF.374H gO)x REF.353HD13 ZO)X REF.355HD34 e



BETON

Ref.

i ey

| R | | [
Cm@reE
== y S iy

Béton Béton Granit Pierre Brique
armé pleine

4398
n

Asphalte

44

|
COURONNE DIAMANT

3x PLUS DE TROUS
2X MOINS D'USURE

Matériaux standards,
durs et bétons abrasifs

400 ou 450mm IE
+—>

[
1-1/4" 172"

. 2x plus de diamant
revetu titane

Description

* Les nouveaux segments des couronnes Diager sont plus résistants.

e |Is contiennent deux fois plus de diamant.

e Le nouveau diamant a un revétement en titane qui permet un travail constant et efficace
et allonge la durée de vie.

Avantages

e Perce le béton armé.

¢ Segments ondulés :

- meilleure évacuation des gravats.

- moins d'effort pour la machine et pour I'utilisateur.
¢ Segments avivés :

- couronne préte a étre utilisée.

¢ Compatible joint Forsheda®.

Applications
Pour le passage de gaine électrique, de tuyaux d'eau ou d'évacuation, conduit de ventilation, ...

asphalte

1-1/4"

Applications
Couronnes spéciales asphalte.
Machines puissantes.




14
w
@ NS Lu Ref. Gencod  Qt. Ref. at. g
436A Raccord 1/2” Lu 400 RESEGMENTATION E
30 4 400 436AD030L0400 3336600158238 1 | RESEGM436D030 1
-~ 35 5 400 436AD035L0400 3336600144965 1 | RESEGM436D035 1
[ 40 5 400 436AD040L0400 3336600144972 1 | RESEGM436D040 1
L\ e 46 6 400 436AD046L0400 3336600144989 1 | RESEGMA436D046 1
- 51 5 400 436AD051L0400 3336600174627 1 | RESEGM436D051 1
Tl 56 5 400 436AD056L0400 3336600173927 1 | RESEGM436D056 1
Carton 61 6 400 436ADOG1L0400 3336600159143 1 | RESEGM436D061 1
66 6 400 436ADOG6LO400 3336600174665 1 | RESEGM436D066 1
71 6 400 436ADO71L0400 3336600174146 1 | RESEGM436D071 1
82 8 400 436AD0S2L0400 3336600174566 1 | RESEGM436D082 1 couronnes sur demande
87 8 400 436AD0B7LO400 3336600176553 1 | RESEGM436D087 1
92 8 400 436AD092L0400 3336600174542 1 | RESEGM436D092 1
102 10 400 436AD102L0400 3336600174528 1 | RESEGMA436D102 1 e Couronnes emmanchement 3 trous ref. 436c
129 1 400 ADIZ0N0 TI00106206 | | RESEGMAGEDIZY | * Aultres longueurs de couronnes
132 12 400 436AD132L0400 3336600174535 1 | RESEGM436D132 1 o Matériaux spécifiques
152 12 400 436AD152L0400 3336600175075 1 | RESEGM436D152 1
162 13 400 436AD162L0400 3336600174559 1 | RESEGMA436D162 1
169 14 400 436AD169L0400 3336600175853 1 | RESEGMA436D169 1
200 14 400 436AD200L0400 3336600173477 1 | RESEGM436D200 1
436B Raccord 1-1/4” Lu 400
46 7 450 436BD046L0450 3336600174405 1 | RESEGM436D046 1
51 5 450 436BD051L0450 3336600144996 1 | RESEGM436D051 1 S AV
56 6 450 436BD056L0450 3336600145009 1 | RESEGMA436D056 1
61 6 450 436BDO1LO450 3336600145016 1 | RESEGM436D061 1
66 7 450 436BDOB6LO450 3336600145023 1 | RESEGM436D066 1
71 8 450 436BDO71L0450 3336600145030 1 | RESEGM436D071 1 =
76 8 450 436BDO76L0450 3336600145047 1 | RESEGMA36DO76 1 Resegmentatlo“ Couronnes
82 8 450 436BD082L0450 3336600145054 1 | RESEGM436D082 1 H
87 10 450 436BD087LO450 3336600145061 1 | RESEGM436D087 1 Diamant
92 10 450 436BD092L0450 3336600145078 1 RESEGM436D092 1 Votre couronne Diamant est usée, notre service
102 10 450 436BD102L0450 3336600145085 1 | RESEGM436D102 1 . ) }
112 10 450 436BD112L0450 3336600145092 1 | RESEGM436D112 1 apres-vente assure la resegmentation. Pour obtenir le
117 10 450 436BD117L0450 3336600145108 1 | RESEGM436D117 1 ; : ;
122 11 450 436BD122L0450 3336600145115 1 | RESEGM436D122 1 formulaire de prise en charge, contactez directement
127 11 450  436BD127L0450 3336600145122 1 | RESEGM436D127 1 notre ADV.
132 12 450  436BD132L0450 3336600145139 1 | RESEGM436D132 1 . )
142 12 450  436BD142L0450 3336600145146 1 | RESEGM436D142 1 Tel..+33 (0384737475 - Fax:+33(0)384 737474
152 13 450 436BD152L0450 3336600145153 1 | RESEGM436D152 1 Adresse de retour :
162 13 450 436BD162L0450 3336600145160 1 | RESEGM436D162 1 L )
169 13 450  436BD169L0450 3336600154186 1 RESEGM436D169 1 SAV Couronne - Batiment N°4 - Rue Roger Thirode -
172 13 450 436BD172L0450 3336600145177 1 | RESEGM436D172 1 39800 Poligny
182 13 450 436BD182L0450 3336600145184 1 | RESEGM436D182 1
187 14 450  436BD187L0450 3336600154551 1 | RESEGM436D187 1
196 13 450  436BD196L0450 3336600154568 1 | RESEGM436D196 1 ngs
200 15 450  436BD200L0450 3336600145191 1 | RESEGM436D200 1 Moteurs et Batis
212 14 450 436BD212L0450 3336600154575 1 | RESEGM436D212 1 i ; ; :
225 15 450 436BD225L0450 3336600145207 1 | RESEGM436D225 1 Une panne moteur, une piécs cassee, notre service apres
226 15 450 436BD226L0450 3336600154582 1 | RESEGM436D226 1  vente assure la réparation et la fourniture de piéces
248 16 450 436BD248L0450 3336600154599 1 RESEGM436D248 1 détachées. Pour obtenir un devis ou un formulaire de prise
250 18 450  436BD250L0450 3336600145214 1 | RESEGM436D250 1 . ;
266 16 450 436BD266L0450 3336600154605 1 | RESEGM436D266 1 en charge, contactez directement notre service ADV.
275 18 450 436BD275L0450 3336600145221 1 RESEGM436D275 1 Tél: +33(0)3.84.73.69.22 - Fax : +33 (0)3.84.73.74.74
277 18 450  436BD277L0450 3336600154612 1 | RESEGM436D277 1
297 24 450  436BD297L0450 3336600154629 1 | RESEGM436D297 1
300 24 450  436BD300L0450 3336600145238 1 | RESEGM436D300 1
342 24 450  436BD342L0450 3336600154636 1 | RESEGM436D342 1 ; .
350 26 450 436BD350L0450 3336600145245 1 | RESEGM436D350 1 Formulaire sur :
353 24 450 436BD353L0450 3336600154643 1 | RESEGM436D353 1 www.diager.com/fr-formulaire1.html
400 26 450 436BDA00LO450 3336600145252 1 | RESEGM436D400 1
405 26 450 436BDA05L0450 3336600187405 1 | RESEGM436D405 1
Compatible joint Forsheda®
@ NS Lu Ref. Gencod  Qt. Ref. Qt.
439B  Raccord1-1/4”  Lu400 RESEGMENTATION
82 9 450 439BD082L0450 3336600158849 1 | RESEGM439D082 1
92 10 450 439BD092L0450 3336600158856 1 | RESEGMA439D092 1
102 11 450 439BD102L0450 3336600158863 1 | RESEGM439D102 1
112 12 450 439BD112L0450 3336600158870 1 | RESEGM439D112 1
122 13 450 439BD122L0450 3336600157668 1 | RESEGM439D122 1
127 13 450 439BD127L0450 3336600158887 1 | RESEGM439D127 1
132 14 450 439BD132L0450 3336600158894 1 | RESEGM439D132 1
142 15 450 439BD142L0450 3336600158900 1 | RESEGM439D142 1
152 16 450 439BD152L0450 3336600157415 1 | RESEGM439D152 1
162 17 450 439BD162L0450 3336600158917 1 | RESEGM439D162 1
172 18 450 439BD172L0450 3336600158924 1 | RESEGM439D172 1
182 19 450 439BD182L0450 3336600158931 1 | RESEGM439D182 1
196 20 450 439BD196L0450 3336600158948 1 | RESEGM439D196 1
200 22 450 439BD200L0450 3336600158955 1 | RESEGM439D200 1
250 26 450 439BD250L0450 3336600192607 1

N 0 | NERNERNN

. * Le bati est monté et
LE BATI SE RANGE SANS SE IRE!PI_llEll? range2;nzsa\%?r”ae|:r:§”en

J= | | * Le coffre est muni de
8 _ A t roulettes et poignées pour

e = B SR el faciliter son transport.
EQUIPEMENT COMPLET : | | =
BATI + MOTEUR + ACCESSOIRES ‘ l |
Composition Ref. Gencod Qt. ) 3 -l... 1_
EQUIPEMENT DIAMANT 1800W 349E 3336600173132 1 . |
g = (Béti+Moteur+Coffret outillage) ! IR

EQUIPEMENT DIAMANT 2000W 356E 3336600173149 1
(Bati+Moteur+Coffret outillage) .




|
BETON EQUIPEMENT DIAMANT Moteur

Ref

349H 1800W Combi 1/2"Femelle et 1-1/4"Male

e Puissance 1800W. Ref. Gencod Qt.
o Systéme de protection électrique. 349H 3336600155152 1

() maxi de carottage dans le béton 120 mm et dans la brique 180 mm.

© Raccord combi 1/2” Femelle et 1-1/4” male.

 Poids 6,3Kg.

e 2 vitesses : 1000-2600 tr/min. (
* Poignée anti-dérapante et anti-vibration.
o Fixation sur bati via la colerette @60. [

*d~" Valise noire

3504 2000W Combi 1/2"Femelle et 1-1/4"Male

e Puissance 2000W Ref. Gencod Qt.
o Systeme de protection électrique. 350H 3336600155169 1
¢ () maxi de carottage dans le béton 150 mm et dans la brique 200 mm.
e Raccord combi 1/2” Femelle et 1-1/4” male.

* Poids 6,5Kg.

o 3vitesses : 450-1050-2000 tr/min.

* Poignée anti-dérapante et anti-vibration. |
o Fixation sur bati via la colerette 060.

“d~" Valise noire

398H| 2000W Combi 1/2"Femelle et 1-1/4"Male

i manuelle
Prise e Puissance 2000W.

e SmarT-Tronic (démarrage progressif). Ref. Gencod Qt.
e Systeme de protection électrique.

* () maxi de carottage dans le béton 150 mm et dans la brique 200 mm.
¢ Raccord combi 1/2” Femelle et 1-1/4" Male.

e Tuyau d'eau avec indicateur de flux.

¢ Raccord eau ou poussiére.

e LED indicateur de surcharge.

e Double niveaux a bulle.

* Poids 7,5Kg. |
e 3 vitesses : 450-1050-2000 tr/min. A
¢ Poignée anti-dérapante et anti-vibration.

e Longueur totale : 468mm.

398H 3336600190085 1

Valise noire

1 A
351H 2500W 1-1/4"Male
e Puissance 2500W.
— o LED indiquant la surchage. Ref. Gencod (Qt
.. -, - e W - 351H 3336600155176 1
ﬂ e Fixation sur bati avec “systeme rapide”.
- . ' ¢ () maxi de carottage dans le béton 250 mm. )
§o= « Raccord 1-1/4” Male. , #.‘- _ @

—  Poids 11,5Kg. [

o 3 vitesses : 200-400-950 tr/min. s
o Avec indicateur du débit d’eau. ~

Carton

352H 3300W 1-1/4"Male

® Puissance 3300W.

e LED indiquant la surchage. Ref. Gencod Q.

o Fixation sur bati avec “systéme rapide”. 352H 3336600155183 1
 Poignée ergonomique permettant un transport plus aisé.

() maxi de carottage dans le béton 350 mm. :

* Raccord 1-1/4” Male. Pl @

* Poids 12,5Kg. |~

e 3 vitesses : 230-510-730 tr/min. ‘M\v i

o Avec indicateur du débit d’eau. Garton




® Pour moteur 1800W et 2000W.

¢ () maxi de carottage 120 mm.
e Longueur utile maxi 560 mm.
e Dimensions 26 x 20 x 90 cm.
* Poids 7 kg.

Ref. Gencod Qt.

348HD120 3336600155190 1

C?

353H {|
T
qiﬂp‘

-

® Pour moteur 1800W et 2000W.

* () maxi de carottage 150 mm.
e Longueur utile maxi 560 mm.
e Dimensions 45 x 23 x 90 cm.
 Poids 8 kg.

Ref. Gencod Qt.

353HD150 3336600155206 1

© Pour moteur 2500W et 3300W.

¢ () maxi de carottage 250 mm.
e Longueur utile maxi 700 mm.

e Dimensions 46 x 27 x 120 cm.
e Poids 15 kg.

Ref. Gencod Qt.

354HD250 3336600155213 1

© Pour moteur 2500W et 3300W.

¢ () maxi de carottage 350 mm.
e Longueur utile maxi 600 mm.

e Dimensions 46 x 27 x 120 cm.
e Poids 22 Kg.

Ref. Gencod Qt.

355HD350 3336600155220 1

-3
w
0
g
0




Ref.

370H
F71

— F710F

© g @
o~ 1o
@ mglioe @
of == o
o 8 o
o @ @

373H

353H

353H
354H
355H

374H

375H

368H

353H

354H

355H

353H
354H
355H

369H
381H
382H

385H
390H

394H

383H
384H
392H

441
393H
397H

ACCESSOIres couronne

Fixation par ancrage

Désignation Ref. Gencod  Qt. Pack
Kit d'ancrage 370H 3336600156845 1 v
Boite de 50 douilles de frappe - M12x50  F71M12050000XX 3336600161641 1 S
Outil pose douille de frappe - M12 F71M120000000F 3336600161689 1 D
Fixation par étayage (max. 300 mm) 373H 3336600156876 1 W
Fixation par vide d'air
tion p de d
Désignation Ref. Gencod  Qt. Pack
Set Vaccum pour bati D150-250-350 353HD13 3336600155299 1 v
Joint caoutchouc pour le socle de bhati D150 353HD14 3336600155329 1 v
Joint caoutchouc pour le socle de biti D250 354HD24 3336600155336 1 v
Joint caoutchouc pour le socle de bati D350 355HD34 3336600155343 1 Vv
Pompe a vide électrique 374H 3336600167049 1 w

Alimentation d'eau

Désignation Ref. Gencod  Qt. Pack
Pompe a eau électrique prét a Pemploi 375H 3336600167018 1w
(tuyau + 2 raccords)
Pompe a eau plastique 10L prét a ’emploi 368H 3336600156913 1 w
(tuyau + raccord)
Récupération d’eau
Désignation Ref. Gencod  Qt. Pack
Récupérateur d’eau pour béti D150, 353HD11 3336600155237 1 W
fourni avec joint, @ percage maxi 130
Récupérateur d’eau pour bati D250, 354HD21 3336600155244 1 W
fourni avec joint, @ percage maxi 180
Récupérateur d’eau pour bati D350, 355HD31 3336600155251 1 W
fourni avec joint, @ percage maxi 300
Joint caoutchouc 353HD12 3336600155268 1 w
pour les récupérateurs d’eau 353HD11
Joint caoutchouc 354HD22 3336600155275 1 W
pour les récupérateurs d’eau 354HD21
Joint caoutchouc 355HD32 3336600155282 1 w
pour les récupérateurs d’eau 355HD31
Désignation Ref. Gencod  Qt. Pack
1-1/4" male 1/2" male 369H 3336600156944 1 M
1/2" femelle Gomn;g::;m TH 381H 3336600156982 1 M
1-1/4" male Dbso/00/110/120/130
@ 1/2" femelle ﬂﬂmv:gz:;m - @ 382H 3336600156968 1 M
1-1/4" male DD160/250/400/750
1/2" feme_lle ﬁ&pﬂg%ﬁ?{/’;&m"” 385H 3336600156975 1 M
1-1/4" male
1/2" femelle 1-1/4" femelle 390H 3336600156951 1 M
1/2" femelle 1/2" femelle 394H 3336600178670 1 N
Désignation Ref. Gencod  Qt. Pack
@ 1/2” F Rallonge 200mm pour couronne 1/2” M @ 383H 3336600156999 1 M
1-1/4” F Rallonge 300mm pour couronne 1-1/4” M 384H 3336600157002 1 M
Support moteur a colerette 60mm pour montage 392H 3336600157019 1 W
des moteurs 1800W et 2000W sur hatis D250-300
Pierre a aviver ¢ 250x15 mm 441 3336600158757 1 F
Bloc écarteur pour hati 354H/355H 393H 3336600173811 1 v
Bague anti-friction 1-1/4” 397H 3336600156920 1 Vv

pour faciliter le démontage

%

Etui quality
transparent

%

Etui quality
transparent

Twistpack
incolore

Twistpack
incolore

=
- ©

Boite
chantier

-

)

Enveloppe
blanche

- J.@

Carton



Présentation couronne m e
Diamant Inly a g & &
' oL o & &
& q g g S Dimensions : H 1400 x L 1000x P 500 mm
Q ‘ E e Q n———:t ﬁq} Concept sur roulettes, pouvant étre
e S esegenLaton | positionné en téte de gondole ou en

ilot dans une zone de libre-service

= Zone de stockage ’H
Accessoires et Adaptateurs H

|LV Informations

k’

¥
=

~ Zone dédiée a
I'explication sur la
Resegmentation
(Tarification,
Modalité de retour)

¥
=

o™

7]

fiafeew

Zone de stockage
Carton pour retour
Couronnes

Zone de stockage
Couronnes Diamant

Désignation Ref. Gencod

Meuble Concept DIAMANT M00160 3336609005991
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GRES
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Email, Grés, Gres émaillé, Gres céram, Terre cuite,
Marbre, Carrelage jusqu'a classe 5

rexrvuwsz-ﬁouﬁss
les vie{éas Su”
notre chame

YouI™

Mandrin spécial meuleuse 124K,
Attachement M14 pour meuleuse
d'angle, page 36

Pierre a aviver 416, 416A, 417

50
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OUTIL DIAMANT

Description

e Téte segments diamant.
e Gorge d’extraction.

e Attachement 6 pans.

Blister double

coque incolore Blister incolore

s'utilise & sec

Utilisation

P Lu Lt Ref. Gencod  Qt.
Blue Céram
> 22 55  426D06 3336600144415 1
- 65 22 55  426D065 3336600157873 1
® 20 55 426007 3336600144422 1
8 20 55  426D08 3336600144439 1
10 30 65  426D10 3336600144446 1
12 28 65  426D12 3336600144453 1
13 28 65  426D13 3336600157880 1
it 15 40 70  426D15 3336600144460 1
20 40 70  426D20 3336600144477 1
25 40 70  426D25 3336600144484 1
: Ep. Lt two Ref.  Gencod Qt Pack
’t@ | Pierre a aviver
@ 20 160 40 416 3336600146921 1 P
18 70 35 416A 3336600186156 1  Q
' 20 60 40 417 3336600147331 1 film

s'utilise avec un
pour un percage p

TOUS LES
COFERETS l
PAGES 64-64

x6

426C

Feu d'eau
us efficace

PERCAGE DES GRES CLASSE__A_l__E_T 5
TROUS PROPRES, PRECIS ET SANS ECLAT ..



ROBUSTESSE
POLYVALENCE
TROU NET

Description

¢ Segments ondulés et courts.
¢ Haute qualité de diamants.
o Lumieres d'extraction.

* Segments avivés.

e Attachement M16.

Avantages
o Utilisation a sec.
e Sans vibration, sans éclat.

Trépan Diamant

(1] [ mene

o Utilisation sur perceuse (vitesse conseillée 2500 tr/min).

i l
%

e’

=

Clip noir Twistpack Twistpack
incolore incolore

Mise en ceuvre

1/ Pré-percer au @8 sur la
profondeur souhaitée.
2/ Monter le trépan sur I'adaptateur
et insérer le guide centreur.

COFFRETS |
PAGES 64-65
x4

431C

7mm M16

P NS Lu Ref. Gencod Qt.  Pack

Lt88
68 5 66 431D68 3336600145832 1 A
82 6 66 431D82 3336600145849 1 A
Lt 181
29 3 154 432D29 3336600145856 1 N
35 3 154 432D35 3336600145863 1 M
42 4 154 432D42 3336600145870 1 M
52 4 154 432D52 3336600145887 1 M
65 5 154 432D65 3336600145894 1 M

3/ Placer le guide centreur avec le
trépan dans le pré-trou afin d'amorcer

4/ Percer sur la profondeur souhaitée.

le carottage.

/ \ .
= Lt Ref. Gencod Qt. Pack
# Porte-Trépan SDS-plus

,~® 100 367L0100 3336600063891 1 A
170 367L0170 3336600063907 1 A
220 367L0220 3336600063914 1 A
Clip noir 320 367L0320 3336600063921 1 A
e Porte-Trépan SDS-plus & SPIT
H 100 368L100 3336600063938 1 A
@_@ Porte-Trépan HEXA
| ,H_—’j" 100 433L0100 3336600145900 1 M
Twistpack 220 433L0220 3336600146112 1 M
incolore 320 433L0320 3336600146129 1 M
’ P Lt Ref. Gencod Qt.
| Guide Centreur
@ 8 120 420D08L0120 3336600173699 1

Etui quality 8 210 420D08L0210 3336600173705 1

transparent

’ H Lt Ltarg Ref. Gencod Qt.
® Pierre a Aviver pour Trépan Diamant
20 200 100 427 3336600155084 1

Blister double
coque incolore

o
m
0
g
Q

.. -
ey =

Béton Parpaing Brique Brique Béton Céramique
pleine creuse cellulaire

retrowez. toutes
les VieléaS SA”
notre chame

YouIT

367
368
433

SN

@) s
420

.
Percage @ 8 / Guide @ 7

407 S

51
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BETON TREPAN CARBURE

Trépan Carbure Trépan Carbure Pro | Trépan Carbure Couronne
compatlble SDS-plus Compatible Compatible

e perceuse ; 9 Trépan
SDS-plus SDS-max 1, 326

Foret Centreur
Porte-Trépan + Foret Centreur Porte-Trépan ! réf. 370
réfs. 328 ou 327 ou 365 réfs. 367 ou 368

Porte-Trépan

réfs. 330 ou 301 ~— Foret Centreur
B ref. 302

Trépan
réf. 300

Compatible SDS-plus et Perceuse
326 Description

3 2 7 e Dents carbure brasées a hautes températures.
e Acier traité haute résistance.
o Attachement conique type ALG.
3 2 8 Applications
Percage gros diametres pour installations électriques.
3 6 5 Convient pour perceuse et perforateur d’une puissance inférieure a 700W.

326C

o
B

Béton Brique  Parpaing  Brique
pleine creuse

@ Lu Lt Ref Gencod  Qt.

25 40 60 326D25 3336600015937
30 40 60 326D30 3336600015944
35 40 60 326D35 3336600015951
40 40 60 326D40 3336600015968
45 40 60 326D45 3336600015975
50 40 60 326D50 3336600015982
60 40 60 326D60 3336600015999
66 40 60 326D66 3336600016002
68 40 60 326D68 3336600024250
70 40 60 326D70 3336600016019
80 40 60 326D80 3336600016026
90 40 60 326D90 3336600016033

Twistpack
incolore

PG\ UGG U G PG g

LA DENTS CAR

s

Lt Ref. Gencod Qt.  Pack

Porte-trépan compatible SDS-plus

90 328L0090 3336600063730
150 328L150 3336600016057
200 328L200 3336600016064
300 328L300 3336600016071

—_—
>>>>

Porte-trépan compatible SDS-plus & SPIT
90 327 3336600016040 1 A

Porte-trépan HEXA
135 365L0135 3336600063747 1 M

q 2 i)

’,@ d
Clip noir pead  Twistpack
e incolore

52
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Pro compatible SDS-plus

DENTS CARBURE

Description @ Lu Lt Ref Gencod Q. Pack
e Dents carbure brasées a Trépan

hautes températures. ‘ 30 50 70 366D30 3336600063754 1 M

o Acier traité h résistance. [ 35 50 70 366D35 3336600063761 1 M

cier trailé haute resistance w 40 50 70 366D40 3336600063778 1 M

* Attachement M16. E%wa@ 45 50 70 366D45 3336600063785 1 M

inati rEEA 50 50 70 366D50 3336600063792 1 M

Appllcatlons . T:;‘;; 60 50 70 366D60 3336600063808 1 M

* Percage gros diamétres incolore 66 50 70 366D66 3336600063815 1 M

pour installations électriques. - 68 50 70 366D68 3336600063822 1 M

e Convien r perforateur i 70 50 70 366D70 3336600063839 1 M

,CO e.tpou pe Oatel.J. 80 50 70 366D80 3336600063846 1 M
d'une puissance intermediaire == 85 50 70 366D85 3336600063853 1 M : L i .
de 700W a 950W. 90 50 70 366D90 3336600063860 1 M Béton  Pierre  Brique  Parpaing

105 50 70 366D105 3336600063877 1 M

125 50 70 366D125 3336600063884 1 M

® 130 50 70 366D130 3336600157637 1 M

o Foret centreur
e 8 65 100 370009L0100 3336600063952 1  H
Lt Ref. Gencod Qt.

1
170 367L0170 3336600063907 1

220 36700220 3336600063914 1 <5 KG
1

320 36710320 3336600063921

] Porte-trépan compatible SDS-plus
# 100 367L0100 3336600063891

Clip noir

Porte-trépan compatible SDS-plus & SPIT |
100 368L100 3336600063938 1

Couronne compatible SDS-max
DENTS CARBURE

Applications
PP P Lu Lt Ref. Gencod Qt.  Pack
* Robustesse et performance Trépan
pour gros travaux sanitaire et = 30 75 100 300030 3336600016088
rénovation. w 35 75 100 300035 3336600016095
e Convient pour perforateur '&Hﬂ_@ 40 75 100  300D40 3336600012745

45 75 100 300D45 3336600016101
50 75 100 300D50 3336600016118

d’une puissance supérieure a

e

950W. jibie 60 75 100 300060 3336600012752
o Attachement conique. ) 66 75 100  300D66 3336600012769
. [ 68 75 100 300068 3336600187122
Conseils ﬂ 70 75 100  300D70 3336600016125
80 75 100 300080 3336600016132

Lors de I'utilisation sur
80 75 100 300090 3336600016149

EEEEEsEEEsEssEssEssssEss=s

marteaux-perforateurs puissants ® 100 75 100  300D100 3336600012776
(avec forte frappe), il faut : 110 75 100  300D110 3336600016156 Brique  Parpaing
o Eviter la frappe a vide (le 125 75 100 3000125 3336600016163 creuse

- 150 75 100  300D150 3336600186118

moment ou seul le foret

ceqtreur est dans la n,1at|ere i 1F1°m c;(;' tre"; 20 302 3336600012806 1 H
mais pas encore le trépan), pour
cela il faut réaliser un pré-
percage en utilisant le centreur
uniquement. ] Lt Ref. Gencod Qt. Pack
«Lrs u montagedurégan, o m oo e | &
assurer le blocage de celui-ci U 420 33000420 3336600012790 1 A
sur le cone du porte-trépan. 700 330L0700 3336600016200 1 A
« Toujours démarrer le percage lp o 900 330L0900 3336600063969 1 A
avec le trépan a I'aide du foret
centreur positionné dans le
pré-percage. -
« Retirer le centreur dés qu'il ne & Ref. Gencod  Qt.
sert plus (c'est-a-dire dés que le ® Kit d'extraction

Bister double 303 3336600012813 1

trépan a commencé a travailler). coaus incolore
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BETON FORET BETON

PRECISION D'AMORCAGE
CALIBRAGE NETTETE DES TROUS

263 'COPTIMA >,
o

Foret Béton 3 taillants Monobloc

Béton Granit Pierre Brique  Parpaing Brique
pleine creuse

Description

e Plaquette carbure monobloc 3 taillants.

¢ Pointe de centrage a 130°.

e 3 gorges d’évacuation.

o Finition grenaillée.

e Attachement cylindrique.

Avantages

o LONGEVITE : Usure réduite du foret grace & la géométrie innovante de la plaquette carbure répartie

en 3 points.

o CALIBRAGE : Les 3 arétes de coupe fractionnées permettent un diamétre de trou parfaitement calibré,
ainsi qu’une sortie de percage nette.

o RESISTANCE : Meilleure performance mécanique des ancrages diie au calibrage parfait des trous avec

I'optima 3+.
Sortie de pergage dans brique creuse

Foret béton = Sortie de trou abimée Foret béton  m Sortie de trou nette
standard  m Paroi amincie OX1) A W1 J-Y¥ER” m Fixation optimale

@ Lu Lt Ref. Gencod  Qt.

Série Courte

3 20 60 263D03 3336600189638

4 35 75 263D04 3336600160170

) 5 45 100 263D05 3336600152991
1 6 60 100 263D06 3336600153004

- 6,5 60 100 263D06.5 3336600153998

@ 8 80 120 263D08 3336600153011
10 80 120 263D10 3336600153028

12 110 150 263D12 3336600153035

13 110 150 263D13 3336600154001

_ e

Etul qually
transparent
TOUS LES L150

5 110 150 263D05L0150 3336600076365 1
COPAFGESBZE;TS ou 6 110 150 263D06L0150 3336600074958 1

10 160 200 263D10L0200 3336600166646
12 160 200 263D12L0200 3336600166653
13 160 200 263D13L0200 3336600166707

—_—

retrowez. toutes
les Vidéas Sur
notre chane

(i1 Tube)

= L200
8 160 200 263D08L0200 3336600166639
-

L400

6 360 400 263D06L0400 3336600166660

] 6,5 360 400 263D06.5L0400 3336600166714

b 8 360 400 263D08L0400 3336600166677
Tubeincolore 10 360 400 263D10L0400 3336600166684
12 360 400 263D12L0400 3336600166691

13 360 400 263D13L0400 3336600166721

* 2 taillants

—_
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Qt Béton .Pierre Bquue Parpaing dPIacIJAu'e
- - 3 . pleine e platre
Descrlptlon o Lu Lt Ref. Gencod
o Plaquette carbure & Série Courte
N A 3 20 60 226003 3336600028296 1
afflitage semi-positif. 4 35 75 226004 3336600028302 1
A P 5 45 85 226005 3336600028319 1
* Helice fraisee en U. 55 45 85 2260055 3336600028470 1
e Finition noire polie. 60 100 226D06 3336600028326 1
L 65 60 100 226D065 3336600028487 1
¢ Attachement cylindrique. <l 7 60 100 226D07 3336600028333 1
| 8 80 120 226008 3336600028340 1
Avantages { 9 80 120 226D09 3336600028357 1
) 10 80 120 226D10 3336600028364 1
* Finition polie avec 11 110 150 226D11 3336600028371 1
i i-adhé 12 110 150 226D12 3336600028388 1
traltementaqtl gdherence ®© 13 110 150 226D13 3336600028395 1
permettant ainsi une 14 110 150 226D14 3336600028401 1
: ) : 15 110 150 226D15 3336600028418 1
evacuation rapide ; 16 110 150 226D16 3336600028425 1
des poussieres. o 18 120 160 226D18 3336600028432 1
P Erelah 20 120 160 226D20 3336600028449 1
ou 22 120 160 226022 3336600056749 1
r’f L150
5 110 150 226D05L0150 3336600049062 1
g 55 110 150 226D055L0150 3336600062719 1
6 110 150 226D06LOT50 3336600049079 1
8 110 150 226D08LO150 3336600049093 1
TOUS LES ) 10 110 150 226D10L0150 3336600049116 1
COFFRETS
PAGES 62-63 1200
- 6 160 200 226D06L0200 3336600062740 1
! 8 160 200 226D08L0200 3336600049123 1
el 10 160 200 226D10L0200 3336600049130 1
pogcs 12 160 200 226D12L0200 3336600049147 1
14 160 200 226D14L0200 3336600049154 1
16 160 200 226D16L0200 3336600049161 1 N
0 Max 12.7
L400 e/
6 360 400 226D06L0400 3336600049178 1
8 360 400 226D08L0400 3336600049192 1
10 360 400 226D10L0400 3336600049215 1
12 360 400 226D12L0400 3336600049239 1
14 360 400 226D14L0400 3336600049253 1
16 360 400 226D16L0400 3336600049277 1
18 360 400 226D18L0400 3336600049284 1
20 360 400 226D20L0400 3336600049291 1
Description 26 |
Lu Lt Ref- Gencod  Qt.
* Plaguette carbure ose' o
> ~ A e rie Courte
aaffL!tage semi pOSI,tIf. 3 20 60  264D03 3336600056060 1 g
* Hélice double roulée ; 35 35 75  264D035 3336600056077 1 Béton  Pierre  Brique Parpaing Plaque
listel ; 4 45 85  264D04 3336600056084 1 pleine de platre
avec listel. | 45 45 85  264D045 3336600056091 1
o Finiti icrobillé | 5 55 95  264D05 3336600056107 1
Finition mlcrobl_llee_. ‘ 55 60 100 264D055 3336600056114 1
e Attachement cylindrique. 6 60 100  264D06 3336600056121 1
® 65 680 100 264D065 3336600056138 1
Avantages 7 80 100  264D07 3336600056145 1
S . 8 80 120 264D08 3336600056152 1
La géométrie de la téte per- 9 80 120  264D09 3336600056169 1
i ; 10 80 120 264D10 3336600056176 1
met un percage plus rapide. A 11 110 150  264D11 3336600056183 1
riscla 12 110 150  264D12 3336600056190 1
el ou 13 110 150  264D13 3336600056206 1
x7 B 14 110 150  264D14 3336600056213 1
pr—— | 16 110 150  264D16 3336600056237 1
oLAGER | 18 120 160  264D18 3336600056244 1
20 120 160  264D20 3336600056251 1
® L150
5 110 150  264D05L0150 3336600056268 1
6 110 150  264D06LOT50 3336600056275 1
7 110 150  264D07L0150 3336600056282 1
8 110 150  264D0BLOT50 3336600056299 1
Etuibasiogrs 10 110 150  264D10L0150 3336600056312 1
L200
6 160 200  264D06L0200 3336600056329 1
8 160 200  264D08L0200 3336600056343 1
10 160 200  264D10L0200 3336600056350 1
12 160 200  264D12L0200 3336600056367 1
14 160 200  264D14L0200 3336600056374 1
TOUS LES
COFFRETS
PAGES 62-63
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Description

. =y - ¢ Plaquette carbure a géométrie affinée.
' L “ « Finition microbillée.
Béton -Pierr: Brique Parpaing Plaque ® AttaChement Cy"ndl’ique.

pleine de platre
Avantages
¢ Nuance de carbure permettant une plus grande longévité.
e Plus grande hauteur de plaquette pour un meilleur guidage.
e Spécial perceuse sur batterie : 20% d’autonomie supplémentaire.

' SPECIAL PERCEUSE ELECTRO_PORTATIVE
20% D'AUTONOM_l_E EN PLUS

P uw u Ref. Gencod  Qt. P uw u Ref. Gencod  Qt.
Série Courte L300
3 20 60 265D03 3336600064485 1 6 260 300 265D06LO300 3336600074972 1
35 35 75 2650035 3336600064492 1 65 260 300 265D06.5L0300 3336600088184 1
4 35 75 265004 3336600064508 1 7 260 300 265D07L0300 3336600075016 1
45 45 85  265D045 3336600064515 1 8 260 300 265D08L0300 3336600075047 1
5 45 85 265005 3336600064522 1 9 260 300 265D09L0300 3336600077188 1
55 55 95 2650055 3336600064539 1 10 260 300 265D10L0300 3336600075092 1
6 60 100 265006 3336600064546 1 12 260 300 265D12L0300 3336600075139 1
65 60 100 265D06.5 3336600064553 1 13 260 300 265D13L0300 3336600075160 1
7 60 100 265D07 3336600064560 1 14 260 300 265D14L0300 3336600075191 1
75 80 120 2650075 3336600064577 1 15 260 300 265D15L0300 3336600077171 1
8 80 120 265008 3336600064584 1 16 260 300 265D16L0300 3336600075221 1
85 80 120 265D08.5 3336600064591 1 18 260 300 265D18L0300 3336600075245 1
9 80 120 265009 3336600064607 1 20 260 300 265D20L0300 3336600075269 1
95 80 120 2650095 3336600064614 1
10 80 120 265D10 3336600064621 1 L400
}; Hg ]gg 5223}; gggggggggigi‘; 1 6 360 400 265D06L0400 3336600074989 1
13 110 15 265013 3336600064652 1 7 360 400 265D07L0400 3336600084063 1
a0 110 150 265D14 3336600084669 1 8 360 400 265D08L0400 3336600075054 1
15 110 150 265015 3336600064676 1 9 360 400 265D09L0400 3336600075061 1
16 110 150 265016 3336600064683 1 10 360 400 265D10L0400 3336600075108 1
ol 110 130 2eaD17 2335000064690 1 12 360 400 265D12L0400 3336600075146 1
18 | 120 180 265018 3336600064706 1 14 360 400 265D14L0400 3336600075207 1
19 120 160  263D19 3336600084713 1 15 360 400 265D15L0400 3336600082533 1
20 120 160 265020 3336600054720 1 16 360 400 265D16L0400 3336600075238 1
22 | 120 180 265022 3336600064737 1 18 360 400 265D18L0400 3336600075252 1
35 120 160 265025 3336600084744 1 20 360 400 265D20L0400 3336600075276 1
22 360 400 26502200400 3336600075290 1
= 24 360 400 265D24L0400 3336600084094 1
50 25 360 400 265D25L0400 3336600075313 1
5 110 150 265D05L0150 3336600076365 1
55 110 150 265D05.5L0150 3336600052666 1 L600
6 110 150 265D06L0150 3336600074958 1
6,5 110 150 265D06,5L0150 3336600052673 1 6 560 600 265D06L0600 3336600077874
7 110 150 265D07L0150 3336600074996 1 8 560 600  265D08LOB00 3336600077867
8 110 150 265D08L0150 3336600075023 1 10 560 600 265D10L0600 3336600075115
N 9 110 150 265D09L0150 3336600084056 1 12 560 600 265D12L0600 3336600075153
0 Max 12.7 10 110 150 265D10L0150 3336600075078 1 14 560 600 265D14L0600 3336600075214
e/

16 560 600 265D16L0600 3336600076303
1200 18 560 600 265D18L0600 3336600076310
20 560 600 265D20L0600 3336600076327

6 160 200 265D06L0200 3336600074965 1 22 560 600 265D22L0600 3336600077157
JIodstEs 7 160 200 265D07L0200 3336600075009 1
COEESBE;TS 8 160 200 265D08L0200 3336600075030 1 L1000
PAGES 60+
12 160 200 2612000  SEBR000TSIZ 1 6 %0 1000 Z6EDOCLIOND  SOOTOTSES |
14 160 200 265D14L0200 3336600075184 1 8§ 960 1000 265D0BL1000 3336600101609 1
ol 160 200 2eADIBLOZ00 3336800081284 1 10 960 1000 265D10L1000 3336600101616 1
12 960 1000 265D12L1000 3336600101623 1
A ~ 15 960 1000 265D15.1000 3336600101647 1
2. | 16 960 1000 265D16L1000 3336600101654 1
| | 18 960 1000 265D18L1000 3336600101661 1
' ou ou 20 960 1000 2650201000 3336600101678 1
22 960 1000 265D22L1000 3336600101685 1
® 25 960 1000 265D2501000 3336600101692 1
1 L1200

] 8 1160 1200 265D08L1200  33366000101708
Etui gris .~ Etibasic gris Tube rond ou 10 1160 1200 265D10L1200 33366000101715

carré incolore
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SPECIFIQUE

Multi-matériaux

215

\

Bois Aciers Céramique
Description tendre alliés
e Plaquette carbure avec mouche de centrage. -
° Angle plaquette 118°. Ardoise  Plastique Bn e
o Aff(itage 4 faces.

e Hélice en L avec listel fin.
e Attachement cylindrique.

Avantages

e Polyvalence d’utilisation.
e Trou propre sans éclat.
e Pénétration rapide.

TOUS LES

COFFRETS

PAGES 64-65

P Lu Lt Ref. Gencod  Qt.

3 20 60 215003 3336600153813 1

4 3 75 215004 3336600153820 1

| 5 45 85 215D05 3336600153837 1
i 55 45 85 215D05.5 3336600153844 1
60 100  215D06 3336600153851 1

® 65 60 100  215D06,5 3336600153868 1
7 60 100 215007 3336600153875 1

8 80 120 215008 3336600153882 1

9 80 120 215009 3336600153899 1

-~ 10 80 120 215D10 3336600153905 1
ou  Sugam 12 110 150  215D12 3336600153912 1
13 110 150  215D13 3336600153929 1

= 14 110 150  215D14 3336600153936 1
16 110 150  215D16 3336600153950 1

12 260 300 215D12L0300 3336600173422 1
13 260 300 215D13L0300 3336600173439 1

EKB
I 6 210 250 215D06L0250 3336600173286 1
@ 6,5 210 250 215D06.5L0250 3336600173293 1
8 210 250 215D08L0250 3336600173309 1
Ewitransparent 10 260 300 215D10L0300 3336600173415 1
2158

)

0 Max 12.7
e/

57
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Céramique

-

Foret Céramik

Description

e Plagquette carbure a haute ténacité.

e Coupe positive et mouche de centrage.
e Hélice en L.

e Finition bleue.

e Attachement cylindrique.

TOUS LES

COFERETS

PAGES 64-65

Sleeve pack
noire

P Lu Lt Ref. Gencod  Qt.
3 20 60 245003 3336600022058 1
4 3 75 245D04 3336600022065 1
5 45 85 245D05 3336600022072 1
6 60 100  245D06 3336600022089 1
7 60 100  245D07 3336600022720 1
8 80 120  245D08 3336600022096 1
9 80 120 245D09 3336600022737 1
10 80 120 245D10 3336600022102 1
12 110 150  245D12 3336600022744 1

208
m

Granit Béton Pierre

Description

* Plaquette carbure a haute ténacité.

o Afflitage positif avec mouche de centrage.
e Hélice en L.

o Attachement cylindrique.

TOUS LES

Foret Pierre Dure

& Granit

COFFRETS P Lu Lt Ref. Gencod Qt.
PAGES 64-65
3 20 60 208D03 3336600157545 1
4 35 85 208D04 3336600022355 1
5 45 100 208D05 3336600022362 1
55 35 85 208D05,5 3336600022379 1
6 60 100 208D06 3336600022386 1
65 60 100 208D06.5 3336600022393 1
7 60 100 208D07 3336600022409 1
8 80 120 208D08 3336600022416 1
- 9 80 120 208D09 3336600022423 1
10 80 120 208D10 3336600022430 1
12 110 150 208D12 3336600022454 1
VN 14 110 150 208D14 3336600022461 1
@ Max 12.7 16 110 150 208D16 3336600022485 1
e/
403 Pointe a't
Description e
e Pointe a tracer carbure hexagonale ‘
Z de 6 mm.
) . e © @ Ref. Gencod Qt.
Made in Application
Germany - A 6 403 3336600016477 1
Pour un tragage précis sur plaque de tole. o i qualty
- transparent
407 Griffe Carbure
Description
o L'outil est muni d'une pointe tranchante au carbure. .
e Manche en bois. D |
' Application ’
Al'aide d'une regle, il suffit de rayer la surface
du matériau puis de la briser a cet endroit.
Simple mais efficace pour découper feuille de zinc, Ref. Gencod Q.
de stratifié ou ardoise. 407 3336600002326 1
58 ——Ftui noir
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AVA A

CERATILE
Foret verre et carrelages

Description

¢ Nouvelle plaquette carbure (dureté plus élevée) - Fabriquée en Europe.

e Design 4 faces taillées "diamant" avec des arétes de coupes vives (aff(itage spécifique Diager).
e Brasure au cuivre.

e Hélice rapide avec un pas étroit.

e Longueur totale augmentée.

e Finition grenaillée et cuivre.

Avantages

o | 'agressivité de la plaquette améliore la précision et le pouvoir de pénétration.

 Perce méme les matériaux durs et fragiles comme les céramiques classe 3.

o Utilisation facile a sec (voir le tableau des vitesses recommandées sur notre site internet).

o Grande résistance a |'échauffement pendant le percage.

o Extraction des poussieres accélérée.

o |deal pour les matériaux profonds (tel que la brique pleine).

© Compatible pour plus de matériaux : verre non trempé, plastique, composite, brique pleine et creuse, marbre.

GRANDE LONGUEUR HELICE FAST SPIRAL PLAQUETTE CARBURE

\ 4

m Longueur totale augmentée

m Finition brillante / brasure au cuivre
Bénéfices

m Permet des percages en profondeur
n Polyvalent pour plus d’utilisations

n Design identifiable

m Carbure grande dureté (made in Europe)
m Affiitage diamant 4 faces

m Brasure au cuivre

Bénéfices

m Grande précision

n Meilleure vitesse de pénétration

m Perce le carrelage jusqu’a classe 3
n

]

m Pas serré

Bénéfices

n Accélére I’évacuation des poussiéres
n Idéal pour les matériaux pleins

n Permet des percages profonds

Utilisation a sec possible
Grande résistance a I'échauffement

TOUS LES

COFERETS

PAGES 64-65 ~ @ Lu Lt Ref. Gencod Qt.
.-'.'-_f_'.' i 3 40 80 400D03 3336600014466 1
- { 4 40 80 400D04 3336600014473 1
@ 5 40 80 400D05 3336600014480 1
‘ 6 40 80 400D06 3336600014497 1
4 7 60 100 400D07 3336600014503 1
8 60 100 400D08 3336600014510 1
9 60 100 400D09 3336600014527 1
P 10 60 100 400D10 3336600014534 1
-'"-El N 12 60 100 400D12 3336600014541 1
ransparent 13 60 100 400D13 3336600093546 1

400

e B

Verre  Céramique Plastique Composite
non trempé

g
)

Brique  Brique Marbre
pleine  creuse
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o @ HPL)

T Foret spécial aménagement intérieur et
. N W , ,
= e e 2z p@NNEAUX de fagade type HPL, fibre ciment, ...

Applications
Pour le percage de panneaux d'agencement intérieur comme le corian®, le bois, les matériaux composite,
le plastique, ou de panneaux fagades type fibre ciment, HPL, ...

Description

e Plaquette carbure avec 2 traceurs.
o Afflitage en couronne.

* Pointe de centrage taillée a 75°.

e Hélice en U avec listel fin.

e Finition polie brillant.

e Attachement cylindrique.

Avantages

e Trou propre sans éclat.
e Amorce du trou facilitée.
e Longue durée de vie.

e Pénétration rapide.

ol & 1) =
11..[ SPECIAL MATER|AU COMPOS;TE
- , j - g !
&LONGUE DUREE DE VIE
GRS ¢ “ !

’ 0 Lu Lt Ref. Gencod Qt.
5 85 201D05 3336600174948 1

@ 6 100 201D06 3336600174955 1
8 120 201D08 3336600174962 1

1

10 120 201D10 3336600174979

Etui quality
= transparent

Foret Glace
FA  Compatible SDS-plus ou 6 pans

Description O Lu Lt Ref. Gencod  Qt.
o Téte 3 dents.

; 28 405 540 170BD28L0540 3336600119307

 Taillage profond. ) 30 405 540 170BD30L0540 3336600119314

e Attachement compatible & 32 405 540 170BD32L0540 3336600119321
;:/___,. -

—_

SDS-plus ou 6 pans. 35 405 540 170BD35.0540 3336600119338

Application P T
405 540 170D28L0540 3336600167544

. + A " Garton 28
* Ref.1438 * Profil de tete et de 30 405 540 170D30L0540 3336600167551

goujure étudié pour 32 405 540 170D32L0540 3336600167568
RET147B la glace. 35 405 540 170D35L0540 3336600167575

—_

60 Adapteurs, page 35




DIAGER’

VISSEUSE

, 781
Foret HSS Métaux AR E

Aciers Aciers Fonte

Description allés  non alliés

* Foret HSS monobloc. I .

° Pomte 1350' Laiton  Bois Composite
o Affiitage pointe croix. dur

* Hélice type N & double spirale. DIN 338
e Attachement quick-lock 1/4” - 6,35 mm.

TOUS LES

COFERETS

PAGES 64-65

P L Lt Ref. Gencod Qt.

3 26 60 781D03 3336600166813
33 26 60 781D03,3 3336600166820
35 30 65 781D03,5 3336600166837

4 30 65 781D04 3336600166844
42 30 65 781D04,2 3336600166851
45 30 65 781D04,5 3336600166868

_ o

[ 5 34 68 781D05 3336600166875
6 34 70 781D06 3336600166882
e 8 38 79 781D08 3336600166905 i

Meche 3 pointes Bois 981

_— L
Description i =
* Foret HSS monobloc. e tonde
e 3 pointes.
e Hélice double spirale.

e Attachement quick-lock 1/4” - 6,35 mm.

Lu Lt Ref. Gencod Qt.

35 65 981D03 3336600166936
40 75 981D04 3336600166943
50 85 981D05 3336600166950
55 90 981D06 3336600166967
55 90 981D07 3336600166929
55 90 981D08 3336600166974
60 100 981D10 3336600166981

SeNoOUA®

-

Tube incolore
clip noir

&
& — N




BOOSTER-PLUS

Sr-

= aEia

0728 0658 108B 113D

TWISTER-PLUS

Pty 373 B

WL |§

105D
1 . .
’ Caractéristiques Pcs Type Composition Ref.  Gencod
- BOOSTER-PLUS 10 trousse L160mm 06(x3)-8(x3)-10(x2)-12-14mm 072B 3336600104082 h
BOOSTER-PLUS 22 coffret ABS L110mm @ 5-6 L160mm 0 6-8(x2)-10 Foret HSS pro meule 065B 3336600190115

0 3-4-5(x2)-6(x2)-8mm Embouts Torsion PZ1-2(x2)-3 PH2(x2) TX15-
20 + Porte-Embouts Standard

BOOSTER-PLUS 35  coffret ABS L110mm @ 5-6 L160mm @ 6-8(x2)-10 Embouts Torsion PZ1(x2)-2(x3)-  108B 3336600183728
3(x3) PH1-2(x3)-3(x2) TX10-15-20(x3)-25(x2) 30(x2)-40 Lg50mm =
PZ2-PH2(x2)-TX25
+ Porte-Embouts FOXII
BOOSTER-PLUS 5 coffret L110mm 06-8 L160mm 06-8-10mm 104B 3336600075658
BOOSTER-PLUS 5 coffret L110mm @5(x2) L160mm 06 (x2)-8mm 115C 3336600141278
BOOSTER-PLUS 7 coffret metal L110mm 06-8-10 L160mm 06-8-10-12mm 113D 3336600060876
TWISTER-PLUS 10  trousse L110mm 05-6-8 L160mm 06(x2)-8(x2)-10-12-14mm 116D 3336600007406
W e TWISTER-PLUS 22 coffret ABS L110mm @ 5-6 L160mm @ 6-8(x2)-10 Foret HSS pro meule 062C 3336600184015
- 0 3-4-5(x2)-6(x2)-8mm Embouts Torsion PZ1-2(x2)-3 PH2(x2) TX15-
20 + Porte-Embouts Standard
TWISTER-PLUS 35  coffret ABS L110mm @ 5-6 L160mm 0 6-8(x2)-10 Embouts Torsion PZ1(x2)-2(x3)-  118B 3336600188815

3(x3) PH1-2(x3)-3(x2) TX10-15-20(x3)-25(x2) 30(x2)-40 Lg50mm
_— PZ2-PH2(x2)-TX25
+ Porte-Embouts FOXII
coffret L160mm 05-6-8-10mm 100C 3336600064881
coffret L110mm 06-8 L160mm 06-8-10mm 136C 3336600054202
coffret L110mm 05-6-8 L160mm 06-8-10-12mm 102C 3336600064904
coffretmetal  L110mm 05-6-8 L160mm 06-8-10-12mm 105D 3336600007369

TWISTER-PLUS
TWISTER-PLUS
TWISTER-PLUS
TWISTER-PLUS
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201C

2998 ;:! '

208D

Caractéristiques Pcs Type Composition Gencod

FLASH 5 coffret FLASH 04-5-6-7-8mm 252C 3336600006911
FLASH 5 coffret FLASH 04-5-6-8-10mm 251C 3336600006904
FLASH 8 coffret FLASH 03-4-5-6-7-8-9-10mm 250C 3336600006898 *
OPTIMA 5 solo OPTIMA-3 04-5-6-8-10mm 263B 3336600160484

MEGA 5 solo MEGA 04-5-6-8-10mm 211C 3336600064973

MEGA 8 duo MEGA 03-4-5-6-7-8-9-10mm 256C 3336600083578

PRO 5 solo PRO 04-5-6-8-10mm 201C 3336600006935

PRO 8 duo PRO 03-4-5-6-7-8-9-10mm 299B 3336600107670

PRO 7 coffret metal PRO 04-5-6-7-8-10-12mm 208D 3336600007444

PICS ET BURINS SDS-PLUS 5 mallette SDS-Plus Pic 14x250(x2) Burin 20x250(x2) 40x250mm 111C 3336600167469

PICS ET BURINS DEMOLITION 5 mallette SDS-Max Pic 18x400(x2) Burin 24x400(x2) 50x360mm 315C 3336600180635
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SPECIFIQUE

e
DIAGER

. ,—'

Caractéristiques Pcs Type Composition Gencod

GRANIT 8 duo GRANIT 03-4-5-6-7-8-9-10mm 207B 3336600075665
CERAMIK 8 duo CERAMIK 03-4-5-6-7-8-9-10mm 239B 3336600075672
CERAMIK 5 solo CERAMIK 04-5-6-8-10mm 214B 3336600107687
UNIVERSEL 8 coffret MUTI-MATERIAUX @3-4-5-6-7-8-9-10mm 215C 3336600166783
UNIVERSEL 5 solo MUTI-MATERIAUX @4-5-6-8-10mm 215B 3336600166790
TREPAN DIAMANT 1 kit TREPAN DIAMANT @68 + porte-trépan SDS-Plus L100 + guide centreur + 431C 3336600162662

pierre a aviver
TREPAN ELECTRICIEN 1 kit TREPAN électricien 0 68 326C 3336600157569
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Caractéristiques

HEXA
CERATILE
BLUE CERAM
BLUE CERAM

- . am - .

Type
coffret
coffret
mallette
coffret

Composition

Hexa METAUX 03-3.3-3.5-4-4.2-4.5-5-5.5-6-8mm

CERATILE 06 (X3)-08(X2)mm

BLUE-CERAM 06 (x2)-8 (x2)-10-15-20mm Mandrin & Pierre a aviver
BLUE-CERAM 6pcs 06(x2)-8(x2)mm Mandrin & Pierre a aviver

Gencod

3336600166912
3336600178601
3336600160224
3336600151901

o N

7




731

Désignation

Attachement

Origine
Norme

Bénéfices

« Spécial inox

Cobalt 5% Cylindrique DIN 338 - Résistance a |'échauffement 68 |
700 « Longue durée de vie 3
202 « Facilité d'évacuation |
HSS-G3 Cylindrique DIN 338 - Revétement anti-échauffement 69
703 - Longue durée de vie
- Revétement titane 2
732 |k - Résistance a'l'échauffement
728 TIN Sylgidngue ik « Rapidité et facilité de percage b
« Compromis, idéal pour un usage général
729 LA » Rapidité et facilité de percage Bl
726 PRO CHlindrgue DIy Aot « Compromis idéal pour un usage général e ;
|
735 i
713 N, DIN 340 - Rapidité et facilité de percage
712 PRO Chlindriage DIN 1897 « Compromis idéal pour un usage général n
715
769 i1l |
ipe Standard Cylindrique DIN 338 « Usage occasionnel 74
A « Chanfreinage et ébavurage
504 4 n'ralzegso/ Méplat DIN3352 |+ Perce I'inox 7
il il i Ve « Longue durée de vie
B ¥ !
gg?s Foret Etagé 5% cobalt cfiindrigle - Percage 042 30 4
TIALN « Revétement TIALN = longue durée de vie
502B |
f
511B : i
A il « Percage 04 a 30
5128 Foret Etage Friindiigue « Foret taille meulé HSS b
513B
865 « Utilisation manuelle 1
Taraud DIN 352 - Kit de 3 tarauds (ébauche, intermédiaire, 76 |
867 DIN 376 2.
finisseur)
825 » Réalisation ou restauration de filetage F,
Filiere extérieur 76
s - Utilisation manuelle 7
DIN'338
« Mécanique de précision /
32229 P(I)aqgetée Cylindrique « Utilisation sur des perceuses a colonne 78
2418 P « Percage des aciers jusqu'a 2100 Nm?2 0
Foret HSS Quick lock DIN 338 «.Spécial visseuse 61 |
'.‘_-“r_-:‘l." : __. ¥ / ’.' p = ¢ /K-I z:r-_.- F /(_. r r .f _./. ."'. ‘
A e e ghnt o oy LA iy i il Y
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METAL

Ref.

731
700

| L =
k | , k 1,
Inox Aciers  Fonte Fonte

non alliés Graphite Graphite
Laminaire Spéroidale

Aciers
alliés

DIN 338

135°

%

7
S8

TYP

HSS-E
5% Co

—1
—1
I
—

)

0 Max 12.7
e/

68

FORET HSS
Cobalt 5%

Description

e Foret taillé meulé en acier rapide HSS 5% Cobalt.
e Angle de pointe a 135°.

o Affiitage en croix.

e Hélice de type N.

e Tolérance du diamétre h8.

Avantages
e Précision au démarrage.

e La teneur en cobalt augmente la dureté du foret et la résistance aux températures élevées,

adapté pour les métaux durs comme I'inox.
Applications

Les aciers non-alliés et alliés (jusqu’a 1200N/mm2), I'inox.

Le choix de base pour des applications industrielles et le percage de matériaux difficiles a usiner.

®

Etui quality
transparent

TOUS LES

COFERETS

PAGES 80-81

Quadropack
incolore

Ref.

Gencod Qt.

25 30

32 36
35 39

42 43
45 47

52 52
55 57

62 63
65 69

75 75
85 81
95 87

105 94
1 9%
11,5 101
12 101
125 101
13 101

731D02
731D02.5
731D03
731D03.2
731D03.5
731D04
731D04.2
731D04.5
731D05
731D05.2
731D05.5
731D06
731D06.2
731D06.5
731D07
731D07.5
731D08
731D08.5
731D09
731D09.5
731D10
731D10.5
731011
731D11.5
731D12
731D12.5
731D13

Lt

Ref.

3336600021563
3336600021570
3336600021587
3336600021600
3336600021631
3336600021662
3336600021686
3336600021716
3336600021761
3336600021785
3336600021815
3336600021846
3336600021853
3336600021860
3336600021884
3336600021891
3336600021907
3336600021921
3336600021938
3336600021952
3336600021969
3336600021976
3336600021983
3336600021990
3336600022003
3336600022010
3336600022027

Gencod

Qt.

25

3,2
33
3,5

42

45
48

49
57
61
65
65
70
75
75

86
86
86
93
93
101
101
109
109
17
17
125
125
125
133
133
142
142
142
151
151

700D02
700D02.5
700D03
700D03.2
700D03.3
700D03.5
700D04
700D04.2
700D04.5
700D04.8
700D05
700D05.2
700D05.5
700D06
700D06.2
700D06.5
700D06.8
700D07
700D07,5
700D08
700D08.5
700D09
700D09.5
700010
700D10.5
700D11
700D11.5
700012
700D12.5
700D13

3336600016644
3336600016651
3336600016668
3336600016682
3336600016699
3336600016712
3336600016743
3336600016767
3336600016798
3336600016828
3336600016842
3336600016866
3336600016897
3336600016927
3336600016934
3336600016941
3336600167285
3336600016965
3336600016972
3336600016989
3336600016996
3336600017009
3336600017023
3336600017030
3336600017047
3336600017054
3336600017061
3336600017078
3336600017085
3336600017092

1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10
1=10

1}
aocooaoaaa
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Ref.
Revétement Multicouches 702

703

Description Tous LS ™
COFFRETS jgx170

o Foret taillé meulé en acier rapide HSS. PAGES 80-81 @ o g K’ . -

 Revétement multicouches TiAIN. / -

* Angle de pointe 2 135°. 5/ T ol o, doe

Laminaire Spéroidale

o Afflitage en croix.
 Hélice de type S.
 Tolérance du diamétre h8.

Avantages

 Précision au démarrage.

o Le revétement multicouches agit comme une barriére thermique
anti échauffement, augmente la durée de vie.

o Le revétement réduit le frottement, facilite I'évacuation des copeaux
et augmente la vitesse de coupe.

o 'hélice type S facilite I'évacuation des copeaux moyens et longs.

DIN 338

135°

%

7
¢

Applications
Les aciers non-alliés et alliés (jusqu’a 1100N/mm?), la fonte,
I"aluminium. TYP
S
@ Lu Lt Ref Gencod Qt. @ L Lt Ref Gencod at.
1 12 34 702001 3336600154773 1=2 7,5 69 109 702007.5 3336600154964 1
1,5 18 40 7020015 3336600154780 1=2 8 75 117 702008 3336600154971 1 .
2 24 49 702002 3336600154797 1=2 85 75 117 702D08.5 3336600154988 1 T|A|N
255 30 57 7020025 3336600154803 1=2 9 81 125 702009 3336600154995 1
3 36 65 702003 3336600154810 1=2 9,5 81 125 702009.5 3336600155008 1
32 36 65 7020032 3336600154827 1=2 10 87 133 702D10 3336600155015 1
3,3 36 65 7020033 3336600157828 1=2 10,2 87 133 702010.2 3336600157835 1 —
35 39 70 7020035 3336600154834 1=2 10,5 87 133 7020105 3336600155022 1 —
4 43 75 702004 3336600154841 1=2 11 94 142 702011 3336600155039 1 |
42 43 75 7020042 3336600154858 1=2 11,5 94 142 7020115 3336600155046 1 —
e 45 47 80 7020045 3336600154865 1=2 12 101 151 702D12 3336600155053 1
i 48 52 86 7020048 3336600154872 1=2 12,5 101 151 702D125 3336600155060 1
5 52 86 702005 3336600154889 1=2 13 101 151 702D13 3336600155077 1
52 52 86 7020052 3336600154896 1 14 108 160 702D14 3336600164529 1
55 57 93 7020055 3336600154902 1 15 114 169 702D15 3336600164536 1
6 57 93 702006 3336600154919 1 16 120 178 702D16 3336600164543 1
6,2 63 101 7020062 3336600154926 1 17 125 184 702D17 3336600179073 1
6,5 63 101 7020065 3336600154933 1 18 130 191 702D18 3336600179080 1
6,8 69 109 7020068 3336600154940 1 19 135 198 702D19 3336600179097 1
7 69 109 702007 3336600154957 1 20 140 205 702020 3336600179103 1
P Lu Lt Ref. Gencod Qt. P Lu Lt Ref. Gencod at.
1 12 34 703001 3336600157903 1=10 52 52 86 703D05.2 3336600158030 1=10
1,2 16 38 7030012 3336600177024 1=10 53 52 86 703D053 3336600177239 1=10
1,3 16 38 703D01,3 3336600177031 1=10 55 57 93 703D05.5 3336600158047 1=10
1,4 18 40 703D01,4 3336600177048 1=10 58 57 93 7030058 3336600177246 1=10
1,5 18 40 7030015 3336600157910 1=10 6 57 93 703006 3336600158054 1=10
1,6 20 43 7030016 3336600177055 1=10 6,1 63 101 703D06,1 3336600177253 1=10
1,8 22 46 703D01,8 3336600177062 1=10 6,2 63 101 703D06.2 3336600158061 1=10
2 24 49 703D02 3336600157927 1=10 65 63 101 703D06.5 3336600158078 1=10
2,3 27 53 703D02,3 3336600177079 1=10 6,7 63 101 703D06,7 3336600177260 1=10
N 24 30 57 703D02,4 3336600177086 1=10 6,8 69 109 703D06.8 3336600158085 1=10
iy o 25 30 57 7030025 3336600157934 1=10 7 69 109 703007 3336600158092 1=10
| 26 30 57 703D026 3336600177093 1=10 7,3 69 109 703D07,3 3336600177277 1=10
27 30 61 703D027 3336600177109 1=10 7,4 69 109 703D07,4 3336600177284 1=10
29 30 61 703D02,9 3336600177116 1=10 7,5 69 109 703D07.5 3336600158108 1=10
® 3 36 65 703003 3336600157941 1=10 8 75 117 703008 3336600158115 1=10
31 36 65 7030031 3336600177123 1=10 82 75 117 703D08,2 3336600177291 1=10
B 32 36 65 703D03.2 3336600157958 1=10 85 75 117 703D08.5 3336600158122 1=10
" 33 36 65 703D03.3 3336600157965 1=10 87 81 125 703D08,7 3336600177307 1=10
e 34 39 70 7030034 3336600177130 1=10 9 81 125 703009 3336600158139 1=10
35 39 70 703D035 3336600157972 1=10 95 81 125 703D09.5 3336600158146 1=10
36 39 70 703D03,6 3336600177147 1=10 10 87 133 703D10 3336600158153 1=10
37 39 70 703D037 3336600177154 1=10 10,2 87 133 703D10,2 3336600177314 1=5 I
3,8 43 75 7030038 3336600177161 1=10 10,5 87 133 703D10.5 3336600158160 1=5
4 43 75 703D04 3336600157989 1=10 11 94 142 703011 3336600158177 1=5
41 43 75 703D04,1 3336600177178 1=10 11,5 94 142 703D11.5 3336600158184 1=5 VAN
42 43 75 703D04.2 3336600157996 1=10 12 101 152 703D12 3336600158191 1=5 0 Max 12.7
43 47 80 7030043 3336600177185 1=10 12,5 101 152 703D125 3336600158207 1=5 NS
45 47 80 703D045 3336600158009 1=10 13 101 151 703D13 3336600158214 1=5
46 47 80 703D046 3336600177192 1=10 13,5 108 160 703D13,5 3336600181106 1=2
47 47 80 703D047 3336600177208 1=10 14 108 160 703D14 3336600177321 1=2
48 52 8 703D048 3336600158016 1=10 145 114 169 703D14,5 3336600181113 1=2
49 52 8 703D049 3336600177215 1=10 15 114 169 703D15 3336600177338 1=2
5 52 8 703D05 3336600158023 1=10 155 120 178 703D155 3336600181120 1=2
51 52 86 7030051 3336600177222 1=10 16 120 178 703D16 3336600177345 1=2
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METAL

Ref.

732
728

EN

—— =
Aciers  Aciers Fonte
nonalliés alliés ~ Graphite

Laminaire

DIN 338

118°

0%

7

S

TYP

TIN

]

)

0 Max 12.7
e/

70

FORET HSS
TIN

Description

o Foret taillé meulé en acier rapide HSS.
 Revétement Nitrure de Titane.

* Angle de pointe a 118°.

o Aff(itage en croix.

e Hélice de type N.

¢ Tolérance du diametre h8.

Avantages
e Précision au démarrage.
¢ Pénétration rapide.

o Le revétement TIN augmente la dureté du foret prolongeant sa durée de vie.

Applications
Les aciers non-alliés et alliés (jusqu'a 1100N/mm?2).

Etui quality
transparent

Quadropack
incolore

TOUS LES

COFERETS

PAGES 80-81

P Lu Lt Ref. Gencod Qt.
1 12 34 732001 3336600017108 1
1,5 18 40  732D01.5 3336600017115 1
2 24 49 732002 3336600011748 1
25 30 57 7320025 3336600011755 1
3 33 61 732003 3336600011762 1
32 36 65 7320032 3336600011779 1
35 39 70 7320035 3336600011786 1
4 43 75 732004 3336600011793 1
42 43 75 7320042 3336600011809 1
45 47 80 7320045 3336600011816 1
5 52 86 732005 3336600011823 1
52 52 86  732D05.2 3336600017252 1
55 57 93  732D055 3336600011830 1
6 57 93 732D06 3336600011847 1
65 63 101 732D06.5 3336600011854 1
7 69 109 732007 3336600011861 1
7,5 69 109 732D07.5 3336600011878 1
8 75 117 732D08 3336600011885 1
85 75 117 7320085 3336600011892 1
9 81 125 732009 3336600011908 1
95 81 125 732D09.5 3336600012417 1
10 87 133 732D10 3336600011915 1
10,5 87 133 732D10.5 3336600017320 1
11 94 142 732D11 3336600012424 1
11,5 94 142 732D11.5 3336600017337 1
12 101 151 732D12 3336600012431 1
12,5 101 151  732D12.5 3336600017344 1
13 101 151 732D13 3336600012448 1
P Lu Lt Ref. Gencod Qt.
1 12 34 728D01 3336600017351  1=10
1,5 18 40  728D01.5 3336600017368 1=10
2 24 49 728002 3336600017375 1=10
25 30 57 7280025 3336600017399 1=10
28 33 61 728D02.8 3336600017412  1=10
3 33 61 728003 3336600017429 1=10
32 36 65 7280032 3336600017443 1=10
35 39 70 728D03.5 3336600017474 1=10
4 43 75 728004 3336600017504 1=10
42 43 75  728D04.2 3336600017528 1=10
45 47 80  728D04.5 3336600017559 1=10
5 52 8  728D05 3336600017597 1=10
52 52 86  728D05.2 3336600017610 1=10
55 57 93  728D05.5 3336600017627 1=10
6 57 93 728D06 3336600017634 1=10
6,2 63 101 728D06.2 3336600017658 1=10
6,5 63 101 728D06.5 3336600017665 1=10
7 69 109 728D07 3336600017672 1=10
7,5 69 109 728D07.5 3336600017702 1=10
8 75 117 728008 3336600017719  1=10
85 75 117 728D08.5 3336600017740 1=10
9 81 125 728D09 3336600017757 1=10
10 87 133  728D10 3336600017771 1=10
11 94 142 728D11 3336600017795  1=5
12 101 151 728D12 3336600017818  1=5
13 101 151  728D13 3336600017832  1=5



PRO
- Ref.
?Eigizﬂltgﬂgulé en acier rapide HSS. 7 8 5 7 1 8 DIN 340

o
m
0
g
Q

¢ Angle de pointe a 118°.

o Afflitage en croix. 7 1 2

e Hélice de type N. DIN 1897
e Tolérance du diamétre h8. 7 -1 5
Avantages DIN 1897
* Précision au démarrage. =

e Pénétration rapide et percage facile. g t,.‘ . .
Applications FSIeS nonaiies Graphite Grapite

Laminaire Spéroidale

Les aciers non-alliés et alliés (jusqu'a 900N/mm?2).

.
Z
SN

TYP

[ sere ongue i HSS

Lu Lt Ref. Gencod Qt.

0
. 2 56 85 735002 3336600012455 1
| 3 66 100 735003 3336600011922 1
5 4 78 119 735004 3336600011939 1
‘ 5 87 132 735005 3336600011946 1
| 6 91 139 735D06 3336600011953 1
®) 7 102 159  735D07 3336600012462 1
8 109 165 735D08 3336600011960 1
9 115 175 735D09 3336600012479 1
- 10 121 184  735D10 3336600011977 1
i quatty 11 128 195  735D11 3336600012486 1
12 134 205 735D12 3336600012493 1
13 134 205 735D13 3336600012509 1
VRN
= = v
0 L Lt Ref. Gencod Qt. P L Lt Ref. Gencod Qt.
2 12 38 712002 3336600017948 1=10 2 56 85 713002 3336600018464 1=10
25 14 43 7120025 3336600017993 1=10 25 62 95 7130025 3336600018518 1=10
3 16 46 712003 3336600018051 1=10 3 66 100 713003 3336600018563 1=10
32 18 49 7120032 3336600018075 1=10 32 69 106 7130032 3336600018587 1=10
33 18 49 7120033 3336600164710 1=10 35 73 112 7130035 3336600018617 1=10
35 20 52 7120035 3336600018105 1=10 4 78 119 713004 3336600018662 1=10
4 22 55 712004 3336600018150 1=10 42 78 119 7130042 3336600018686 1=10
42 22 55 7120042 3336600018174 1=10 45 82 126 7130045 3336600018716 1=10
45 24 58 7120045 3336600018204 1=10 5 687 132 713005 3336600018761 1=10
5 26 62 712005 3336600018228 1=10 52 687 132 7130052 3336600018785 1=10 |
52 26 62 7120052 3336600018242 1=10 55 91 139 7130055 3336600018815 1=10 ' L
Wi 55 28 66 7120055 3336600018259 1=10 58 91 139 7130058 3336600018846 1=10
[ 1 6 28 66 712006 3336600018273 1=10 6 91 139 713006 3336600018860 1=10
62 31 70 7120062 3336600018280 1=10 6,2 97 148 7130062 3336600018884 1=10
65 31 70 7120065 3336600018297 1=10 65 97 148 713D065 3336600018914 1=10
® 7 34 74 712007 3336600018310 1=10 7 102 156 713007 3336600018969 1=10
7,5 34 74 7120075 3336600018334 1=10 7,5 102 156 7130075 3336600019027 1=10
BB 8 37 79 712008 3336600018358 1=10 8 109 165 713008 3336600019072 1=10
Qu:;,;p;ck . — 85 109 165 713D08.5 3336600019126 1=10
Incolcro = 9 115 175 713009 3336600019171 1=10
95 115 175 7130095 3336600019225 1=10
- Bl Ret. Gencod a 10 121 184 713D10 3336600019270 1=10
31 12 49 7150031 3336600017849 1=10 1 128 195 713011 3336600019294 15 5"_3
3,28 12 49 715032 3336600017856 1=10 12 134 205 713D12 3336600019317 1=5 N~
33 12 49  715D03.3 3336600017863 1=10 13 134 205 713013 3336600019331 125 .
35 13 52  715D035 3336600017870 1=10 ITe) N O
4 14 55 715004 3336600017887 1=10 ) — —
41 14 55  715D04.1 3336600017894 1=10 ™~ ~ ™~
42 14 55  715D042 3336600017900 1=10 : : : : : :
5 17 62 715D05 3336600017917 1=10 1 | — | E—
51 17 62  715D05.1 3336600017924 1=10 =" - -

52 17 62 715D05.2 3336600017931 1=10




METAL FORET HSS

Ref. P RO
7 2 9 Description

7 2 6 e Foret taillé meulé en acier rapide HSS.
e Angle de pointe a 118°.
o Affiitage en croix.
g 'i‘""l . . e Heélice de type N.
= == e Tolérance du diamétre h8.

Aciers  Aciers  Fonte Fonte
alliés  non alliés Graphite Graphite

Laminaire Sphéroidale Ava nta ges
DIN 338 e Précision au démarrage.
e Pénétration rapide.

oW Applications
W Les aciers non-alliés et alliés (jusqu’a 900N/mm?).

TYP

HSS

—
—]
|
 —
TOUS LES
COFFRETS
PAGES 80-81
VEEAN
0 Max 12.7
e/

72




o
m
0
g
Q

Série courte

) l 0 W Lt Ref. Gencod ot P w Ref. Gencod Q

1 12 34 729001 3336600007734 1=2 85 75 117 729D08.5 3336600007918 1

! 1,5 18 40 729D01.5 3336600007741 1=2 9 81 125 729D09 3336600007925 1
2 24 49 729D02 3336600007758 1=2 95 81 125 729D09.5 3336600007932 1

25 30 57 729D02.5 3336600007765 1=2 10 87 133 729D10 3336600007949 1

3 33 61 729D03 3336600007772 1=2 10,5 87 133 729D10.5 3336600007956 1

3,2 36 65 729D03.2 3336600007789 1=2 11 94 142 729D11 3336600007963 1

3,3 36 65 729D03.3 3336600012325 1=2 11,5 94 142 729D11.5 3336600007970 1
E,"‘u;.quamy 35 39 70 729D03.5 3336600007796 1=2 12 101 151 729D12 3336600007987 1
transparent 4 43 75 729D04 3336600007802 1=2 12,5 101 151 729D12.5 3336600007994 1
42 43 75 729D04.2 3336600007819 1=2 13 101 151 729D13 3336600008007 1

4,3 47 80 729D04.3 3336600012356 1=2 13,5 108 160 729D13.5 3336600009547 1

45 47 80 729D04.5 3336600007826 1=2 14 108 160 729D14 3336600009554 1

5 52 86 729D05 3336600007833 1=2 14,5 114 169 729D14.5 3336600009561 1

52 52 86 729D05.2 3336600007840 1 15 114 169 729D15 3336600009578 1

55 57 93 729D05.5 3336600007857 1 15,5 120 178 729D15.5 3336600009585 1

6 57 93 729006 3336600007864 1 16 120 178 729D16 3336600009592 1

6,2 63 101 729D06.2 3336600012370 1 16,5 125 184 729D16.5 3336600009608 1

6,5 63 101 729D06.5 3336600007871 1 17 125 184 729D17 3336600009615 1

7 69 109 729D07 3336600007888 1 18 130 191 729D18 3336600009639 1

75 69 109 729D07.5 3336600007895 1 19 135 198 729D19 3336600009653 1

8 75 117 729D08 3336600007901 1 20 140 205 729D20 3336600009677 1

Série courte

O L Lt Ref. Gencod Qt. O Lu Lt Ref. Gencod Qt.

0,8 10 30 726D0.8 3336600022034 1=10 6,5 63 101 726D06.5 3336600010963 1=10

1 12 34 726001 3336600010413 1=10 6.6 63 101 726D06.6 3336600010970 1=10

11 14 36 726D01.1 3336600010420 1=10 6.7 63 101 726D06.7 3336600010987 1=10

1.2 16 38 726D01.2 3336600010437 1=10 6.8 69 109 726D06.8 3336600010994 1=10

"‘1 X 1.3 16 38 726D01.3 3336600010444 1=10 69 69 109 726D06.9 3336600011007 1=10
| 1.4 18 40 726D01.4 3336600010451 1=10 7 69 109 726D07 3336600011014 1=10
1,5 18 40 726D01.5 3336600010468 1=10 714 69 109 726D07.1 3336600011021 1=10

1.6 20 43 726D01.6 3336600010475 1=10 7.2 69 109 726D07.2 3336600011038 1=10

@ 1.7 20 43 726D01.7 3336600010482 1=10 7.3 69 109 726D07.3 3336600011045 1=10
1.8 22 46 726D01.8 3336600010499 1=10 7.4 69 109 726D07.4 3336600011052 1=10

” 3 1.9 22 46 7260019 3336600010505 1=10 7,5 69 109 726D07.5 3336600011069 1=10
2 24 49 726D02 3336600010512 1=10 7.6 75 117 726D07.6 3336600011076 1=10
st 21 24 49 726D02.1 3336600010529 1=10 77 75 117 7260077 3336600011151 1=10
22 27 53 7260022 3336600010536 1=10 7.8 75 117 726D07.8 3336600011168 1=10

23 27 53 7260023 3336600010543 1=10 7.9 75 117 726D07.9 3336600011175 1=10

24 30 57 7260024 3336600010550 1=10 8 75 117 726D08 3336600011182 1=10

2,5 30 57 7260025 3336600010567 1=10 81 75 117 726D08.1 3336600011199 1=10

26 30 57 726D02.6 3336600010574 1=10 82 75 117 7260082 3336600011205 1=10

27 33 61 7260027 3336600010581 1=10 83 75 117 726D08.3 3336600011212 1=10

2,8 33 61 7260028 3336600010598 1=10 84 75 117 726D08.4 3336600011229 1=10

29 33 61 726D029 3336600010604 1=10 85 75 117 7260085 3336600011236 1=10

3 33 61 726003 3336600010611 1=10 86 81 125 726D08.6 3336600011243 1=10

31 36 65 726D03.1 3336600010628 1=10 87 81 125 726D08.7 3336600011250 1=10

32 36 65 7260032 3336600010635 1=10 8.8 81 125 726D08.8 3336600011267 1=10

3,3 36 65 7260033 3336600010642 1=10 89 81 125 726D08.9 3336600011274 1=10

34 39 70 726D03.4 3336600010659 1=10 9 81 125 726D09 3336600011281 1=10

35 39 70 726D03.5 3336600010666 1=10 9.1 81 125 726D09.1 3336600011298 1=10

36 39 70 7260036 3336600010673 1=10 9.2 81 125 726D09.2 3336600011304 1=10

37 39 70 726D03.7 3336600010680 1=10 93 81 125 726D09.3 3336600011311 1=10

38 43 75 726D03.8 3336600010697 1=10 94 81 125 726D09.4 3336600011328 1=10

39 43 75 7260039 3336600010703 1=10 95 81 125 726D09.5 3336600011335 1=10

4 43 75 726004 3336600010710 1=10 9.6 87 133 726D09.6 3336600011342 1=10

41 43 75 726D04.1 3336600010727 1=10 9.7 87 133 726D09.7 3336600011359 1=10

42 43 75 7260042 3336600010734 1=10 9.8 87 133 726D09.8 3336600011366 1=10

43 47 80 726D04.3 3336600010741 1=10 9.9 87 133 726D09.9 3336600011373 1=10

44 47 80 726D04.4 3336600010758 1=10 10 87 133 726D10 3336600011380 1=10

45 47 80 7260045 3336600010765 1=10 10,5 87 133 726D10.5 3336600011397 1=5

46 47 80 726D04.6 3336600010772 1=10 11 94 142 726D11 3336600011403 1=5

47 47 80 726D04.7 3336600010789 1=10 11,5 94 142 726D11.5 3336600011410 1=5

48 52 86 726D04.8 3336600010796 1=10 12 101 151 726D12 3336600011427 1=5

49 52 86 726D049 3336600010802 1=10 12,5 101 151 726D12.5 3336600011434 1=5

5 52 86 726005 3336600010819 1=10 13 101 151 726D13 3336600011441 1=5

51 52 86 726D05.1 3336600010826 1=10 13,5 108 160 726D13.5 3336600011458 1=5

52 52 86 726D052 3336600010833 1=10 14 108 160 726D14 3336600011465 1=2

53 52 86 7260053 3336600010840 1=10 14,5 114 169 726D145 3336600011472 1=2

5.4 57 93 726D05.4 3336600010857 1=10 15 114 169 726D15 3336600011489 1=2

55 57 93 7260055 3336600010864 1=10 155 120 178 726D15.5 3336600011496 1=2

56 57 93 726D056 3336600010871 1=10 16 120 178 726D16 3336600011502 1=2

57 57 93 7260057 3336600010888 1=10 16,5 125 184 726D16.5 3336600011519 1=2

58 57 93 7260058 3336600010895 1=10 17 125 184 726D17 3336600011526 1=2

59 57 93 726D059 3336600010901 1=10 17,5 125 184 726D17.5 3336600011533 1=2

6 57 93 726006 3336600010918 1=10 18 130 191 726D18 3336600011540 1=2

6.1 63 101 726D06.1 3336600010925 1=10 18,5 135 198 726D18.5 3336600011557 1=2

6.2 63 101 726D06.2 3336600010932 1=10 19 135 198 726D19 3336600011564 1=2

6.3 63 101 726D06.3 3336600010949 1=10 19,5 140 205 726D19.5 3336600011571 1=2

6.4 63 101 726D06.4 3336600010956 1=10 20 140 205 726D20 3336600011588 1=2
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METAL FORET HSS

. Standard
769 Laminé

7 5 O Description
e Foret laminé en acier rapide HSS.

e Angle de pointe a 118°.
‘ o Affiitage standard.
Ades Boer Fome  Fome | | Hélice detypeN.
Laminaire Sphéroidale e Tolérance du diameétre h8.

DIN 338 Avantages

e e Le process de laminage confére au foret une certaine élasticité réduisant les risques de casses.
W Applications
Les aciers non-alliés et alliés (jusqu’a 900N/mm2), la fonte, PVC.
™ a1 I
o ;
TYP A
N

HSS

-

—1
—1
I
—

Ref. Gencod Qt.

9 L Lt Ref. Gencod

(=]
=
-}
-
=
o

1 12 34 769001 3336600008014  1=2 7 69 109 769D07 3336600008151 1
. 1,5 18 40  769D01.5 3336600008021 1=2 7,5 69 109 769D07.5 3336600008168 1
" 2 24 49  769D02 3336600008038  1=2 8 75 117  769D08 3336600008175 1
25 30 57 7690025 3336600008045 1=2 85 75 117  769D08.5 3336600008182 1
3 33 61 769D03 3336600008052  1=2 9 81 125 769D09 3336600008199 1
32 36 65  769D03.2 3336600008069 1=2 9,5 81 125 769D09.5 3336600008205 1
35 39 70  769D03.5 3336600008076 1=2 10 87 133  769D10 3336600008212 1
® 4 43 75  769D04 3336600008083  1=2 105 87 133  769D10.5 3336600008229 1
42 43 75  769D04.2 3336600008090 1=2 11 94 142 769D11 3336600008236 1
45 47 80  769D045 3336600008106 1=2 12 101 151 769D12 3336600008250 1
. 5 52 8  769D05 3336600008113 1=2 13 101 151  769D13 3336600008274 1
i grie 52 52 86  769D05.2 3336600016545 1 14 108 160 769D14 3336600008281 1
55 57 93  769D05.5 3336600008120 1 15 114 169  769D15 3336600008298 1
6 57 93  769D06 3336600008137 1 16 120 178  769D16 3336600008304 1
6,5 63 101  769D06.5 3336600008144 1
p L Lt Ref. Gencod Qt P L Lt Ref. Gencod Qt.
2 24 49  750D02 3336600010017 1=10 75 69 109  750D07.5 3336600010154 1=10
25 30 57  750D02.5 3336600010024 1=10 8 75 117  750D08 3336600010161 1=10
3 33 61 750003 3336600010031 1=10 85 75 117  750D08.5 3336600010178 1=10
3,2 36 65  750D03.2 3336600010048 1=10 9 81 125  750D09 3336600010185 1=10
35 39 70 7500035 3336600010055 1=10 95 81 125  750D09.5 3336600010192 1=10
Z {5y : 4 43 75 750004 3336600010062 1=10 10 87 133  750D10 3336600010208 1=10
42 43 75  750D04.2 3336600010079 1=10 11 94 142 750D11 3336600010222 1=5
45 47 80  750D04.5 3336600010086 1=10 12 101 151  750D12 3336600010246  1=5
5 52 8  750D05 3336600010093 1=10 13 101 151 750D13 3336600010260 1=5
® 52 52 86  750D05.2 3336600010109 1=10 14 108 160  750D14 3336600010284  1=2
55 57 93 7500055 3336600010116 1=10 15 114 169  750D15 3336600010307 1=2
6 57 93  750D06 3336600010123 1=10 16 120 178  750D16 3336600010321  1=2
B 6,5 63 101  750D06.5 3336600010130 1=10 18 130 191  750D18 3336600010369 1=2
= 7 69 109  750D07 3336600010147 1=10 20 140 205 750020 3336600010406 1=2

Quadropack
incolore

N TOUS LES
ol COrERETS
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Foret Etagé 5% Cobalt TIALN

Description

o Foret taillé meulé 5% Cobalt.
¢ Revétement TiAIN.

¢ Angle de pointe a 118°.

e Goujure hélicoidale.

e Ebavureur.

e Queue avec 3 méplats.

Avantages

e e revétement Tin augmente la durée de vie de I'outil.

e La goujure hélicoidale facilite la pénétration dans la matiére.

e |'ébavureur permet d’obtenir un trou net et propre.

e La queue avec 3 méplats garantit un serrage optimal dans le mandrin.

Applications
Le foret étagé permet de percer et de chanfreiner en une seule opération des tdles ou des matériaux de
faible épaisseur dans toutes les matiéres : acier, laiton, PVC, fonte,. ..

JACY CAPACITE it b d n Ref. Gencod Qt.
5 4-5-6-7-8-9-
e 10-11-12 79 12 6 5 5008 3336600144064 1
-
! 4-6-8-10-12-

14-16-18-20 67 20 8 3 501B 3336600144071 1

4-6-8-10-12-

14-16-18-
20-22-24-26- 100 30 10 4 502B 3336600144088 1

28-30

Tube DIY

TOUS LES

COFERETS

PAGES 80-81

5008
501B
5028
YRR

Inox Aciers Aciers  Fonte
non alliés alliés  Graphite
Laminaire

H oS

Fonte Laiton Aluminium Composite
Graphite
Sphéroidale

N

Cuivre  Plastique

118"

5% Co
TIALN

Foret Etage

Description

® Foret taillé meulé HSS
¢ Angle de pointe a 118°.
e Goujure droite.

e Queue cylindrique.

Avantages
o Réaffutage facilité grace a sa goujure droite.

Applications

Idéal pour le pergage de toles et matériaux en feuille jusqu’a une épaisseur de 2 mm et pour tubes fins,
épaisseur 3 mm maxi.

Idéal pour tous les travaux de percage dans les domaines de I'électricité et de la maintenance.

118° CAPACITE Lt D d 1 Ref. Gencod Qt.

P 4-6-8-10-12-

. - 14-16-18-20 67 20 8 3 511B 3336600194076 1
4-6-8-10-12-

14-16-18-

E
@ wn2un 100 30 10 4 5128 3336600194069 1
28-30

| 6-8-10-12-
1 } \ 14-16-18-20-

Tube DIY

Lt 22-24-26-28- 100 33 10 4 5138 3336600194311 1
30-32-34-

1 36-38

TOUS LES

COFERETS

d2—— PAGES 80-81
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TARAUD & FILIERE

365

Taraud main et taraud Gun

M IlHss Applications
3 ﬁ,,‘ Ref 865 : Set de tarauds main HSS rectifiés pour des taraudages débouchants dans les aciers alliés ou non.
X3 — ‘AcTer'sL Le taraudage se fait en 3 étapes a I'aide d’un tourne a gauche : ébaucheur / intermédiaire / finisseur.
clers
— ié llié T - . . .
6H —— sles monelee Ref 867 : Le taraud gun permet de réaliser en une seule opération un taraudage débouchant dans les aciers
DIN 352 alliés ou non.
_—_- Saaaa st
1/3 ébaucheur 0 PxPas Lu Lt Ref. Gencod Qt.  Pack
. percage
N — ] [ & Set de 3 Tarauds HSS rectifiés
e
: — prelsas o ey ® 25 M3x050 11 40 865D03 3336600013056 1 X
2/3 intermédiaire 33 M4x0,70 13 45 865D04 3336600013063 1 X
42 M5x0,80 16 50 865D05 3336600013070 1 X
 —— T R 5 M6x1 19 50  865D06 3336600013087 1 X
: e incolore 6 M7x1 19 50  865D07 3336600020276 1 X
- TITII s 68 M8x1,225 22 56 865D08 3336600013094 1 X
3/3 finisseur M 85 M10x1,50 24 70 865D10 3336600013100 1 X
102 M12x1,75 29 75 865D12 3336600020290 1 X
12 Mi4x2 30 80  865D14 3336600020306 1 X
M | HSS 14 M16x2 32 80  865D16 3336600020313 1 X
155 M18x250 40 95 865D18 3336600020320 1 X
6H ﬁ |} . Taraud Machine HSS GUN
Aciers  Aciers 25 M3x050 11 56 867D03 3336600020368 1 I
alliés  non alliés 33 M4x0,70 13 63 867D04 3336600020375 1 I
DIN 376 Tube rond ou 42 M5x0,80 16 70 867D05 3336600020382 1 I
carr ncclore 5 M6x1 19 80  867D06 3336600020399 1 I
— T fp—— 68 M8x1,25 22 90 867D08 3336600020405 1 I
Q] 85 M10x150 24 100 867D10 3336600020412 1 I
{ 10,2 M12x1,75 29 110 867D12 3336600020429 1 I
12 Mi4x2 30 110  867D14 3336600020436 1
® 14 Mi6x2 34 110 867D16 3336600020443 1
_
N1 M3ai0 82701 3336600020580 1 E
N2 Maais 82702 3336600020597 1 E
uigrs N°3 M5a18 82703 3336600068667 1 E
[:: [ ] I [N
8 2 6 Applications
A l'aide du porte filiere, permet de réaliser ou restaurer un filetage extérieur.
_
ﬁ 1 0 x Pas H 0 Ref. Gencod Qt. Pack
fes nonsites Cage 0 25,4
M3x050 9 254 825003 3336600020450 1 R
M4x0,70 9 254 825004 3336600020467 1 R
{ M5x0,80 9 254 825005 3336600020474 1 R
829 ’ M6 x 1 9 254  825D06 3336600020481 1 R
® M8x1,25 9 254 825008 3336600020498 1 R
- M10x1,50 9 254  825D10 3336600020504 1 R
4 oite plastique
o B Cage 0 38,1
== L e M8x1,25 13 381 826008 3336600020511 1 R
Fay ) M10x1,5 13 381 826010 3336600020528 1 R
A Mi12x1,75 13 381 826D12 3336600020535 1 R
| M14x 2 13 381  826D14 3336600020542 1 R
! M16 x 2 13 381 826D16 3336600020559 1 R
Mi18x25 13 381 826D18 3336600020566 1 R
® M20x25 13 381 826020 3336600020573 1 R
Cage 25,4 829D25.4 3336600020603 1
Cage 38,1 829D38.1 3336600020610 1

76

Etui gris
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Extracteur de vis

Description

e Acier haute qualité chrome vanadium.

e Pas inversé : pas a gauche.

e Finition noire polie.

e Emmanchement carré.

Applications

Idéal pour démonter les vis dont la téte est cassée ou détériorée.

Conseils

Pour percer la vis, il est préconisé d'utiliser nos forets HSS 5% Cobalt (réf. 731-700) ou HSS G3 (réf. 702-703).
Pour le porte-outil, utiliser un tourne a gauche (réf.827), pour les trés gros diametres, utiliser une clé a molette et
pour les espaces réduits, utiliser une clé plate ou a cliquet.

TOUS LES

COFF RETS <1 Neextracteur Ref. Gencod Qt.
PAGES . [ 1 634010 3336600186002 1
" 2 634020 3336600186019 1
| 3 634030 3336600186026 1
i @ 4 634040 3336600186033 1
I 5 634050 3336600186040 1
6 634060 3336600186057 1
7 634070 3336600186064 1
B 3 634080 3336600186071 1

Vis a extraire Pergage Exlrzlcleur I?I‘INII Iéll ggouut;l?: a m%llztle

M3-6 2.50 1 3.20 1 oui

M6-8 3 2 4 1-2 oui

M8-11 4.50 3 5.20 1-2 oui

M11-14 6 4 6.40 2-3 oui

M14-18 8 5 8.85 3 oui

M18-24 1 6 11.80 3 oui

M24-33 14 7 15 - oui

M33-50 21 8 20 - oui

034

2z

Made in
Germany

Fraise Conigue 90°

Descriptionw

o Fraise conique a 3 dents en acier rapide HSS (504) ou HSS 5% Cobalt (505C).
¢ Angle a 90°.

e Goujures larges.

e Coupe "cuillere".

Avantages

e Le Cobalt augmente la résistance a la chauffe et permet le travail des aciers durs comme I'inox.
e Les goujures larges facilitent le dégagement des copeaux.

e La coupe "cuillere" évite les bavures.

o | 'outil est parfaitement équilibré et taillé dans la masse.

Applications
La fraise conique a 3 dents permet de chanfreiner ou d’ébavurer divers matériaux tel que des aciers, des
alliages, du plastique ou des matériaux synthétiques.

o

P 0 L Ref. Gencod at.

- 6,3 45 504D06.3 3336600173453 1

83 50  504D08,3 3336600166738 1

@ 10,4 50 504D10,4 3336600166745 1

12,4 56 504D12,4 3336600166752 1

16,5 56 504D16,5 3336600166769 1

20,5 63 504D20,5 3336600166776 1

Tube DIY incolore
clip noir

TOUS LES

COFFRETS

PAGES 80-81

504

ECHE

Aciers  Aciers Fonte Fonte
alliés nonalliés Graphite Graphite
Laminaire Sphéroidale

;" |3r|'.

Inox Aluminium Cuivre Alllage Bronze Plastique
de titane

DIN 335C

HSS-E
5% Co
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METAL FORET CARBURE

Ref
.D2409 Plaguette Carbure

mseD2418 | 2 1evres

= - -
B Description
Rciers  Fonte. Fonte e Coupe a droite : 6°.
o A Sanapiile e Hélice a droite : 25°.

" e Nombre de lévres : 2.
SN

e Goujures : N.
Inox  Aluminium Alliage Cuivre Plastique

de titane ° Aﬁﬂtage tAF1.
e Brasage : a trés haute température.
e Corps Acier Rapide, plaquette Carbure K20.

Applications
Aciers alliés, aciers non alliés ou faiblement alliés, fonte graphique laminaire, fonte graphique sphéroidale, inox,
aluminium, alliage de titane, cuivre, plastique.

GA»h7
@B»N7
LT » +1
Lt» +1

Série courte

P Lu Lt Ref. Gencod Qt. p Lu Lt Ref. Gencod Qt.

1,5 18 40 D2409D0150 3336600121287 1 95 81 125 D2409D0950 3336600122086 1

2 24 49 D2409D0200 3336600121331 1 10 87 133 D2409D1000 3336600122130 1

2,5 30 57 D2409D0250 3336600121386 1 10,5 87 133 D2409D1050 3336600122154 1

2,8 33 61 D2409D0280 3336600121416 1 11 94 142 D2409D1100 3336600122161 1

3 33 61 D2409D0300 3336600121430 1 11,5 94 142 D2409D1150 3336600122185 1

3,2 36 65 D2409D0320 3336600121454 1 12 101 151 D2409D1200 3336600122192 1

3,3 36 65 D2409D0330 3336600121461 1 12,5 101 151 D2409D1250 3336600122215 1

35 39 70 D2409D0350 3336600121485 1 13 101 151 D2409D1300 3336600122222 1

4 43 75 D2409D0400 3336600121539 1 13,5 108 160 D2409D1350 3336600122239 1

42 43 75 D2409D0420 3336600121553 1 14 108 160 D2409D1400 3336600122246 1

- 45 47 80 D2409D0450 3336600121584 1 15 114 169 D2409D1500 3336600122260 1

Fuigrs 4,8 52 86 D2409D0480 3336600121614 1 15,5 120 178 D2409D1550 3336600122277 1

5 52 86 D2409D0500 3336600121638 1 16 125 184 D2409D1600 3336600122284 1

5,2 52 86 D2409D0520 3336600121652 1 16,5 125 184 D2409D1650 3336600122291 1

55 57 93 D2409D0550 3336600121683 1 17 125 184 D2409D1700 3336600122307 1

6 57 93 D2409D0600 3336600121737 1 17,5 130 191 D2409D1750 3336600122314 1

6,5 63 101 D2409D0650 3336600121782 1 18 130 191 D2409D1800 3336600122321 1

7 69 109 D2409D0700 3336600121836 1 18,5 135 198 D2409D1850 3336600122338 1

7,5 69 109 D2409D0750 3336600121881 1 19 135 198 D2409D1900 3336600122345 1

8 75 117 D2409D0800 3336600121935 1 19,5 140 205 D2409D1950 3336600122352 1

9 81 125 D2409D0900 3336600122031 1 20 140 205 D2409D2000 3336600122369 1

9 L Lt Ref. Gencod Qt. P Lu Lt Ref. Gencod Qt.
1,8 53 80 D2418D0180 3336600129894 10 121 184 D2418D1000 3336600130593
2 56 85 D2418D0200 3336600129917 10,5 121 184 D2418D1050 3336600130609
25 62 95 D2418D0250 3336600129962 11 128 195 D2418D1100 3336600130616
3 66 100 D2418D0300 3336600130012 11,5 128 195 D2418D1150 3336600130623
3,5 73 112 D2418D0350 3336600130067 12 134 205 D2418D1200 3336600130630
[ ] [ ] 4 78 119 D2418D0400 3336600130111 12,5 134 205 D2418D1250 3336600130647
—/ ] 45 82 126 D2418D0450 3336600130166 13 134 205 D2418D1300 3336600130654
| ] —/— 5 87 132 D2418D0500 3336600130210 13,5 140 214 D2418D1350 3336600130661
— —1 55 91 139 D2418D0550 3336600130265 140 214 D2418D1400 3336600130678

6 91 139 D2418D0600 3336600130319
6,5 97 148 D2418D0650 3336600130364
7 102 156 D2418D0700 3336600130418
7,5 102 156 D2418D0750 3336600130463
8 109 165 D2418D0800 3336600130517
8,5 109 165 D2418D0850 3336600130562
9 115 175 D2418D0900 3336600130579
9,5 115 175 D2418D0950 3336600130586

14,5 144 220 D2418D1450 3336600130685
15 144 220 D2418D1500 3336600130692
16 149 227 D2418D1600 3336600130708
17 154 235 D2418D1700 3336600130715
18 158 241 D2418D1800 3336600130722
19 162 247 D2418D1900 3336600130739
20 166 254 D2418D2000 3336600130746

G P G QY
-
-

TOUS LES

COFFRETS
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100%

HSS

1 METRE
LINEAIRE

L3

S5 % Gamme Unitaire Gamme Coffrets
Présentation sur Rételier - Gamme Boites
- Foret HSS COBALT 5% - réf. 731 Foret HSS COBALT 5% - réf. 700
. ForetHSSG3- réf. 702 " Foret HSS G3 - réf. 703
- ForotHSSPROMEULE -¢f.729  Foret 455 PRO MEULE - éf. 726

Désignation Ref. Gencod

GONDOLE 1M GOND1000 3336609000019

FRONTON LUMINEUX POUR GOND1000 FRONTON 3336609004277
BANDEAU METAL POUR FRONTON LUMINEUX 1ML B00434
CORDON ELECTRIQUE FRONTON LUMINEUX CORDON 3336600187528
RATELIER 20BR DBLE RE! M RAT1000DOUBLE 3336609002211
BARRE DE FORCE 1 M GOND1000 BAR1000 3336609000057
PETITE VITRINE L.1M POUR COFFRET M00157 3336609005274
BOX 2 TIROIRS Mo0170 3336609006806
MAGNET G3 B00357
MAGNET COBALT B00358

MAGNET HSS PRO B00359

Présentoir de Sol

Peut contenir jusqu'a 40 coffrets
Réf. C00108

Présentoir livré a plat = el

= Présentoir
i Comptoir HSS
26 compartiments Réf. M00087

Ouverture sur Avant/Arriere,
s avec fermeture a clé




Sisns |  [(GRHEATE aw
[k, |
750C 752C

LAMINE STANDARD

MEULE PRO

Caractéristiques

Pcs Type Composition Ref.  Gencod
HSS LAMINE STANDARD 6 coffret HSS laminés STANDARD @2-3-4-5-6-8mm 750C 3336600007093
HSS LAMINE STANDARD 10 coffret HSS laminés STANDARD 01-10mm 7520 3336600007116
HSS LAMINE STANDARD 19 coffret metal HSS laminés STANDARD @1 a 10mm par 0,5mm 775D 3336600025745
HSS LAMINE STANDARD 25 coffret metal HSS laminés STANDARD 01-13mm / 0,5mm 776D 3336600025752
HSS COBALT 5% 6 solo HSS Cobalt 5% 02-3-4-5-6-8mm 706C 3336600007185 ¥
HSS COBALT 5% 10 duo HSS Cobalt 5% 01-10mm 720C 3336600083547
HSS COBALT 5% 13 duo HSS Cobalt 5% 01,5-6,5mm / 0,5mm +3,2-4,2mm 721C 3336600083530
HSS COBALT 5% 19 coffret HSS Cobalt 5% 01-10mm / 0,5mm 708D 3336600182226
HSS COBALT 5% 25 coffret HSS Cobalt 5% 01-13mm / 0,5mm 707D 3336600160408
HSS MEULE PRO 19 coffret metal HSS meulé PRO 01-10/ 0,5mm 745D 3336600025769
HSS MEULE PRO 25 coffret metal HSS meulé PRO 01-13 / 0,5mm 747D 3336600025776
HSS MEULE PRO 6 solo HSS meulé PRO 02-3-4-5-6-8mm 700C 3336600007123
HSS MEULE PRO 10 duo HSS meulé PRO @1-10mm 718C 3336600083561
HSS MEULE PRO 13 duo HSS meulé PRO 01,5-6,5mm / 0,5mm +3,2-4,2mm 719C 3336600083554
HSS MEULE PRO 170  mallette HSS meulé PRO 01-10 / 0,5mm 206E 3336600182219
HSS TITANE 6 solo HSS Titane 02-3-4-5-6-8mm 707C 3336600007192
HSS TITANE 10 duo HSS Titane 01-10mm 722C 3336600084032
HSS TITANE 13 duo HSS Ttitane 01,5-6,5mm / 0,5mm +3,2-4,2mm 723C 3336600084049
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el T Caractéristiques Pcs Type Composition Ref. Gencod
| HSS G3 19 coffret HSS 3G 01-10mm / 0,5mm 705D 3336600160385
HSS G3 25 coffret HSS 3G 01-13mm / 0,5mm 706D 3336600160392
HSS G3 170  mallette HSS 3G 01-10mm / 0,5mm 203E 3336600181090
FORET PLAQUETTE CARBURE 6 coffret Foret Plaquette D2409 03-4-5-6-8-10mm 507C 3336600157699
FORET PLAQUETTE CARBURE 24 coffret Foret Plaquette D2409 @1-13mm / 0,5mm 508C 3336600168145
TARAUDS & FILIERES 31 mallette Tarauds M3-4-5-6-8-10-12 Filieres M3-4-5-6-8-10-12 078E 3336600167537

-1Tourne a gauche
+ 1 Porte-Fliéres + 1 outil

TARAUDS & FORETS 15  coffret Forets HSS 02,5-3,3-4,2-5-6,8-8,5-10,2mm Tarauds M3-4-5- 076E 3336600168152
6-8-10-12
* + 1 Tourne a gauche
; FRAISES CONIQUES 5 coffret HSS 90° Cobalt 08,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm 505C 3336600144118
r FRAISES CONIQUES 5 coffret HSS 90° 08,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm 504C 3336600144101
SET EXTRACTEUR VIS 5 set Extracteur de vis 01 a5 U5050153 4019321501536
SET EXTRACTEUR VIS 6 set Extracteur de vis @1 a 6 U5050163 4019321501635
SET EXTRACTEUR VIS 8 set Extracteur de vis 01 a2 8 U5050183 4019321501833
FORETS ETAGES 3 coffret Forets étagés 5%Cobalt TIALN4212-42320-4a 30 503C 3336600144095
3 Forets étagés 4212-42a20-42a30 513C

FORETS ETAGES

i i

3336600194083

R & 6 5‘.‘5&"&.‘5&-31-_1“1
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Désignation Attachement Origine Bénéfices
- 912 e Travaux de charpente
=1 913 Spirale unique o * Percage profond -
941 SUPER PRO e Rapidité —
946 e Robustesse
- e Travaux de charpente 3
| 942 Spirale unique * Percage profond
DS-plus e 84
| 943 SUPER PRO aSap * Rapidité
- * Robustesse
e e Travaux d'électricité, pose de serrure e
904 Méche plate Quick lock e Rapidité, propreté de coupe & rigidité 85 [
accrue a3
Meche a fagonner 7 , » Travaux de menuiseries (fenétres, portes...) | =
I2é Forstner woodmax g ‘é?:f;;ﬁy * Trous nets & précis, anti-échauffement =
Meche a fagconner P e Travaux de menuiseries (fenétres, portes...)
| 936 Forstner woodmax 3 pans Made in e Longue durée de vie 86  |r——
carbure Germany | e Spécial bois trés durs - -
3 < e 7 e Réalisation de bouchons de bois
_E‘_. 928 Meche a bouchonner Cylindrique ggfﬁ,;ﬁy SSaorpracise 87
3 * Pergage multi-couches e =2
- 723M - Cylindrique e |déale pour les travaux de rénovation,
722M HEglo do Colats SDS-plus réalisation de coffrages 4 -
e Grande longueur e
910 4 pointes pro Cylindrique e Trou calibré et propre, rapide et précis. 8 fu ‘
915 : —_— —— X *
918 3 pointes pro Cylindrique e Trou calibré et propre, jusqu'a 410 mm 88 (B
e Spécial terrasses —
: . * Percage et fraisage pour logement de la pr——
902 Kit terrasse Quick lock te de vis 89
e Profondeur réglable e
: 981 Meche 3 pointes bois Quick lock e Spécial visseuse 61
i S T e =
- "‘.-_'_- e —ron ik e ———— B - - \#_L% o =
R — T e
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Ref.

912 913
946 941
942 943

1 B

Exothue Tendre Dur Stratifié

l

Oou

84

Spirale uniqgue SUPER PRO
Compatible SDS-plus ou Hexagonal

RAPIDITE ET ROBUSTESSE

Description

* Pointe filetée auto-centrante.

o Affiitage de précision pour une
coupe nette et propre.

o Listel rectifié et poli.

e Traitement thermique sur toute
la longueur de la spirale.

e Attachement compatible SDS-
plus ou hexagonal.

Avantages

e Percage profond.

e Percage rapide.

e Coupe nette.

e Frottements limités.
e Anti-échauffement.

TOUS LES

COFFRETS

PAGES 90-91

913C

-

Tube DIY incolore
clip noire

O Lu Lt Ref. Gencod  Qt.

Attachement HEXA L 235

4* 100 180 912D04 3336600153066 1
6* 160 235 912D06 3336600153073 1
8 160 235 912D08 3336600153080 1
10 160 235 912D10 3336600153097 1
12 160 235 912D12 3336600153103 1
14 155 235 912D14 3336600153110 1
16 155 235 912D16 3336600153127 1
18 155 235 912D18 3336600153134 1
20 155 235 912D20 3336600153141 1
22 150 235 912D22 3336600153158 1
24 155 235 912D24 3336600152854 1
26 155 235 912D26 3336600152830 1
28 150 235 912D28 3336600152847 1
32 150 235 912D32 3336600153387 1

Attachement HEXA

8 375 460 913D08 3336600152861 1
10 380 460 913D10 3336600152878 1
12 380 460 913D12 3336600152885 1
14 380 460 913D14 3336600152892 1
16 380 460 913D16 3336600152908 1
17 380 460 913D17 3336600153042 1
18 380 460 913D18 3336600152915 1
20 380 460 913D20 3336600152922 1
22 380 460 913D22 3336600152939 1
24 380 460 913D24 3336600152946 1
26 380 460 913D26 3336600152953 1
28 380 460 913D28 3336600152960 1
30 370 460 913D30 3336600153059 1
32 370 460 913D32 3336600152977 1

Attachement Hexa | Leoo |

530 600 941D12 3336600153165 1
14 525 600 941D14 3336600153172 1
16 525 600 941D16 3336600153189 1
18 520 600 941D18 3336600153196 1
20 520 600 941D20 3336600153202 1
22 520 600 941D22 3336600153219 1
24 520 600 941D24 3336600153226 1

Attachement HEXA L1080

1000 1080 946D12 3336600186668 1
14 1000 1080 946D14 3336600186675 1
16 1000 1080 946D16 3336600186682 1
18 990 1080 946D18 3336600186699 1
20 990 1080 946D20 3336600186705 1
22 990 1080 946D22 3336600186712 1
24 990 1080 946D24 3336600186729 1
26 990 1080 946D26 3336600186736 1
28 980 1080 946D28 3336600186743 1
30 980 1080 946D30 3336600186750 1
32 980 1080 946D32 3336600186767 1

COmpatlbIe SDS-plus m

100 200 942D06 3336600153233 1
8 100 200 942D08 3336600153240 1
10 160 235 942D10 3336600153257 1
12 160 235 942D12 3336600153264 1
14 155 235 942D14 3336600153271 1
16 155 235 942D16 3336600153288 1
18 155 235 942D18 3336600153295 1
20 155 235 942D20 3336600153301 1

(':ompatlble SDS-plus m

320 400 943D10 3336600153318 1
12 320 400 943D12 3336600153325 1
14 320 400 943D14 3336600153332 1
16 320 400 943D16 3336600153349 1
18 320 400 943D18 3336600153356 1
20 320 400 943D20 3336600153363 1
22 320 400 943022 3336600153370 1
24 320 400 943D24 3336600178274 1
26 320 400 943D26 3336600178281 1
28 320 400 943D28 3336600178298 1

*Attachement cylindrique
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Meche Plate -~
04

(@)

Description

* Brise-copeaux meulé. p—

e Pointe de centrage rectifiée. = §
e Acier haute résistance. e Dur  Aggloméré

Contreplaqué

* Meche bicolore.
e Rigidité renforcée de I'axe.

e QUICK-LOCK 6.35. : |
Aval'ltages Exotique dF;I?JcI‘éut?e Stratifié
e Percages rapides, propres et sans éclats.
° Amorgage précis.

* Rigidité accrue.

e Tenue optimale dans le mandrin.

e Plus de compatibilité matériaux.

Applications

Pour des pergages et fagonnages rapides des gros diameétres dans tous types de bois.
Conviennent également pour la majorité des bois et panneaux dérivés du bois.
Idéales pour la pose de serrures, les travaux d'électricité et de plomberie.

L

0 Lt Ref. Gencod Qt.

6 152 904D06 3336600028715

8 152 904D08 3336600009844

10 152 904D10 3336600009851

12 152 904D12 3336600009868

» “@l 13 152 904D13 3336600028722
=2 14 152 904D14 3336600009875
' 16 152 904D16 3336600009882

18 152 904D18 3336600009899

@ 19 152 904D19 3336600028739

20 152 904D20 3336600009905

@ 22 152 904D22 3336600009912
24 152 904D24 3336600009929

] 25 152 904D25 3336600009936
- 26 152 904D26 3336600009943
Eti transparent 28 152 904D28 3336600009950
30 152 904D30 3336600009967

32 152 904D32 3336600009974

35 152 904D35 3336600009981

ol e e

TOUS LES

COFERETS

PAGES 90-91

Rallonge Meche Plate 906

(#]
’ Att. Lt. Ref. Gencod Qt. — =8
| Hexa 270 906 3336600012110 1
‘ Etui transparent

[éte Ext ible 908
o o
’ (/] Lt Ref. Gencod Qt.

Etui transparent

‘ @ P15a45 122 908 3336600012127 1 E_U_P

85




BOIS MECHE A FACONNER

931 FORSTNER WOODMAX
E 'ANTI ECHAUFFEMENT]

Dur  Aggloméré . e
cosamele Description

e Pointe auto-centrante.

e 2 lames centrales.

e 2 lames de coupe sur la circonférence.

* Géométrie de dents spécifiques.

e Attachement 6 pans.

Avantages

e Coupe trés précise et sans éclat.

e Avance de pénétration supérieure a des meches classiques.
* Rapidité.

e Chauffe limitée.

Plaque

Z

Made in

Germany =\ @ 0 Lu Lt Ref Gencod Ot

u 15 8 57 90 934D15 3336600145474 1

TOTEES ,§@ 16 8 57 90 934D16 3336600145481 1

COFFRETS .Qﬂ el 18 8 57 90 934D18 3336600145498 1

PAGES 90-91 — 20 8 57 90 934D20 3336600145504 1

ou 22 10 57 90 934D22 3336600145511 1

25 10 57 90 934D25 3336600145528 1

: 1 26 10 57 90 934D26 3336600145535 1

u 30 10 57 90 934D30 3336600145542 1

3 10 57 90 934D35 3336600145559 1

8ou 10 W 40 10 57 90 934D40 3336600145566 1

mm e 45 10 57 90 934D45 3336600145573 1

Twistpack incolore 50 10 57 90 934D50 3336600145580 1

936 FORSTNER WOODMAX

E® CARBURE
=

Aggloméré Composite
Lamellé

Contreplaqué Descri ption

e Pointe auto-centrante.

e 2 l[ames carbure centrales.

e 2 dents carbure sur la circonférence.
* Géométrie de dents spécifiques.

e Attachement 6 pans.

Avantages

e Durée de vie.

e Coupe précise et sans éclat.
e Spécial bois tres durs.

Z

45 10 57 90 936D45 3336600146068
Twistpack incolore 50 10 57 90 936D50 3336600146075

lc\;’lade in @ 0 Lu Lt Ref Gencod  Qt.
ermany 15 8 57 90 936D15 3336600145658 1

20 8 57 90 936D20 3336600145665 1

22 10 57 90 936D22 3336600146037 1

25 10 57 90 936D25 3336600145672 1

26 10 57 90 936D26 3336600146044 1

g 30 10 57 90 936D30 3336600145689 1

u 32 10 57 9 936D32 3336600146051 1

35 10 57 90 936D35 3336600145696 1

80u 10 W 40 10 57 90 936D40 3336600145702 1
mm _‘Hd_# 1
1
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MECHE A BOUCHONNER

Description

e Couteaux multiples.

¢ Double dégagement.

e Longueur utile 75 mm sans

éjection, 40 mm avec éjection.

e Attachement cylindrique.

Avantages

e Coupe précise.

e Travail sans vibration.

¢ Dégagement du bouchon
des 2 cotés.

U P o o Lu

@ 2 Lt Ref. Gencod  Qt.
Ei;_:if 10 13 20 70 140 928D10 3336600145719 1
ou - 15 13 25 70 140 928D15 3336600145726 1
A 20 13 30 70 140 928D20 3336600145733 1
u 25 13 37 70 140 928D25 3336600145740 1
30 13 42 70 140 928D30 3336600145757 1

{:NZN..@ 35 13 49 70 140 928D35 3336600145764 1
50 16 64 70 140 928D50 3336600160378 1

Twwslpack incolore

9283
.>

Dur  Tendre  Stratifié

Made in
Germany

ou 16 mm

MECHE DE COFFRAGE
Compatible SDS-plus ou cylindrique

PERCAGE MULTI-COUCHES

W

Description i @ Lu Lt Ref Gencod  Qt. Pack -
e Angle 118°. B Attachement Cylindrique alliés
o Qualité HSS = 8 360 400 723VMD08 3336600116634 1  E
Lo ; 10 360 400 723MD10 3336600116641 1  E
e Attachement cylindrique 12 360 400 723MD12 3336600116658 1  E
(@10 mm). ® 14 360 400  723MD14 3336600116665 1 E
ou compatible SDS-plus 16 360 400  723MD16 3336600116672 1  E
010 ; P 18 360 400  723VMD18 3336600116689 1  E
(@10 mm). 20 360 400 723MD20 3336600116696 1  E
Avantage - 24 360 400  723MD24 3336600116702 1  E -
e Foret grande longueur _ Compatible SDS-plus
pour usages multiples. ,-i 10 340 400  722MD10 3336600164550 1 A
- ' 12 340 400  722MD12 3336600164567 1 A
Applications ’@ 14 340 400  722MD14 3336600164574 1 A
Travaux de rénovation, o 16 340 400  722MD16 3336600164581 1 A
chauffagiste, électricien 18 340 400  722MD18 3336600164508 1 A
. PP 20 340 400  722MD20 3336600164604 1 A
amenagement interieur,... cipnor 24 340 400  722MD24 3336600164611 1 A
ONGE PO ORS Q37
n
F’ 3 pans _
- Made in
ﬂégt- ”t- Lu Lt Ref. Gencod  Qt. Germany
® 10 8 16 130 937D0BLOT30 3336600145771 1
10 10 16 130 937D10L0130 3336600145788 1
4 Tubeclﬂ;{ ncoloro 10 mm —>|—0<@
/4
BUTEES DE PERCAGE (X5) 933C .
) Germany
z
Pcs. 0 int. Ref. Gencod  Qt.
® 5 04/5/6/8/10 938C 3336600145795 1
¥ Tube DIY incolore
clip noi
Z
I b \ I { Germany

2 om

Dext. Lt Ref. Gencod Qt.
3 16 25 939003 3336600145801 1
® 4 16 25 939D04 3336600145818 1
5 16 25 939D05 3336600145825 1
! Tubo o1 icolore *avec clé
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910
EEEE

Exotique  Dur Tendre Composite

4 POINTES PRO

Description

e Pointe auto-centrante.

e 3 arétes de coupe.

e 3 listels fins.

e Attachement cylindrique.

Avantages

e Précision.

* Rapidité.

e Résistance a I'usure.

e Limitation des frottements.
e Trous propres.

TOUS LES

COFFRETS

PAGES 90-91

&

X

Z

‘\

Etui quality
transparent

P Lu Lt Ref. Gencod  Qt.
3 2 62 910D03 3336600155138 1
4 35 75 910D04 3336600154537 1
5 46 86 910D05 3336600147348 1
6 53 93 910D06 3336600147355 1
8 77 17 910D08 3336600147362 1
10 93 133 910D10 3336600147379 1
12 111 151 910D12 3336600147386 1

915
918

B =55

Dur Stratifié Tendre Aggloméré
Lamellé
Contreplaqué

88

3 POINTES PRO

Description

¢ 1 pointe de centrage.

e 2 arétes de coupe.

e Large listel poli.

e Attachement cylindrique.

Avantages

e Précision.

o Netteté de coupe.
e Performance.

TOUS LES

COFFRETS

PAGES 90-91

)

|
Etui quality
transparent

L

o

%

]
L

Etui transparent

P Lu Lt Ref. Gencod  Qt.
3 21 6 915D03 3336600011984 1
4 35 75  915D04 3336600011991 1
5 46 8  915D05 3336600012004 1
6 53 93  915D06 3336600012011 1
7 69 109  915D07 3336600012028 1
8 77 117 915D08 3336600012035 1
9 85 125  915D09 3336600012516 1
10 93 133 915D10 3336600012042 1
11 102 142 915D11 3336600013124 1
12 111 151 915D12 3336600012059 1
13 111 151 915D13 3336600012066 1
1240 |

6 200 240  918D06 3336600012073 1
8 200 240  918D08 3336600012080 1
10 200 240  918D10 3336600012097 1
12 200 240  918D12 3336600012103 1
14 200 240  918D14 3336600012523 1
16 200 240  918D16 3336600012530 1
18 410 450  918D18 3336600012547 1
20 410 450  918D20 3336600012554 1




KIT TERRASSE

Spécial bois durs et exotiques

Applications

Pour la construction de terrasses, il faut percer et fraiser de nombreux trous dans des bois souvent durs. De
fagon a réaliser un travail propre et uniforme, il est préférable de toujours percer et surtout fraiser a la méme
profondeur. Le SET DE PERCAGE-FRAISAGE SPECIAL TERRASSE est spécifiquement dédié a la réalisation de
ce type de travaux.

Description

Kit complet :

o 3 forets @4 mm ou 4,5 mm

e Un fraisoir 45° - plaquettes carbure - @4mm attachement quick lock
¢ Une butée de profondeur « basse friction »

e Une clé hexa double

¢ Réf 911D - Forets de rechange

Avantages

e Compatible vis p4,5 a 6mm.

e Fraisoir avec plaquettes carbure pour une longue durée de vie.

e La butée de profondeur en métal offre une grande robustesse. Sa bague plastique libre en rotation, s’arréte
au contact de la piéce de bois ce qui évite toutes marques sur les lames.

* Les profondeurs de percage et de fraisage peuvent étre précisément ajustées. L utilisateur peut régler
facilement la profondeur de pergage sans méme avoir a démonter la butée de profondeur.

e Ce set garantit un travail propre et régulier lors de la réalisation de terrasse en bois durs.

Conseils

Plus le bois est dur plus le diamétre du trou doit étre proche du diametre de la vis.

Le pré-percage est recommandé dans les bois durs.

Pour une évacuation optimale des copeaux et pour une plus grande longévité, caler le fond de I'hélice
du foret avec le dégagement du fraisoir.

- 0 Ref. Gencod  Qt. Pack
E 7 [ Kitterrasse |
P 4 902D04 3336600173842 1 M
@ I = 4.5 902D04.5 3336600197344 1 M
9‘2@) Méche terrasse 04 (x3pcs)
%' 4 911D04 3336600173859 1 H

4.5 911D04.5 3336600187351 1

T

Tube DIY incolore Twistpack incolore
clip noir

902

Exotique

Dur

toutes

retrowez
les Vigéos SW”

notre chane

YouT
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Caractéristiques

Gencod

MECHES PLATES QUICK-LOCK

| L -4 '
28 26

9 MECHES PLATES quick-lock
014-16-18-20-22-24-26-28-30mm

3 POINTES PRO 04-5-6-7-8-10-12mm
3 POINTES PRO 03-4-5-6-8mm

3 POINTES PRO @3-4-5-6-7-8-9-10mm
4 POINTES PRO 03-4-5-6-8mm

oo~

KIT TERRASSE 04.5

3336600168428

3336600007680
3336600108455
3336600075702
3336600157040
3336600173842
3336600197344




Caractéristiques Type Composition
SPIRALE UNIQUE PRO HEXA

Gencod
mallette SPIRALE UNIQUE PRO HEXA L460mm 012-14-16-18-20mm
SPIRALE UNIQUE PRO SDS PLUS

3336600157583
mallette SPIRALE UNIQUE PRO compatible SDS-plus 3336600157590
L400mm 012-14-16-18-20mm
MECHES A FACONNER mallette MECHE A FACONNER WOODMAX @15-20-25-30-35mm

3336600146839




= Nouvel embout
< made in DIAGER



Fabricant

Un savoir-faire de plus de 35 ans permet de fabriquer des
embouts et porte-embouts d'une grande qualité.

Frappe a froid

Les embouts sont fabriqués selon un procédé de frappe a
froid. La géométrie de I'embout est obtenue par déformation a
froid. Ce procédé procure aux embouts une grande précision
et une excellente résistance mécanique.

V 4 [ ] [
Précision
La précision de la géométrie de I'embout lui permettra de

s'emboiter parfaitement dans la téte de vis. La restitution de
la force transmise par la machine sera assurée a 100%.

Sertissage a froid

L'opération de sertissage a froid va augmenter la résistance
mécanique au niveau de la zone d'assemblage, permettant
ainsi d'atteindre des couples de serrage élevés.

U =

- o

- -
- Ty
o b

*u
— '-:__
=
oy
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Porte-embout

Le process de fabrication associé a des aciers de
haute qualité permet d'obtenir une résistance a la
rupture supérieure d'environ 30% par rapport a des
portes-embouts standards.

Géomeétrie Torsion

La géométrie torsion flex permet d'augmenter le
couple de serrage.




U610PH
U612P7Z
U613T

2z

Made in
Germany

OO0

L30 DIN 3126 Cé.3

FMBOUT VISSAGE

Embout Impact

Description

e Durée de vie au moins 12 fois supérieure aux embouts standards et torsions et une des plus longue du marché
pour les embouts impact pour une utilisation sur visseuse a chocs.

e Zone anti-choc Shock Absorber : I'embout offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au couple
de serrage élevé et aux chocs violents lors de I'utilisation sur visseuse a chocs. Dureté spécifiquement étudiée
pour I'utilisation sur visseuse a chocs de forte puissance.

o Attachement BlueGuide : longueur 30 mm pour une utilisation pratique avec ou sans porte-embouts.

Hexa ¥2” DIN 3126 C 6,3.

e Acier allié de qualité supérieure fabriqué en Allemagne.

e Finition Bleue anti-rouille.

Désignation  Qt. Lt Ref. Gencod Qt. Désignation  @t. Lt Ref. Gencod  Qt.
~ PHWPSO .
PH2 5 30 UB10PH2 3336600172043 1 PH2 10 30 U610PH210 3336600172050 1
PH3 5 30  U610PH3 3336600172067
; Pz2 10 30 U612PZ210 3336600172081 1
= PZ2 5 30  U612PZ2 3336600172074 1 §r
f® PZ3 5 30 U612PZ3 3336600172098 1 '
Boite plastioue T10 5 30 U613T10 3336600172104 1 " Boite plastique
incolore incolore
T15 5 30 U613T15 3336600172111 1
T20 5 30 U613T20 3336600172128 1
T25 5 30 U613T25 3336600172135 1
T30 5 30  U613T30 3336600172142 1
T40 5 30 U613T40 3336600172159 1
Désignation @t Lt Ref. Gencod Qt. JIOUSITES

COFFRETS

PAGES 106-107

~ pawso
PH2 25

PZ1 25 30
Pz2 25 30

T20 25 30
T25 25 30
T30 25 30

30 U610PH225 3336600187634 1

U612PZ125
U612PZ225

3336600187610 1
3336600187627 1

Z

Boite plastique
incolore

U613T2025
U613T2525
U613T3025

3336600189836 1
3336600189843 1
3336600189850 1

94

U218

Z

Made in
Germany

Porte-embouts Impact

Description

e Zone anti-choc Shock Absorber : le porte-embout offre une zone de torsion étudiée et allongée pour résister au
couple de serrage élevé et aux chocs violents lors de I'utilisation sur visseuse a chocs pour une durée de vie inégalée.
e Finition Bleue anti-rouille.

¢ Magnétique pour permettre la manipulation des vis.

Ze

Boite plastique
incolore

Ref.
U621B

Gencod  Qt.
3336600192379 1

ot Lt
Porte embouts Blueshock 1 60

Désignation




Zone anti-choc Précision BlueFit

Empreintes PH, PZ, TX parfaitement adaptées
ShOCk Absorber aux tétes de vis pour éviter de déraper.
L'embout offre une zone de torsion
étudiée et allongée pour résister
au couple de serrage élevé et aux
chocs violents lors de ['utilisation
sur visseuse a chocs. Dureté
spécifiquement ~ étudiée  pour
I'utilisation sur visseuse a chocs de
forte puissance.

BluefFit

Shock
Absorber

Renfort BlueRing

Une téte renforcée d’une bague de soutien pour
résister plus longtemps encore.

Embout BLUE-SHOCK

X

Embout STANDARD

Anti-Casse BlueShape
La zone de torsion est renforcée en haut et en bas pour
une liaison plus solide avec la téte et I'attachement et
gviter la casse.

Embout BLUE-SHOCK
BlueShape =

BlueShape

Embout STANDARD

i3]




FMBOUT VISSAGE

Embout INOX

IDEAL TRAVAUX EXTERIEURS
IDEAL VISSERIE INOX

Description

e Attachement DIN 3126 C 6,3.
® Inox.

e Protection anti-rouille.

Avantages

e Aucun risque de rouille.

* La rouille qui peut apparaitre sur les vis inox est la conséquence de I'utilisation d'outil en acier ordinaire lors
de la pose. Lors du vissage, ces outils déposent des particules d'acier ordinaire sur la vis inox. En présence
d'oxygéne, ces particules vont rouiller.

o || est donc recommandé d'utiliser des embouts inox pour la pose de vis inox.

e Empreintes PH, PZ, TX, PL parfaitement compatibles.

NE ROUILLE PAS

Désignation  Qt. Ref. Gencod Qt. Désignation  Qt. Ref. Gencod Qt.

PLO8x4 5 UG50PL4 3336600190009
PLO8X5 5 UG50PL5 3336600190016
PLO,8x55 5  U650PL55 3336600190023
PL1,2x6,5 5 UG650PL6,5 3336600190030

U650PZ1 3336600189911 1
U650PZ2 3336600189928 1
UB50PZ3 3336600189935 1

UB50T10 3336600189942
U650T15 3336600189959
U650T20 3336600189966
UB50T25 3336600189973
UB50T30 3336600189980
UB50T40 3336600190993

L~ PH1 5 USS0PH1 3336600189881 1
Boi plasiiaue PH2 5 US50PH2 3336600189898 1
PH3 5 USS0PH3 3336600189904 1

PO G Y

96




Embout DiaTin

Description

o Le revétement DiaTin combine un revétement TIN a un revétement professionnel DLC
(Diamond Like Carbon) sur les parties qui supportent les frottements lors de I'utilisation.
o Dureté élevée (3000 Vickers).

o Géomeétrie torsion.

e Attachement DIN 3126 C 6,3 ou E 6,3.

e Protection anti-rouille.

Avantages

e Le revétement DLC améliore la résistance a |'usure et la durée de vie de I'embout.

o |l assure également un maintien parfait entre I'embout et la vis, évite ainsi a I'embout de déraper ce qui
préserve les tétes de vis.

o || permet de diminuer I'effort nécessaire lors de la mise en ceuvre.

e Meilleure résistance a la torsion.

o Augmente la rapidité de mise en ceuvre sur chantier.

¢ La géométrie torsion combinée au revétement DiaTin augmente la résistance au couple de serrage.

e Empreintes PL, PH, PZ, TX parfaitement compatibles.

Désignation Ot Lt Ref. Gencod Qt. Désignation Ot Lt Ref. Gencod Qt.

PLO6X45 3 25 U631PL2 3336600181298 1 1 3 25 U632pPZ1 3336600181359 1
PLOSX55 3 25 UB31PL3 3336600181304 1 2 3 25 U632P72 3336600181366 1
PL1,2x65 3 25 UB31PL4 3336600181311 1 3 3 25 U632PZ3 3336600181373 1
1 3 50 U632PZ1L0O50 3336600181472 1
_ 2 3 50 U632PZ2L050 3336600181489 1
= 3 25 UB30PHT 3336600181328 1 3 3 50 U632PZ3L050 3336600181496 1

2 3 25 U630PH2 3336600181335 1 TR ©

3 3 25 U630PH3 3336600181342 1

1 3 50 UB30PHILOS0 3336600181441 1 10 3 25 UG33TIO 3336600181360 1
2 3 50 UB30PH2LOS0 3336600181458 1 15 3 25 UG33TI5 3336600181397 1
3 3 50 UB30PH3L050 3336600181465 1 20 3 25 UB33T20 3336600181403 1
25 3 25 U633T25 3336600181410 1
30 3 25 U633T30 3336600181427 1
. 40 3 25 U633T40 3336600181434 1
’ 10 3 50 U633T10L050 3336600181502 1
’ 15 3 50 U633T15L050 3336600181519 1
® 20 3 50 U633T20L050 3336600181526 1
25 3 50 U633T25L050 3336600181533 1
Bl Fiaioue 30 3 50 U633T30L050 3336600181540 1
incolore 40 3 50 U633T40L050 3336600181557 1

Désignation  @t. Lt Ref. Gencod Qt.

’@ P PH2 25 25 UG30PH225 3336600187603 1

Boite plastique

incolore Pz2 25 25 U632PZ225 3336600187597 1

UB31PL
UB30PH
UB32PZ
UB33T

2

Made in
Germany

000

L25 DIN 3126 Cé.3
L50 DIN 3126 E&6.3
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FMBOUT VISSAGE

. Embout Torsion
U641 Pl_ Description

© Géométrie torsion.
U 6 4 O P |—| « Attachement DIN 3126 C 6,3 ou E 6,3.
o Dureté DIN standard.
U 64 2 PZ e Protection anti-rouille.
Avantages

© Embouts pour visseuses classiques.
U 64 8T e Géométrie torsion pour une plus grande résistance au couple de serrage.
e Empreintes PL, PH, PZ, TX parfaitement compatibles.

[l TORSION
TECHNOLOGY 7

000

L25 DIN 3126 Cé.3
L50 DIN 3126 E6.3

98




Boite plastique
incolore

®

Boite plastique
incolore

Zo

Boite plastique
incolore

Désignation

PLO,6x4,5
PLO,8X5,5
PL1,2x6,5
PLO,6x4,5
PLO,8X5,5
PL1,2x6,5

PHO
PH1
PH2
PH3
PH1
PH2
PH3

PZ1
PZ2
PZ3
PZ1
PZ2
PZ3

T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T10
T15
T20
125
T30

Désignation

PH2
PH2

Désignation

PH1
PH2
PH2
PH3
PH3

PZ1
PZ2
PZ3
PZ2

T10
T15
T20
125
T30
T40

at Lt Ref. Gencod Qt.
5 25 U641PL2 3336600171879 1
5 25 U641PL3 3336600171886 1
5 25 U641PL4 3336600171893 1
5 50 U641PL2L050 3336600181601 1
5 50 U641PL3L050 3336600181618 1
5 50 U641PL4L050 3336600181625 1
5 25 U640PHO 3336600186187 1
5 25 UB40PH1 3336600171909 1
5 25 U640PH2 3336600171916 1
5 25 U640PH3 3336600171930 1
5 50 U640PH1L050 3336600172166 1
5 50 U640PH2L050 3336600172173 1
5 50 U640PH3L050 3336600172197 1
5 25 U642PZ1 3336600171947 1
5 25 U642Pz2 3336600171954 1
5 25 U642PZ3 3336600171978 1
5 50 U642PZ1L050 3336600172203 1
5 50 U642PZ2L.050 3336600172210 1
5 50 U642PZ3L050 3336600172234 1
5 25 U643T10 3336600171985 1
5 25 U643T15 3336600171992 1
5 25 U643T20 3336600172005 1
5 25 U643T25 3336600172012 1
5 25 U643127 3336600187504 1
5 25 U643T30 3336600172029 1
5 25 U643T40 3336600172036 1
5 50 U643T10L050 3336600172241 1
5 50 U643T15L050 3336600172258 1
5 50 U643T20L050 3336600172265 1
5 50 U643T25L050 3336600172272 1
5 50 U643T30L050 3336600172289 1
5 50 U643T40L050 3336600172296 1
qt. Lt Ref. Gencod Qt.
10 25 U640PH210 3336600171923 1
10 50 U640PH2L05010 3336600172180 1
10 25 U642P7210 3336600171961 1
10 50  UB42PZ2L05010 3336600172227 1
ot Lt Ref. Gencod Qt.
25 25 UB40PH125 3336600176072 1
25 25  UB40PH225 3336600189867 1
25 50 UB40PH2L05025 3336600176157 1
25 25  UB40PH325 3336600189874 1
25 50  UB40PH3L05025 3336600191594 1
25 25 UB42PZ125 3336600176096 1
25 25 U642pPz225 3336600187191 1
25 25 U642PZ325 3336600176119 1
25 50 U642PZ2L05025 3336600176164 1
25 25 U643T1025 3336600191624 1
25 25 U643T1525 3336600191631 1
25 25 U643T2025 3336600176126 1
25 25 U643T2525 3336600176133 1
25 25 U643T3025 3336600176140 1
25 25  U643T4025 3336600191648 1

TOUS LES
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U620PH
UBG22PZ

UG23T
Ue24T1T

UB25HEX

2

Made in
Germany

0000

100

L50
L70
L90
L150

DIN 3126 E6.3
DIN 3126 E6.3
DIN 3126 E6.3
DIN 3126 E6.3

Description

o Attachement DIN 3126 C 6,3 ou E 6,3.
e Protection anti-rouille.

 Dureté DIN standard.

 Section de corps réduite.

o Parfaite concentricité.

Avantages

e Embouts pour visseuses classiques.

¢ S’adapte parfaitement a toutes les vis DIN.

e Parfaite transmission du couple de serrage.

o Idéal pour les cas de vissage difficile d'acces.

EMBOUT VISSAGE
Embout Quality section réduite

Désignation Qt. Lt Ref. Gencod Qt. Désignation Ot Lt Ref. Gencod Qt.
PHILIPS © TORXO
P PHI 3 70 UB20PHILO70 3336600181694 1 TI0 3 70 U623T10L070 3336600181816 1
PH2 3 70 U620PH2L070 3336600181700 1 TI5 3 70 U623T15L070 3336600181823 1
; PH3 3 70 UB20PH3LO70 3336600181717 1 T20 3 70 U623T20L070 3336600181830 1
® PH1 3 110 UB4OPHIL110 3336600172371 1 T25 3 70 U623T25L070 3336600181847 1
PH2 3 110 UG40PH2L110 3336600172388 1 T30 3 70 U623T30L070 3336600181854 1
Elolle-p\.asﬂque PH3 3 110 UB4OPH3L110 3336600172395 1 T40 3 70 U623T40L070 3336600181861 1
incolore PH1 3 150 UG20PHIL150 3336600181724 1 Ti0 3 90 U623T10L090 3336600181878 1
PH2 3 150 UB20PH2L150 3336600181731 1 TI5 3 90 U623T15L090 3336600181885 1
ou PH3 3 150 UG20PH3L150 3336600181748 1 T20 3 90 U623T20L090 3336600181892 1
T25 3 90 U623T25L000 3336600181908 1
| PoziDRIV © T30 3 90 UG23T30L080 3336600181915 1
PZI 3 70 UB22PZ1L070 3336600181755 1 T40 3 90 U623T40L090 3336600181922 1
PZ2 3 70 U622PZ2L070 3336600181762 1
P23 3 70 U622PZ3L070 3336600181779 1
PZi 3 110 UB42PZIL110 3336600172401 1
PZ2 3 110 UB42PZ2L110 3336600172418 1
PZ3 3 110 UB42PZ3L110 3336600172425 1
PZ1 3 150 UB22PZIL150 3336600181786 1
i qualty PZ2 3 150 U622PZ2L150 3336600181793 1
fransparent PZ3 3 150 U622PZ3L150 3336600181809 1
Désignation Qt. Lt Ref. Gencod Qt. Désignation Qt. Lt Ref. Gencod Qt.
" Y PHO 5 50 UB20PHOLOS0 3336600186132 1 HEX2 5 50 U625HEX02L050 3336600181991 1
’® HEX25 5 50 US2SHEXO25L050 3336600182004 1
/ _ HEX3 5 50 U625HEX03L050 3336600182011 1
’ TMO 5 50 UB24TT10L050 3336600181939 1 HEX4 5 50 U625HEX04L050 3336600182028 1
Bote plastiaue TS5 5 50 U624TTI5L050 3336600181946 1 HEX5 5 50 U625HEX05L050 3336600182035 1
ncolore TI20 5 50 UB24TT20L050 3336600181953 1 HEX6 5 50 UG625HEX06LO50 3336600182042 1
T25 5 50 U624TT25L050 3336600181960 1 HEX8 5 50 UG25HEX08LO50 3336600182059 1
TI30 5 50 U624TT30L050 3336600181977 1
TT40 5 50 U624TT40L050 3336600181984 1
. Désignation  @t. Lt Ref. Gencod Qt.

PH2 20

Boite plastique
incolore

110 UB20PH2L11020

3336600178465 1



Embout Quality

Description

e Attachement DIN 3126 C 6,3 ou E 6,3.
e Protection anti-rouille.

e Dureté DIN standard.

Avantages

e Embouts pour visseuses classiques.

e S'adapte parfaitement a toutes les vis DIN.
e Embouts spécifiques.

e Parfaite transmission du couple de serrage.

Désignation Qt. Lt Ref. Gencod Qt. Désignation Qt. Lt Ref. Gencod Qt.

TORX TEMPER © HEXA O
O 5 25 US24TTI0 3336600178472 1 HEX2 5 25 U625HEX02 3336600176218 1
5 5 25 U624TTI5 3336600178489 1 HEX25 5 25 UG25HEX025 3336600176225 1
™20 5 25 Us24TT20 3336600178496 1 HEX3 5 25 U25HEX03 3336600176232 1
25 5 25 U624TT25 3336600178502 1 HEX4 5 25 UG25HEXO4 3336600176249 1
e T30 5 25 UG24TT30 3336600178519 1 HEXS 5 25 U625HEX05 3336600176256 1
’ T40 5 25 U624TT40 3336600178526 1 HEX6 5 25 UG25HEX06 3336600176263 1
® caRRE © | HEX07 5 25 UG25HEX07 3336600187320 1
£ HEX8 5 25 UG25HEX08 3336600176270 1
- S0 5 25 UG27SQ0 3336600176171 1
B e SOl 5 25 Us27SQ1 3336600176188 1 'SPANNER ©
SO 5 50 UB27SQILOSO 3336600193970 1 SP4 5 25 U628SP4 3336600178533 1
$02 5 25 UG27S02 3336600176195 1 SP6 5 25 U628SP6 3336600178540 1
$02 5 50 UB27S02L050 3336600187498 1 SP8 5 25 U628SP8 3336600178557 1
$03 5 25 UB27S03 3336600176201 1 SPI0 5 25 UG28SP10 3336600178564 1

Ue24TT
U6275Q
UG28SP
UB25HEX

P>

Made in
Germany

©O00Q

L25 DIN 3126 C6.3

Embout Quality TORX® TTAP®

Description

e Attachement DIN 3126 C 6,3 ou E 6,3.
e Protection anti-rouille.

e Dureté DIN standard.

Avantages

o | 'empreinte TORX® TTAP® offre le plus performant des systémes d'entrainement.

o | 'empreinte TORX® TTAP® male de I'embout pénétre plus facilement dans I'empreinte femelle de la vis.
o | 'empreinte TORX® TTAP® permet une adhérence parfaite entre la vis et I'embout de vissage.

Cela évite toute oscillation et tout ripage et permet la manipulation a une seule main et sans porte-embout
magnétique.

e Pas besoin de forcer sur la visseuse, ce qui réduit la fatigue.

o | 'empreinte TORX® TTAP® rend le travail avec chargeur de vis en bande particulierement efficace.

ol Désignation Ot Lt Ref. Gencod Qt.
’ TIAPI0 5 25 US26TTAPI0 3336600194267 1
® P TIAPIS 5 25 UB26TTAPIS 3336600194274 1

- TIAP20 5 25 US26TTAP20 3336600194281 1
Bolo plestiaue TIAP30 5 25 US26TTAP30 3336600194298 1

incolore

UG26TTAP

Made in
Germany

L25 DIN 3126 Cé.3
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PORTE-EMBOUTS

U637

>
ﬂde in
Germany

DIN 3126 E6.3

Porte embouts Big |l

Description

e Attachement DIN 3126 E 6,3.

e Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.

¢ Ajustement automatique a la téte de vis.

¢ Double aimants permanents au fond et a la sortie du porte embouts.
e Systéme de maintien automatique des embouts.

e Fabrication par sertissage a froid.

Avantages

o Excellente tenue des vis grace aux aimants puissants.

e Ajustement automatique pour un maintien optimal de la vis par contact direct
avec |'aimant.

o |déal pour les longues vis.

e |déal pour les travaux a I'horizontale comme a la verticale.

e Tres forte résistance a la torsion.

Désignation at. Lt Ref. Gencod Qt.
Porte-embouts BIG Il 1 68 U637 3336600181205 1
(=0 Porte-embouts BIG Il 10 68 U63710 3336600189188 1

<

Boite plastique
incolore

U634
U639

>
ﬂde in
Germany

BIG BIG Mini

DIN 3126 E6.3

102

Porte embouts Big & Big Mini

Description

e Attachement DIN 3126 E 6,3.

© Pour embouts hexa 1/4"" selon
DIN 3126 C 6,3 et E6,3.

e Double aimants permanents au
fond et a la sortie du porte-embouts.
o Systeme réglable en profondeur.

o Fabrication par sertissage a froid.

Avantages

 Réglable en profondeur - fonction
stopvis.

 Big compatible PH2, PH3, PZ2, .
PZz3, Torx 15 a 30. !
 Big Mini compatible PH1, PZ1 et
Torx 10.

o Excellente tenue des vis grace aux
aimants.

o |déal pour les longues vis.

o |déal pour les travaux a
I'norizontale comme a la verticale.

= Désignation o Lt Ref. Gencod Qt.
’® Porte-embouts BiG 1 60 Us34 3336600178212 1
=1  Porte-embouts BiG 10 60 US3410 3336600189171 1
Porte-embouts BIG mini 1 60 U639 3336600181229 1

" Boite plastique
incolore
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Porte embouts Fox Il | 545
UB33

Description
e Attachement DIN 3126 E 6,3.et compatible SDS+. Made i
e Pour embouts hexa 1/4"" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3. G:rsl;?ly

e Aimant permanent.
* Fabrication par sertissage a froid.

Avantages

e Ejection rapide.

o Tres forte résistance a la torsion.

o Facile et rapide a manipuler avec une seule main.

¢ Magnétique pour permettre la manipulation des vis.

== Désignation ot Lt Ref. Gencod Qt.
’ Porte-embouts Fox Il 1 60 U648 3336600173156 1
_ ® Porte-embouts Fox Il SDS-Plus 1 80 U638 3336600181212 1
Boite plastique

DIN 3126 E6.3

Porte embouts Standard U626

Description
o Attachement DIN 3126 E 6,3.et compatible SDS+. U 6 2 9

* Pour embouts hexa 1/4"" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.

e Aimant permanent. U 6 3 5
e Anneau de maintien de I'embout (sauf U628).
2

e Fabrication par sertissage a froid.
Avantages Made in
* Magnétique pour permettre la manipulation des vis Germa ny

o |déal pour les endroits difficiles d'acces spécialement avec les grandes longueurs (jusqu'a 250mm).

Désignation at. Lt Ref. Gencod Qt. Pack

~ “@] Porte embouts Standard Quick-Lock 1 51 U626 3336600189119 1 R

| Porte-embouts Standard 1 58 U628 3336600146792 1 R

| Porte-embouts Standard 10 58 U62810 3336600189164 1 R

h Porte-embouts Standard 1 74 U629L074 3336600181243 1 R

@ [Fin Porte-embouts Standard 1 100 U629L100 3336600181250 1 D

’ Porte-embouts Standard 1 150 U629L150 3336600181267 1 D

® Porte-embouts Standard 1 200 U629L200 3336600181274 1 D

. Porte-embouts Standard 1 250 U629L250 3336600181281 1 D

Ewiqualty  Boite plastiaue Porte-embouts SDS-Plus 1 78 U635 3336600178229 1 R
transparent incolore

LDIN 3126 E6.3

Porte embouts Shorty U633

Description

e Attachement DIN 3126 E 6,3.

e Porte douille standard male carré 1/4.

Avantages

e Sa longueur réduite s'insere complétement dans le mandrin et permet
d'utiliser la visseuse/perceuse dans des espaces réduits.

¢ Magnétique pour permettre la manipulation des vis.

’ Désignation Qt. Lt Ref Gencod  Qt.
® Porte-embouts Shorty 1 35 UB33 3336600181236 1
Boite plastique
incolore




637

DIN 3126 E6.3

Renvoi d'angle

Description

e Attachement DIN 3126 E 6,3.

e Pour embouts ou forets hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.
e Téte angle a 90°.

e Poignée pivotante et blocable par étapes de 30°.

e Rotation a droite et a gauche (vissage et dévissage).

e Entrainement par 2 roulements a billes.

e Résistance de couple jusqu’a 62 Nm.

e VVitesse recommandée : réduite (maxi : 2000 tours/minute).

e Dimensions : 138x50x28 — Débattement réduit. at  Ref. Gencod uc
Avantages 1 637 3336600187580 1
¢ Une solution optimale pour visser et percer dans les endroits difficiles

d’acces. o

« Utilisation intensive. H

e Simple et pratique, prét en quelques gestes. i@

e |a poignée pivotante permet une meilleure prise en main dans toutes 'H"'_"_,"

Twistpack incolore

les situations.
e Peut étre utilisé avec visseuse filaire et sur batterie.

Poignée porte-embout long flexible

Description FLEXIBLE
= e Attachement DIN 3126 E 6,3.
Made in * Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3. o Ref. Gencod  UC
Ga ei e Porte-embout flexible longueur totale 270 mm. 1 644 3336600187511 1
ermany -
e Porte-embout magnétique. 1
e Poignée ergonomique bimatiére. ’
Avantages ®
e Pour visser dans les endroits difficiles d’acces. ;
e La poignée permet une bonne prise en main dans toutes les situations. Cip noir
646 Poignéee Porte-embout
magnétique et extensible e
EXTENSIBLE
Description
o Attachement DIN 3126 E 6,3.
e Pour embouts hexa 1/4" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3. o Ref Gencod ue
e Fonction cliquet (vissage et dévissage). 1 646 3336600189096 1

>
I ﬂde in
Germany

e Magasin de 8 embouts.
e Poignée ergonomique. -

Avantages
e Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens ©)
contraire pour le vissage et le dévissage

e Longueur ajustable de 192 a 267 mm avec systéme de verrouillage

104

¢ 8 embouts : PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15,T20, T25, T30. e

645 Poignée Porte-embout quick-lock
Description

Made in e Attachement DIN 3126 E 6,3.

ermany e Pour embouts hexa 1/4"" selon DIN 3126 C 6,3 et E 6,3.

* Porte-embout magnétique. at  Ref. Gencod uc
* Poignée ergonomique bimatiére. 1 645 3336600190047 1
e Systeme automatique de maintien des embouts. 1
Avantages f
e Simple et pratique. .~.®
o Tres forte résistance a la torsion. 1
e La poignée permet une bonne prise en main dans toutes les situations. ikl



DOUILLE

SPECIAL VIS

TETE PLASTIQUE Douille Power

Description

e Attachement DIN 3126 E 6,3.

e Pour vis a téte hexagonale.

¢ Systeme mécanique de maintien des vis (bille/ressort).

Avantages

 Pour vis en acier, matiere plastique, inox et revétues.

o Le systeme de maintien de la téte de vis dans la douille est spécialement étudié pour respecter les
revétements laqués ou en plastique.

INOX PLASTIC Désignation ~ at Lt Ref. Gencod at.
W @ S07 1 50 U601S07 3336600181632 1
> ’ s08 1 50 UG01S08 3336600181649 1
J ® S10 1 50 UB01S10 3336600181656 1
e S1/4(6.35mm) 1 50 UBD1S1/4 3336600181663 1
Boite plastique $5/16 (8 mm) 1 50 U601S5/16 3336600181670 1
- incolore
Ag TYOSQI_LEOI\CAK $3/8(9.5mm) 1 50 UG01S3/8 3336600181687 1
TOUS LES
COFFRETS
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UBO

DIN 3126 E6.3

| U601 |
D . I I : t. I

Description Désignation  Qt. Lt Ref. Gencod at.

e Attachement DIN 3126 E 6,3. -

e Pour vis a téte hexagonale.

« Aimant t g S05.5 1 50 UB0SO55 3336600187276 1
Imant permanent. S06 1 50 UB00SO6 3336600173118 1
Applications S07 1 50 UB00SO7 3336600172319 1
. Ep X ; S08 1 50 UB00SOS 3336600172326 1
imant puissant pour tenue Fn 509 1 50 U600SO9 3336600190276 1
des vis. s10 1 50 UB00S1I0 3336600172340 1
® s12 1 50 UB00ST2 3336600172357 1
TOUS LES - s13 1 50 UB00S13 3336600172364 1
TS - s1/a 1 50 UB00S1/4 3336600172302 1
CQ\EESFB(s-ElO? Boto plastiaue $516 1 50 UB00S5/16 3336600190276 1
S3/8 1 50 UG00S3/8 3336600192386 1
S05 1 65 UB03S05 3336600187368 1
055 1 65 UB03S055 3336600187375 1
S06 1 65 UB03S06 3336600187382 1
s07 1 65 UB03S07 3336600187399 1
S08 1 65 UB03S08 3336600187283 1
s10 1 65 UB03ST0 3336600187290 1
s12 1 65 UB03ST2 3336600190283 1
sez) s13 1 65 UB03S13 3336600187313 1

U600
U603

DIN 3126 E6.3

Porte doulille

Description
* Porte douille standard male carré '/,.
e Attachement quick-lock, tenue optimale dans le mandrin.

' ® Désignation ot Lt Ref. Gencod Qt.

Porte douille 1 50 U636 3336600178236 1

" Boite plastique
incolore

UB36

DIN 3126 E6.3

Stopvis

d Désignation at. Lt Ref. Gencod Qt.
® 2 Stopvis PH2 2 25 627PH2 3336600146778 1
2 Stopvis PZ2 2 25 627PZ2 3336600146785 1

" Boite plastique
incolore

62/

DIN 3126 C6,3 105



VISSAGE

Caractéristiques
COFFRET EMBOUTS TORSION TX

TX10-15-20-25-30-40 + Porte embout

COFFRET EMBOUTS TORSION PZ-PH-PL
COFFRET EMBOUTS TORSION
COFFRET EMBOUTS TORSION

COFFRET EMBOUTS TORSION PZ-PH
COFFRET EMBOUTS TORSION
COFFRET EMBOUTS TORSION

COFFRET EMBOUTS TORSION

Composition

PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ TX15-20-25 + Porte embout
PZ1(x2)-2(x3)-3-(x2)/PH1(x2)-2(x3)-3(x2)/PL4,5-5,5/TX10-15-20(x3)-
25(x2)-30(x2)/HEX2-3-4-5-6

+ Porte embout

PZ 1-2(2)-3 PH 1-2(2)-3 TX 15-20-25-30 PL5,5-6,5 + 1 Porte-embout
Quick Lock FOX Il

PZ1-2-3/PH1-2-3 + Porte embout

PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ PLA4,5-5,5-6,5 + Porte embout

PZ1-2-3/PH1-2-3/TX10-15-20-25-30-40/HEX3-4-5/PL4,5-5,5-6,5
+ Porte embout Quick-lock FOX Il

PH1-2(2)-3 PZ1-2(2)-3 TX10-15-20-25-30-40 SW3-4-5 + 1 Porte
embout Quick Lock FOX Il

—
AL

B

b
prE

3336600179547
3336600180642
3336600179554

3336600183001

3336600179530
3336600179523
3336600176287

3336600183445

Made in
Germany




Caractéristiques

" —
I'h'j CLAGER

Composition Ref.

Gencod

COFFRET EMBOUTS TORSION

COFFRET EMBOUTS TORSION ET
DOUILLES

KIT DOUILLES POWER
KIT DOUILLES STANDARD MAGNETIQUE
COFFRET EMBOUTS BLUE SHOCK

£ A

PH 1-1-2-2-3-3/PZ 1-1-2-2-3-3/PL 0.5X3 - 0.6X4.5 - 0.8X5.5 - 1X5.5 - U644C
1.2X6.5 - 1.6X8/HX 2.5-3-4-5-6-7/TX 10-15-20-25-30-40

10 douilles : 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 + 1 clé a cliquet + 1 porte

embout Fox Il

+ 1 tournevis porte embout + 1 adaptateur femelle 1/4” - carré+ 1

adaptateur male 1/4” - carré

1 porte-embouts magnétique FoX Il + 1 tourne-vis avec 8 embouts

(Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, TorxT15, T20, T25,T30)

70 embouts TORSION “Industry” :

SL 0.5x3.0-0.6x4.5-0.8x5.5(x2)-1.2x6.5-1.6x8.0/PH 0-1-2(x4)-3(x2)/

HEX 2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0/PZ 1-2(x4)-3(x2)/TW 1-2-3-4-5/TQS
5-6-8-10/SQ 0-1-2-3/Tx Ta 10-15-20-25-30-40/HEXTa 3.0-4.0-5.0-6.0/

Spanner 4-6-8-10/Tx 05-06-07-08-09/Tx 10-15-20(x2)-25(x2)-27-30-40

SW 7-8(x2)-3/8-10(x2)-5/16 U601
HEX 1/4-7-8-3/8-10-12-13 U602
PZ2-3 / T20-25-30-40 + 1 Porte-embout standard 58mm U618C

3336600182073

3336600182066

3336600189102
3336600187115
3336600190290

DIAGER’




VISSAGE

MERCHANDISING

PROMOT ION

Présentoir comptoir modulable

PRESENTOIR
AMOVIBLE

Un minimum d'espace pour-un ‘maximum
de références o

PLV COMPTOI
Mise en avant des coffrets Y
o SN ’,,:

<




—a

PLY &

PORTE-EMBOUTS LINEAIRE

PLV comptoir pour gamme porte-embouts

Gamme préconisée ou adaptée selon
VOSs besoins

Désignation Ref. Gencod

GONDOLE 0,5M

FRONTON DIAGER POUR GOND 500 FR500 3336609005373
SUPPORT 0,50M POUR BROCHES AMOVIBLES Mo00158 3336609005793

BROCHE AMOVIBLE DOUBLE Moo151 3336609004475

GONDOLE 1M

FRONTON DIAGER POUR GOND1000/1 FR1000 3336609005472
SUPPORT 1M POUR BROCHE AMOVIBLE M00150 3336609000088
BROCHE AMOVIBLE DOUBLE Mo0151 3336609004475
PETITE VITRINE L.1M POUR COFFRET Mo00157 3336609005274

BARRE DE FORCE 1 M GOND1000 BAR1000 3336609000057

TABLETTE 1 M PROF 500

PLV COMPTOIR "PROMOTION" (inclus 2 tablettes) €00085 3336609005397

BROCHE pour PLV COMPTOIR "PROMOTION" €00087 3336609005670

BOX PORTE EMBOUTS vide

M00120 3336609001306 -

BOX EMBOUTS "VRAC"
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Distributeurs d'embouts vrac
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0.5 METRE

Linéaire spécialiste vissage

Présentation sur Ratelier

Gamme vissage segmentée par couleurs

- pour chaque famille (Torsion, Impact,
3 Diatin, Quality, Porte-embouts et douilles).
Déclinaisons sur Gondole 1ML

GOND500 3336609000071

GOND1000 3336609000019

TAB1000500 3336609000163 =

U3016418 3336609421968
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Inox Composite Aciers Tendre
alliés

Z

Made in
Germany

HSS-E
8% Co

toutes

retrowez
les Vieléos SW”

notre chame
(1 Tube)

Description

e HSS 8% cobalt.

e Denture fraisée et avoyée.
¢ Denture progressive.

® 4-6 tpi/mm.

Avantages

e Denture fraisée : plus résistante dans le métal et bénéficie d’une plus grande durée de vie.
e Denture avoyée : grand pouvoir de coupe. Facilité d’évacuation des particules et évite le blocage.
¢ Denture progressive : polyvalence de coupe. Réduction des vibrations. Finition propre.

Applications

Trous précis pour prises électriques, cables, tubes... Pergage dans le bois, le béton Iéger, le plastique, les

métaux d'au moins 1 mm d'épaisseur.

HSS 8% COBALT [

O DENTURE FRAISEE
Une denture fraisée (comparée a une denture
afflitée) sera plus résistante dans le métal et
bénéficie d'une plus grande durée de vie.

O DENTURE AVOYEE

O DENTURE PROGRESSIVE

permet une meilleure finition.

O DENT HSS 8% de COBALT

L’ ajout de cobalt améliore la résistance a la chaleur. Cet
élément d'alliage va permettre de supporter des efforts
de coupe plus importants et de percer des matériaux
durs comme [inox. Il confere une durée de vie plus

importante qu'une scie en acier HSS standard.

@ Lu Lt Ref Gencod Qt. @ Lu Lt Ref Gencod Qt.

14 36 54 650D14 3336600159266 1 60 38 435 650D60 3336600159563 1

16 36 54 650D16 3336600159273 1 64 38 435 650D64 3336600159570 1

l 17 36 54 650D17 3336600159280 1 65 38 43,5 650D65 3336600159587 1
't‘ 19 36 51 650D19 3336600159297 1 67 38 435 650D67 3336600159594 1
20 36 51 650D20 3336600159303 1 68 38 435 650D68 3336600159600 1

,.,@ 21 36 51 650D21 3336600159310 1 70 38 435 650D70 3336600159617 1
1 22 36 51 650D22 3336600159327 1 73 38 435 650D73 3336600159624 1
23 36 51 650D23 3336600159334 1 76 38 435 650D76 3336600159631 1

Olip noir 24 36 51 650D24 3336600159341 1 79 38 435 650D79 3336600159648 1
ou 25 36 51 650D25 3336600159358 1 83 38 435 650D83 3336600159655 1
27 36 51 650D27 3336600159365 1 86 38 435 650D86 3336600159662 1

29 36 51 650D29 3336600159372 1 89 38 435 650D89 3336600159679 1

30 36 51 650D30 3336600159389 1 92 38 435 650D92 3336600159686 1

32 36 49 650D32 3336600159396 1 95 38 435 650D95 3336600159693 1

33 36 49 650D33 3336600159402 1 98 38 435 650D98 3336600159709 1

35 36 49 650D35 3336600159419 1 102 38 43,5 650D102 3336600159716 1

37 38 435 650D37 3336600159426 1 105 38 43,5 650D105 3336600159723 1

Carton 38 38 435 650D38 3336600159433 1 108 38 43,5 650D108 3336600159730 1
40 38 43,5 650D40 3336600159440 1 111 38 43,5 650D111 3336600159747 1

41 38 435 650D41 3336600159457 1 114 38 435 650D114 3336600159754 1

43 38 435 650D43 3336600159464 1 121 38 43,5 650D121 3336600159761 1

44 38 435 650D44 3336600159471 1 127 38 43,5 650D127 3336600159778 1

46 38 435 650D46 3336600159488 1 133 38 43,5 650D133 3336600159785 1

48 38 435 650D48 3336600159495 1 140 38 43,5 650D140 3336600159792 1

51 38 435 650D51 3336600159501 1 146 38 435 650D146 3336600159808 1

52 38 43,5 650D52 3336600159518 1 152 38 43,5 650D152 3336600159815 1

54 38 435 650D54 3336600159525 1 160 38 43,5 650D160 3336600159822 1

57 38 43,5 650D57 3336600159532 1 168 38 43,5 650D168 3336600159839 1

58 38 435 650D58 3336600159549 1 177 38 43,5 650D177 3336600159846 1

59 38 435 650D59 3336600159556 1 200 38 43,5 650D200 3336600159853 1

1

210 38 43,5 650D210 3336600159860

L'avoyage oriente une dent & gauche et une
autre a droite. Point primordial pour donner
un bon pouvoir de coupe a la scie, il facilite
également I'évacuation des particules coupées
et évite le blocage de la scie pendant la coupe.

Groupe de 7 dents avec une géométrie
bien définie, qui se reproduit sur tout le
périmétre de la scie. La denture a pas
variable assure une polyvalence de
coupe dans les matériaux définis (métal,

bois, plastiques, ...), réduit les vibrations et



DIAGER’

COFFRETS SCIE-CLOCHE

Y DincER

Spécial plombier Spécial électricien I‘ Spécial électricien I

Spécial maintenance Spécial maintenance
655C Quick-Lock

|- 4
Caractéristiques . Gencod

SPECIAL PLOMBIER 019-25-32-38-44-57-68 mm + 2 pilotes hexa 9.5 mm 3336600160316
avec foret centreur (014-30 / 032-210 mm)

SPECIAL ELECTRICIEN | 022-35-51-57-68-76 mm + 2 pilotes hexa 9.5 mm 3336600160323
avec foret centreur (014-30 / 032-210 mm)

SPECIAL ELECTRICIEN II 022-40-54-65-68-73 mm + 2 adaptateurs Hexa 3336600173866
avec foret centreur

019-22-25-32-35-38-44-57-68-76 mm
+ 2 pilotes hexa 9.5 mm
avec foret centreur (014-30 / 032-210 mm)

SPECIAL MAINTENANCE 3336600160330

SPECIAL MAINTENANCE QUICK-LOCK 019-22-25-32-38-44-57-68-76 mm + 1 pilote quick-lock hexa 3336600167001
9.5 mm avec foret centreur + 10 connecteurs

MALLETTE SCIE CLOCHE QUICK-LOCK 0 83-102 mm 3336600185968
1 adaptateur Quick-Lock avec foret centreur + 2 connecteurs




CMETAL _ SOIE-CLOCHE H5S 4

Attachement Systeme Standard
HEXA ou compatible SDS-plus

Désignation Lt Ref. Gencod Qt.  Ppack

Pilote hexagonal 9,5mm (014-30) avec foret centreur 100  651HEX01 3336600159877 1 M

Pilote hexagonal 9,5 mm (032-210) avec foret centreur 127  651HEX03 3336600159891 1 M

Pilote compatible SDS-plus (014-30) avec foret centreur 120  651SDSO01 3336600159914 1 M

Pilote compatible SDS-plus (032-210) avec foret centreur 131 651SDS02 3336600159921 1 M

Foret pilote 83mm (x2) 83  651L083 3336600159938 1=2 H

- Foret pilote HSS pour quick-lock 100  651L100 3336600160019  1=2 H

P Foret pilote 110mm (x2) 110 651L102 3336600159945 1=2 H

= “EII Rallonge scie cloche 300mm Hex 9,5 300  651RAHEXL300 3336600192584 1 H
- -."!‘_ ..

@Tubeclﬂj ncolore - T

e

651HEXO1 ou 651SDS01

PILOTE PERCAGE
J14-30 0 14-30

651HEX03 ou 651SDS02 e

PILOTE
@ 32-210

651L ' :
*‘? el
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Attachement Systeme -«
Quick Lock 652QLHEX

652QLFC
652QL
653QL
653QLDF
651L

Désignation Lt Ref. Gencod Qt.  Ppack

Pilote quick-lock hexa 11mm (014-210mm) avec foret centreur 12 652QLHEX 3336600159952 1 M
Connecteur quick-lock pour scie (014-30mm) - 652QLFC 3336600159976 1=5 M
Connecteur quick-lock pour scie (032-210mm) - 6520L 3336600159990 1=5 M
Connecteur quick-lock double filetage (032-210mm / 814-30) - 652QLDF 3336600160002 1=5 M
Connecteur quick-lock (614-30mm) - 653QLFC 3336600190054 1=2 R
Connecteur quick- lock pour scie (#32-210mm) - 6530L 3336600190061 1=2 R
Connecteur quick-lock double filetage (832-210mm / 814-30) - 6530LDF 3336600190078 1=2 R

Foret pilote 83mm (x2) 83 651L083 3336600159938 1=2 H

] Foret pilote HSS pour quick-lock (x2) 100 651L100 3336600160019 1=2 H
E Foret pilote 102mm (x2) 110 651L102 3336600159945 1=2 H

P F1.

e 11 :

Tube DIY incolore Twistpack incolore Boite plastique
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653QLFC i

05200 (g

CONNECTEUR .~ N\ 4" PERCAGE
Les connecteurs © 14-30 P ' 0 14-30

sont compatibles
toutes marques de

scies-cloche 58 Q |_
652QLHEX - 52QL PERGAGE

PILOTE i g CONNECTEUR " 3
UNIQUE -~ 30910

“651L
%ﬁﬂ-- 3 - - --

" ~ &, 853QLOF652QLDF |

CONNECTEUR
UNIVERSEL

@ 14-210
PERGAGE

\v
. /\ 0 14-210
. . \ )
~ ‘A.'.“ / \
;;ﬁ \\\

~

scies-cloche
interchangeables
en 2 secondes
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SCIES SAUTEUSE, SCIES SABRE

Les avantages produits

Denture STAR

Corps de lame conique, denture triplement aff(itée.
Avantages : Extrémement rapide et propre dans tous les types de bois et plastique.

TWINCUT

. Denture COMBO
Dent Agressive Dent Robuste

Denture variable avec deux pas. ex 10/14 tpi, utilisé
dans le bois avec des résidus de métal.
Denture TWINCUT
Idéal pour les plaques de métal, tubes et profilés d'une épaisseur supérieure a 2 mm et le démontage des structures bois avec vis et clous.
Il'y a une alternance de dents trés agressives avec un espace de dégagement des copeaux et des dents robustes avec un espace de dégagement

limité ce qui permet d'étre a la fois rapide et stable.
Technologie XLS : Les lames de scie Twincut sont fabriquées avec une nouvelle poudre d'acier haute performance. Les caractéristiques physiques de

ce matériau XLS permet d'avoir une structure plus réguliere du tranchant des dents.
Avantages : le matériau XLS est dur, résistant a la chaleur, et offre une denture plus robuste.
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CHOIX DE LA DENTURE / APPLICATION

Cu,Ni,
Ms, Zn

-
- |
== _d

V=

CHOIX DE LA MATIERE LAME / APPLICATION
iy & /tﬁ RdoSsBRES y%

T T - S -

CHOIX DE LA LONGUEUR DE SCIE

Longueur de la lame : épaisseur matériau + 50 mm
A Toujours garder 2-3 dents dans le matériau.

50

@ + 50 mm
L + 50 mm B S —
M

S

GLOSSAIRE PICTOGRAMME

Sl = [

Coupe Ebauche Goupe Chantournage Denture Coupe Longue
propre perpendiculaire inversée rapide durée de vie




LES DIFFERENTES DENTURES

COUPE PRECISE ET PROPRE
o Les dents parfaitement alignées permettent une coupe rapide,
précise et rectiligne.
o Le dos de lame aminci évite tout contact avec le matériau et
\ |

offre un espace de dégagement des poussiéres.

Dents rectifiées (ou affiitées),
dos de lame conique

COUPE RAPIDE ET GROSSIERE

o Les dents aff(itées et avoyées coupent les fibres de bois

garantissant une vitesse de coupe élevée.
7\

o Particulierement adaptée a la découpe du bois.

Dents rectifiées (ou affiitées) et
avoyées

COUPE RAPIDE ET GROSSIERE
o Les dents fraisées déchirent le matériau a couper avec une
vitesse de coupe élevée dans le bois mais aussi I'aluminium,
les métaux non ferreux et les plastiques.

e e W

Dents fraisées et avoyées

COUPE FINE ET PROPRE

o Les dents fraisées et ondulées maintiennent un contact

permanent avec le matériau a couper et évitent les a-coups

assurant une coupe fine et rectiligne dans les plaques de
ISRy ARy gihn i

matériau fin.

Dents fraisées et ondulées

SENS DENTURES

Denture inversée
Travail en poussée
Coupe propre sans éclat

Denture standard
Travail en traction

DOUBLE DENTURE retranez tostes

|déal pour le notre chane
chantournage Y
]I Tube
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COMPOSITIONS DES LAMES
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H S S Acier rapide de haute qualité. Permet la découpe & haute vitesse. Offre une forte résistance a l'usure. Il est destiné aux
matériaux durs.

Acier allié au carbone, chrome et vanadium. Le chrome offre une meilleure résistance a la corrosion.
H CS Le vanadium augmente la capacité de chauffe. Il est destiné aux matériaux tendres.

cv

Il existe 3 types de lames carbure : avec concrétion carbure, avec dents carbure rapportées ou avec barette carbure
ARBURE CARBIDE | rapportée.

Les lames carbure offrent des performances élevées et permettent la coupe des matériaux durs et/ou
abrasifs.

DIAM Les lames DIAM sont des lames avec concrétion diamant. Ces lames conviennent particulierement
aux matériaux trés durs et/ou abrasifs, ex : les matériaux composites.

B | Le mot bimétal désigne un objet composé de deux aciers distincts assemblés par opposition aux alliages. La structure offre aux lames de
M t | scie une meilleure combinaison vitesse de coupe / durabilité car les avantages de chaque type d'acier sont utilisés Ia ot ils sont utiles :
ela les dents sont plus dures et offrent une haute performance de coupe, la lame est plus flexible, donc moins cassante et plus

@ résistante.

La durée de vie des lames himétal est 2 & 10 fois supérieure a celle des lames HSS ou HCS.

Le design des scies sabre de forme courbe convient parfaitement au
mouvement pendulaire ; il permet ainsi une transmission optimale de la
puissance.

Les dents travaillent dans le matériau avec un angle de coupe optimal.
Les dents scient efficacement pour un meilleur dégagement des copeaux
et la lame offre une longueur de coupe 10% supérieure a une lame droite
de méme longueur.

P OW E R Avantages :
Un travail plus rapide : la vitesse de coupe est jusqu'a 30% supérieure.
Jusqu'a 25% de durée de vie en plus comparée a celle d'une lame

droite.

118



CORRESPONDANCE
DES MARQUES DE SCIES

SCIE SAUTEUSE

DIAGER BOSCH / Alternative FESTOOL LENOX MAKITA METABO  MILWAUKEE ULTRA / Alternative

LoOOWS 373083 T101AIF P31566

LOO1WS 254071 T111C - 4108 B13/A85656 23632 48-42-5220 8003

L002W5 254061 T101B S75/2,5 4508 B11/A85634 23634 48-42-5240 8001

LO03W5 346079 T101BR 450SR B19/A85715 23650 48-42-5540 8018

L004WS - HS75/3 Bi FC - - - =

LOO5WS - - - - - =

LO06WS 274351 T101D - 456S B12/A85640 23635 48-42-5500 8002

LOO7WS 373080 T101DP 575/4FS - - 23655 -

L008WS5 - T308B - - - - = =

LO12W5 - T234X - - - 23675 = 8084

LO09WS5 399306 T301CD - - B10/A85628 23654 = 8022 Y
LO10WL1005 213116 T144D S75/4 406S B16/A85684 23633 48-42-5421 8006 1'\.
LO10WL1325 311633 T344D $105/4 - L2/P06454 23678 = 8024
LO10WL1805 354745 T744D - 686S AB6315 23603 = 8080

LO11W5 265312 T244D - - P31572 - = 8007

L01285 T123XF - - N - = =

L0OOOM5 340011 T118AF HS60/1,2BI 3185/3248 P47226 23971 48-42-5161 8033

L0O01M5 340012 T118BF HS60/2bi 3148 P47232 23973 48-42-5190 8028

L002M5 274654 T318AF HS105/1,2BI 5188 P47204 23978 48-42-5166 8016

L003M5 274653 T318BF HS105/2bi - P47210 23979 48-42-5192 8020

L004M5 340014 HS75/3bi - - 23974 48-42-5850 8013

L005M2 373393 T118AHM - - P-05929 23662 = =

LMIX001 - - - - - = =

L100wW5 - - - - - - - 8606 / 8603

L101W5 - - - - - - - 8601

L102M5 8615

SCIE SABRE .

DIAGER BOSCH / Alternative DEWALT LENOX MAKITA METABO  MILWAUKEE  Alternative KOPRAM

L200WL1505 323800 $644D DW4802 P47086 48-00-1075
L200WL3005 323802 $1344D DW4804 156R P05016 31472 48-00-1079 8904 _
L201WL1505 354775 $611DF _ 656R P05088 - 48-00-5035 9301 _
1201WL2255 354777 S1111DF _ 956R _ - 48-00-5036 _
L202WL2405 323803 $1531L _ _ P47117 31488 48-00-1077 8922 _
L204SL1505 _ S922VF DW4845 650R P47014 31492 48-00-5081 635R
1204512255 373288 S1122VF _ _ _ 31495 = A
1204512805 _ S$1222VF _ 110R _ 31407 = _
1200513002 _ S713A _ _ P80444 - 48-00-1084 = _
120152001 _ _ _ 800RDG _ - = 9012 _
L2025L1152 _ S518EHM _ _ _ 31817 = = _
L2035L1505 _ _ _ _ _ - - y
1203512255 _ S1234XF _ _ _ - - _
1205513001 373027 s1211K - - - - 48-00-1082 = =
1205514001 373028 _ - - - - 48-00-1083 = =
1206513001 _ _ _ _ _ - - - _
L200ML1505 354789 S922BF DW4808 614R P04911 31491 48-00-5182 9202 3
L200ML2005 361345 DW4809 814R P04927 31494 = -
L201ML1505 _ _ _ _ _ - - -
L202ML1505 354792 S922EF DW4811 618R P04880 31454 48-00-5184 ..
1202ML2005 354793 S1122EF DW4821 818R P04933 31493 = i
L203ML1505 _ _ _ _ - - = =
L204ML1505 354796 S922AF DW4813 624R P04905 - = 9101 v
L205ML1505 318127 SO2OHF DWA806 610R P46997 - 48-00-5092 9104 _
L205ML2805 _ _ _ _ P04983 - L 9110

L206ML3005 _ _ _ P46981 - 18-00-5710 = 119




GUIDE CHOIX LAMES DE SCIE
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Ref.

Looow
Loo1w
Loo2w
Loo3w
Lo04W
LooSW
Loo6W
Loo7W
Loosw
Loi2w
Loo9W
Lotow
Lo11w
Lo12S
LoooM
LoO1M
Loo2m
LoO3M
L004M
Lo0SM
L1oow
L1o1w
L102M

Bois

Panneau de
particules revétu
Aggloméré

&
e

Bois dur

Contreplaqué
Parquet Laminé

Palettes

Matériaux

Bois avec clous
Matiéres plastiques,
renforcées avec fibre
de carbone

Fenétres
Bois vert
Plastique
Plexiglas

I
L\
ke
i
>

Plexiglas

Aciers tubes et profilés

&

Métaux non-ferreux

Produits congelés

2
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Scie Sabre

L200wW
L201W
L202w
L200M
L201M
L202M
L203M
L204M
L205M
L206M
L200S
L201S
L2028
L203S
L204S
L2058
L206S

- Optimal

Occasionel
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BOIS SCIE SAUTEUSE

LOOOW
‘ ' Description

Bois tendre  Parquet ¢ Dos de lame avec dépouille conique, denture inversée, dents rectifiées. Coupe propre sans éclats.
Parquets, contreplaqués, stratifiés (2,5-20mm).

L

~Z

Made in
Germany

Bi
Metal

Lu mm/ipi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt. Pack
80 55 1.90/13 7.9 1.27 LOOOWS 3336600177710 5 T
80 55 1.90/13 7.9 1.27 LOOOW100 3336600185111 100 L

= = Quadropack

POUR BOIS

L001W -m-
‘ Description

Boistendre  Plastique e Dents avoyées fraisées. Bois tendre, plastique (4-50mm).

~Z

Made in
Germany

HCS
cv

100 75 3/8.5 9.8 127 L001W5 3336600177727 5

’ﬁo L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.

Loo2w | SIS
& #

Bois tendre Bois Plastique Descri ption
¢ Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées. Coupe propre. Tous types de bois,

plastiques (3-30mm).

/

HCS

Made in cVv
L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.  Pack
100 75 2.5/10 7.8 1.45 L002W5 3336600177734 5 T
100 75 2.5/10 7.8 1.45 L002W25 3336600184886 25 J
100 75 2.5/10 7.8 1.45 L002W100 3336600185135 100 L

J

Quadropack
incolore
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FINITION TRES PROPRE POUR BOIS

Description

* Dos de lame avec dépouille conique, denture inversée, dents rectifiées. Coupe propre sans éclats.
Tous types de bois, plastiques (3-30mm).

Al a7

[Favavavaws] —
L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
100 75 2.5/10 7.8 1.45 L003W5 3336600177741 5

L 003W
=P R

Bois tendre Bois Plastique

~Z

Made in
Germany

Description

* Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées. Coupe rapide et propre. Plans de travail, tous
types de bois, plastiques (8-40mm).

Bi
Metal

A

L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
100 75 3/8.5 7.8 1.27 L004W5 3336600177758 5

L004W
w5

Bois tendre Panneau Bois
de particules

P

Made in
Germany

IDEAL CHANTOURNAGE

T T ot e b i e
F Y
» Py » » [ | I"pl |-'I

LOOSWS

Description
 Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées et double denture. Coupe trés propre sans éclats.
Bois tendre, stratifié, aggloméré, contreplaqué, parquet, panneaux mélaminés (2,5-35mm).

A 35 mm H C S
cv

L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.

100 75 2.5/10 6.5 1.45 L005W5 3336600177765 5

LO05W
—t A

Bois tendre Parquet Panneau
laminé de particules
/
Made in
Germany
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BOIS SCIE SAUTEUSE

— TMadem ),\é
e g e ey gy g o o

L00BW
‘ ‘ Description

Bois tendre Bois Plastique  Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées. Coupe rapide et propre.
Tous types de bois, plastiques (10-45mm).

/
%/Iade in A fomn HCS
ermany
cv
r.‘\,.
.' L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.  Pack
@ 100 75 25635 7.8 1.45 L00BW5 3336600177772 5 T
b ld 100 75 2.5/6.35 7.8 1.45 LO06W25 3336600184923 25 J

=" Quadropack
incolore

LO07W
=

Bois tendre Bois Plastique

Description
 Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées, lame épaisse. Coupe propre.
Bois dur, bois tendre, stratifié¢, panneaux de particules revétus, plastique (10-45mm).
2
Made in 45 mm HCS
Germany A
L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
100 75  4/635 738 1.68 LOO7W5 3336600177789 5

LOOBW

COUPE TRES PROPRE ET TRES RAPIDE

SPECIAL PANNEAUX MELAMINES

by | i mriyr T
Bois tendre Aggloméré deP;:Riizlljes F F‘!l TRER TN NN 1' q'-hg'-f . | .-.‘rl l"'I HTE\E'?.
Description
¢ Dos de lame avec dépouille conique, denture inversée. Coupe tres propre et trés rapide.
Bois tendre, stratifié, aggloméré, contreplaqué, parquet, panneaux mélaminés (1,9-40mm).
P

M d . 40 mm HCS
G:rriégy DA & cVv

L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
117 91 1.90/13 10 1.45 L0O08WS 3336600177796 5
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SPECIAL MATERIAU COMPOSITE & PLEXIGLAS

=ik | st 1 TIMTT P i
STV YTy Y Y Yy Y v vy VIV SV VIV TR

Description
¢ Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées triplement. Coupe propre et trés rapide. Toutes
sortes de bois et plastique, Bangkirai, Varicor/Corian, Trepa (3-60mm).

L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
117 91 2.50/10 10 1.45 LO12W5 3336600178243 5

LO12W

///

- =
Plexiglas Varicor
Corian

Plastique

Z

Made in
Germany

COUPE PROPRE POUR BOIS

Iﬂi' Tilwiiiiisg i = ﬁ,\)
VIVIVIVIYV VI VIV Y VY VivViy

.
-ty =
Viviviy

Description
* Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées, lame longue. Coupe propre. Tous types de bois,
plastiques (8-65mm).

A 65 mm H C S
cv
@ 'C:J) L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.  Pack
132 105 3/8.5 7.8 1.45 LO09W5 3336600177802 5 T
132 105 3/8.5 7.8 1.45 LO09W25 3336600184954 25 J

Carte 22~ Quadropack
incolore

L OO9W
— A

Bois tendre Bois Plastique

Z

Made in
Germany

oeeiT

Made n

E—
DIAGER Germany

LOTOVWL 1 D05

Description
e Dents avoyées rectifiées. Coupe rapide et grossiere. Tous types de bois (5-50/80/120mm).

50/80/120
mm

HCS
cv

1

e

- AT
r [ ' L Lu mmApi Larg. Ep. Ref. Gencod Qt. Pack
(‘D @ 100 75 4/6.35 7.8 1.27 LO10WL1005 3336600177819 5 T
100 75 4/6.35 7.8 1.27 LO10WL10025 3336600184961 25
k. @ 100 75 4/6.35 7.8 1.27 LO10WL100100 3336600185210 100

g 132 105 4/6.35 7.8 1.27 LO10WL1325 3336600177826 5

cre awaew 180 155  4/635 78 127  LOIOWL1805 3336600177833 5

incolore

— =

P>

Made in
Germany
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BOIS SCIE SAUTEUSE

LO11VV PSPy
% ‘ Description

e Dents avoyées, rectifiées, double denture. Coupe rapide et grossiére. Tous types de bois (5-

50mm).
> l 50 mm H CS
Made in i cv
Germany

¢
@ L Lu mmApi Larg. Ep. Ref. Gencod at.

‘ 100 75 4/6.35 6.5 1.27 LO11W5 3336600177840 5

FINITION PROPRE POUR BOIS

L100W .. -
: DIAGER Loty

Bois tendre Bois Plastique - .
Description
¢ Dos de lame avec dépouille conique, dents rectifiées. Coupe propre. Tous types de bois,

plastiques (3-30mm).

%’Iade 1n Compatible A
ermany Black & Decker

.
@ L Lu mm/ipi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.

7.8 1.27 L100W5 3336600177925 5

~Z

HCS
Ccv

100 75 2.5/10

Carte

|_1 01 W DEBIT & CHANTOURNAGE
Description
F * Dents avoyées rectifiées. Coupe rapide et grossiére. Tous types de bois (5-50mm).
Made in
Germany
50 mm
Compatible i HCS

Black & Decker A cV

<
@ L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.

100 75 4/6.35 7.8 1.27 L101W5 3336600177932 5

Carte

126




SCIE SAUTEUSE SPECIFIQUE
ﬁbms

DIAGER’

his DIAGER Rermaany s 3
Bois vec Aciers tubes
clous et profilés
Description e
* Dents fraisées, avoyées. Denture twincut. Lame flexible. Bois avec clous (<50mm), métal (2,5-10mm).
Made in
Germany

Y g " Vo
v Metal G
T L -
TWIN-CUT 1 H

@ L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
1.3/13
‘ ; 116 91 20/19 9.8 1 L012S5 3336600177956 5

Carte

Assortiment 5 lames | LMIX0O0T

E— it —— ors 0
DIAGER C m Daeem  BE5 Bois Ao
— . = - ZZ
- - = \
o ORGP .
Made in

WL, Tope e, Germany

Composition Ref. Gencod Qt.

LOOOM-LO0TM

LO10W-LOOTW LMIX001 3336600177918 5
L002W

conseil
1

. le pas de la denture dé
le type b o0

O lle je toujours conserver 2 a 3
dents dan couper, dans le c'askcontr
il y a un risg g casse de la lame.

O Ne jama matériau a couper
tant qu‘elle est e bord arréter la "
machine, attendre ¢ [mmobilise et enfin

la retirer.

B 1l est recommand ames de scie
avec un petit pas pour les g éunm;““' F
pas pour les matiéres épaiss

B Pour augmenter la durée ame de
scie, utiliser un liquide de refroid




LOOOM

TOLES EXTRA FINES

128

LoD0EY DlAoER
==
- - -
7‘72 3 Description
— e Dents fraisées, ondulées. Lame flexible. Toles acier et inox, profilés (1,2 - 2 mm).
Tole Aciers tubes
et profilés
2mm B|
& v Metal 9
A @
/ LTI
Made in / '
Ger many @ @ L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.  Pack
765 55 12021 78 1 L00OMS5 3336600177857 5 T
765 55 1221 78 1 LOOOM25 3336600185036 25 J
Carte Qu'adr?pack
LOO1 M TOLES & PROFILES FINS
cun — Made in
3 % g LOOTMS DIAGER Garmany
ALU
P proties” panetau AL P
Description
* Dents fraisées, ondulées. Lame flexible. Toles acier et inox, profilés, métal non ferreux, aluminium (2,5-
6mm).
/
Made in 6mm Bi
German}’ & v Metal 9
x 2
@ @ L Lu mm/ipi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt. Pack
765 55 2113 78 1 L001M5 3336600177864 5 T
i 765 55 2113 78 1 LO0TM25 3336600185043 25 J
Carte Qfg(;looprzck
I_OOZM SPECIAL MATERIAU SANDWICH
==
===
LOOZMS T TR Made
2 =9 @ DiaceR Germany
Aciers tubes Tole Matériel
et profilés sandwich
Description
e Dents fraisées, ondulées. Lame flexible et longue. Toles acier et inox, profilés (1-3 mm), matériaux sand-
= wich (<80mm).
Made in
Germany 3/80 mm Bi
& Metal | FiEciie
185k ypatygsnugpan] @
L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
132 105 1/25 9.8 1 L002M5 3336600177871 5




SPECIAL MATERIAU SANDWICH & CUIVRE

Made in
ermany

—
DIAGER

Description
* Dents fraisées, ondulées. Lame flexible et longue. Profilés et tuyaux acier (2,5-6 mm), matériaux

sandwich (<80mm), métaux non ferreux.
[188ky s 8ns Ny s}

6/80 mm Bi
- Metal C
il =

(@,

» e

-

[003M

Aciers tubes Matériel Métaux
et profilés sandwich non ferreux

2

Made in
Germany

L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
| 132 105 1.8/14 938 1 L003M5 3336600177888 5
L Carte
— Made in
LOOANS DIAGER aermany
Description
e Dents fraisées, avoyées. Lame flexible. Aluminium, métaux non ferreux (3-15 mm), acier, plastiques
(3-30 mm).
15mm B|
_ Dﬁ v Metal ong
7 ¥ ==t 3
Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.  Pack
e 100 75 3/8.5 7.8 1 L004M5 3336600177895 5 T
Carte  Quadropack 100 75 3/8.5 7.8 1 L004M25 3336600185074 25 J

L004M

NIROSTA
STAINLESS
Métaux Alu Inox
non ferreux
/
Made in
Germany

Description
e Denture barrette carbure, dents rectifiés. Acier, toles, inox (1,5 - 3,0 mm).

F
3mm
,4 ARBURE

Gencod Qt.
3336600177901 2

.
| ® L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref.

| 79 50 11 8.8 2.3 L005M2

Carte

LOOSM

==
== 2}\,&
|
7\/5 STAINLESS
INOX

NIROSTA
Aciers tubes Tole Inox
et profilés
made
in E.U.

roLes xTrA FineS BRI

Description
* Dents fraisées et ondulées. Lame flexible. Toles, tuyaux (1,2-2mm).

Compatible
Black & Decker

% L Lu

| 76.5 55

bl Hss

mm/tpi  Larg. Ep. Ref.
1.2/21 7.8 1 L102M5

» e

[CTITINT

Gencod Qt.
3336600177949 5

Carte

L102M

==
—
V
Aciers tubes Tole
et profilés

~Z

Made in
Germany
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SCIE SABRE

= Lol

Bois tendre Bois Plastique Plaque
de platre

P>

Made in
Germany

SPECIAL PLAQUES DE PLATRE & FIBROCIMENT

B L) ) It

Description
 Dents avoyées fraisées. Coupe rapide. Tous types de bois, plastiques, plaque de platre
(6-100/250mm).

100/250
mm

HCS

ol

Z ﬂ
S

Etuiquality ~ Quadropack — Twistpack
transparent incolore incolore

[k L Lu  mm/tpi Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.  Pack
150 130 4.2/6 19 127 L200WL1505 3336600177963 5
150 130 4.2/6 19 127 L200WL15025 3336600184428 25
150 130 4.2/6 19 127 L200WL150100 3336600184640 100
300 280 4.2/6 19 1.27 L200WL3005 3336600177970 5

oor o

[201W
—

Bois tendre Bois Plastique

Z

Made in
Germany

SPECIAL MATERIAUX COMPOSITE

o § owmoen g, (YR {I=

Description
¢ Dents avoyées fraisées. Lame flexible. Coupe rapide. Tous types de bois, plastiques, matériaux composite
(6-100mm).

W & ME{aI
s S s S

g

i.- | F
‘ | L Lu mm/ipi Llarg. Ep. Ref. Gencod Qt.  Pack

150 130 4.2/6 19  1.27  L201WL1505 3336600177987 5 D
150 130 4.2/6 19 1.27 L201WL150100 3336600184664 100 L
o : 225 205 4.2/6 19 1.27 L201WL2255 3336600177994 5 D
T Euqulty "SI Guaciropack

100/175 mm

L202W

Bois vert

Z

Made in
Germany

130

SPECIAL BOIS VERT

Description
* Dents avoyées rectifiées et renforcées par traitement thermique. Bois vert, biiche (<190mm).

i 190 mm
[== S ases]
l‘ w L Lu mm/ipi Llarg. Ep. Ref. Gencod Qt.  Pack
240 220 6.35/54/5 19 127 L202WL2405 3336600178007 5 D
] 240 220 6.35/54/5 19 127 1202WL24025 3336600184466 25 L
e k A 240 220 6.35/54/5 19 1.27 1202WL240100 3336600184688 100 0

- =
“Etui quality  Quadropack  Twistpack
transparent incolore incolore



SCIE SABRE

SPECIAL MATERIAU ISOLANT

Description
¢ Lame couteau avec double aiguisage ondulé. Coupe propre et rapide. Matériaux d'isolation, carton,
cuir, caoutchouc (<250mm).

250 mm

HCS

» e
r| “

| L Llu Llarg. Ep. Ref.

‘® 300 280 19 127  L200SL3002

" Etui quality
transparent

Gencod Qt.
3336600178137 2

SPECIFIQUE

Matériel Cuir
d'isolation

=

Carton Matériel
d'isolation

ZZ

Made in
Germany

SPECIAL FONTE, BRIQUE & FAIENCE

Description
¢ Lame avec concrétion diamant. Fonte, brique, céramiques et matériaux composites.

L Lu Larg. Ep. Ref.
200 180 19 1.05 L201SL2001

Gencod Qt.
3336600178144 1

‘ " Etui quality
transparent

Fonte Brique pleine  Brique creuse
Tuile

s

Céramique

made
in E.U.

Description

o Barette dents carbure. Dents rectifiées. Inox, toles, tuyaux, plexiglas, matériaux composite.

)| B

Gencod Qt.
3336600178151 2

L Lu mm/tpi Larg. Ep. Ref.
115 9 14/18 19 125 L202SL1152

‘ " Etui quality
transparent

4
NIR%STA =
STAINLESS
INOX

Inox Tole

9
Ve )
Qe crkl ( N
\CRP/GRP, :
» » e

Plexiglas

Aciers tubes
et profilés

Matiéres
plastiques
renforcées

made
in E.U.
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SPECIFIQUE SCIE SABRE

SPECIAL TUBES & PROFILES
O 3 nmssrrﬁ__ |w i \ ‘

2033
EeB=

Pt motiee”  nom aroux Tote Description
» Dents fraisées, avoyées. Denture twincut. Lame flexible. Bois avec clous (< 100/175mm), téles, tuyaux,
2 aluminium, métaux non ferreux (3-10mm).
Made in
Germany g 10 mm Bi 100/175 mm
v Metal
OO E —
Twin-cut | | 1 N
2
L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
, 150 130 25-1.840M4 19 09  L203SL1505 3336600178168 5
fulowlty 995 205 25181014 19 0.9  L2035L2255 3336600178175 5

L2045

Bois Aciers tubes Palettes
avec clous et profilés
Description
e Dents fraisées, avoyées Denture variable. Lame flexible. Bois avec clous (< 100/175/230 mm), toles,
= tuyaux, aluminium, métaux non ferreux (3-10mm).
Made in
Germany
10 mm B| 100/:n 7n§/230 b
i v Metal ﬁ

== R @

L Lu  mm/tpi Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.  Pack

150 130 25181014 19 09 L204SL1505 3336600178014 5 D
150 130 25181014 19 09  L204SL15025 3336600184619 25
: 150 130 25181014 19 0.9  L204SL150100 3336600184831 100

= 225 205 251810714 19 09 1204512255 3336600178021 5
P - 280 250 251870714 19 09 120452805 3336600178038 5

transparent incolore

ooor

Poignée lames de scie sabre
et embouts de vissage

1

0t Ref. Gencod uc

1 680 3336600187009 1

@)

et Blister incolore




SPECIAL PRODUITS SURGELES & GLACE

Description
e Lame en acier inoxydable. Dents fraisées, avoyées. Lame spéciale produits surgelés et glace jusqu' a

250/350 mm.
2501350 )%
mm C
im! > STAINLESS
INOX

]
’_ L Lu  mm/tpi Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.

@ ) 300 280 6.35/4 25 125  L205SL3001 3336600185913 1
s 400 380 6.35/4 25 125  L205SL4001 3336600185920 1

1 205S
2k

Produits
congelés

Z

Made in
Germany

SPECIAL BRIQUE

—
DIAGER

W
g
=
]

Description
e Denture carbure cylindrique. Hauteur large. Lame spéciale pour coupe robuste dans grés calcaire,
brique, béton cellulaire. .. largeur de coupe 2,5 mm.

230 mm

CARBIDE

o
" L Lu  mm/tpi Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
| 300 280 1715 50 11 L206SL3001 3336600185944 1
@ .o 400 380 1715 20 1.1 L206SL4001 3336600187160 1

transparent

L2065

Brique pleine  Brique creuse
Tuile

made
in E.U.

SPECIAL DEMOLITION

Foumcen .. |5 st v 57

Description
e Dents fraisés et ondulés. Lame trés épaisse pour des coupes droites. Métal, bois, bois clouté...

Spécial travaux de démolition/rénovation.
230 mm
b -
T

»
>

" L Lu  mmipi Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
@ 300 280 1711.5 22 157 L206ML3005 3336600185937 5
Etui quality

transparent

z Yl
"//.z//lf/

Aciers tubes Bois Bois

et profilés avec clous
=
Made in
Germany
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METAL

SCIE SABRE

L200M

Cu,Ni, [
Ms,Zn 745
3 7\/
Aciers tubes  Matériaux Tole
et profilés non-ferreux
S
Made in
Germany

Description

¢ Dents ondulées, fraisées. Lame flexible. Toles, tuyaux, inox (2.0 - 3.5 mm), métal non ferreux.

3.5mm Bi
& v Metal ONg

T e
' L L mmApi Llarg.  Ep. Ref. Gencod  Qt. Pack
© == 150 130 1814 19 09  L20OML1505 3336600178045 5 D
= 150 130 1844 19 09  L200ML15025 3336600184473 25 L
icobre 150 130 1814 19 09  L200ML150100 3336600184695 100 O
Ousdropack 200 180 1814 19 09  L200ML2005 3336600178052 5 D
200 180 1814 19 09  L200ML20025 3336600184480 25 L
® 200 180 1814 19 09  L200ML200100 3336600184701 100 O

Etui quality
transparent

L201M
Bp=

Aciers tubes Tole
et profilés

Cu, Ni,
Ms,Zn

Matériaux
non-ferreux

ZZ

Made in
Germany

Bad LIOIM

Description
¢ Dents ondulées, fraisées. Lame flexible. Coupe rapide. Toles, tuyaux, inox (2 - 3.5 mm),
métal non ferreux.

DIAGER

s tliagier oo

Lermany

LR

SPECIAL TOLES & TUYAUX

COUPE RAPIDE

3.5mm B|
& v Metal
LTI N w
'@) L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
150 130 1.8/14 19 0.9 L201ML1505 3336600178069 5

Etui quality
transparent

[ 202M
4

Aciers tubes
et profilés

~Z

Made in
Germany

134

7

Description

e Dents ondulées, fraisées. Lame flexible. Tdles, tuyaux, inox (1,5-2,5mm).

SPECIAL TOLES & TUYAUX FINS

2.5mm Bi

& v Metal

IR
5 L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.  Pack
150 130 1.4/18 19 0.9 L202ML1505 3336600178076 5 D
T::\/Séﬁoar:k 150 130 1.4/18 19 0.9 L202ML15025 3336600184503 25 L
..} 150 130  1.4/18 19 0.9  L202ML150100 3336600184725 100 O
incolore ' 200 180 1.4/18 19 0.9 L202ML2005 3336600178083 5 D
200 180 1.4/18 19 0.9 L202ML20025 3336600184510 25 L
@ 200 180 1.4/18 19 0.9 L202ML200100 3336600184732 100 0

Etui quality
transparent
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SPECIAL TOLES & TUYAUX FINS

[203M
4

Aciers tubes

et profilés
Description
¢ Dents ondulées, fraisées. Lame flexible. Coupe rapide. Toles, tuyaux, inox (1,5-2,5mm). >
l(\}/lade in
25 BI errnany
v Metal ong
'® L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
150 130  1.4/18 19 0.9 L203ML1505 3336600178090 5
Etui quality
SPECIAL TOLES EXTRA-FINES |_204M
O | buser i | = ==
=
Aciers tubes Tole
et profilés
Description
e Dents ondulées, fraisées. Lame flexible. Denture fine. Tdles, tuyaux, inox (1,2-2mm).
e
Made in
Germany

?3& "4 e
e © T oy
[

@ L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.
150 130 1/24 19 0.9 L204ML1505 3336600178106 5

Etui quality
transparent

B L 205M
. i\o E oucen f.. [N N 8|SO 3 ¢

)
VA ANANANANANANANTA N AN L L L /w/’/mm//mm/\/\//\w/

Aciers tubes  Matériaux
et profilés non-ferreux

Description
 Dents fraisées, avoyées. Lame flexible. Toles, tuyaux, inox (3-5 mm), métal non ferreux.

=

- 5 L Lu mm/tpi  Larg. Ep. Ref. Gencod Qt.  Pack

/

Made in
Germany

® T‘vr\:::sé[‘)o_arék 150 130 2.5/10 19 0.9 L205ML1505 3336600178113 5 D
150 130 2.5/10 19 0.9 L205ML15025 3336600184541 25 L
Quadropack 150 130 2.5/10 19 0.9 L205ML150100 3336600184763 100 0
' 280 260 2.5/10 19 0.9 L205ML2805 3336600178120 5 D

© W
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CONCE

FIXATIO

PAJIVOL FIXATION

Panneau de communication amovible, disponible

pour chaque type de chevilles

Composez votre planogramme Fixation, selon vos besoins.
- Signalétique Avant : Magnet

- Signalétique Coté : Panneau

X z s
- ISPECIALE oncr- BN

o T —
E o

= Cn, L |

- .
[= T el o]
|

+ =l

) "_ .--u . )
N = a8 ;
\ X" ': g o

\ T o

¥

Pour 24 cartouches au choix 300/400ml :
PLV vide : Ref.C00093

PLV +24 cartouches beige :
Ref.F353000PG-CPT

c ]
Pour 96 cartouches au choix 300/400m! :
PLV vide : Rgf.g00072

PLV +96 cartouches beige :
Ref.F353000PG-BOX

4

Désignation Ref. Gencod
GONDOLE 1M GOND1000 3336609000019
FRONTON DIAGER POUR GOND1000/1 FR1000 3336609005472
BARRE DE FORCE 1 M GOND1000 BAR1000 3336609000057
STRUCTURE + 4 PAJIVOLS MO00110 3336609000460
GOULOTTE PAJIVOL MO00111 3336609000606
ETAGERE PAJIVOL MO00112 3336609000613
BROCHE DOUBLE PAJIVOL M00113 3336609000620

i

DIAGER'

TABLETTE 1 M PROF 500 TAB1000500 3336609000163 . i | R = h




=8
VESTE AVEC MANCHES
 SOFTSHELL

]
XY

Désignation /

POLO MC DIAGER NOIR T.S

TSHIRT ULTIMAX646 TAILLE M

TSHIRT ULTIMAX646 TAILLE L

VESTE SANS MANCHE SOFTSHELL T.S

VESTE SANS MANCHE SOFTSHELL T.M

VESTE SANS MANCHE SOFTSHELL T.XL

VESTE SANS MANCHE SOFTSHELL T.XXL

VESTE AVEC MANCHES DIAGER NOIR T.M

CASQUETTE DIAGER

POLO MC DIAGER NOIR T.M
POLO MC DIAGER NOIR T.L
POLO MC DIAGER NOIR T.XL
POLO MC DIAGER NOIR T.XXL
POLO ML DIAGER NOIR T.S
POLO ML DIAGER NOIR T.M
POLO ML DIAGER NOIR T.L
POLO ML DIAGER NOIR T.XL

POLO ML DIAGER NOIR T.XXL

TSHIRT ULTIMAX646 TAILLE XL

VESTE SANS MANCHE SOFTSHELL T.L

VESTE AVEC MANCHES DIAGER NOIR T.S

VESTE AVEC MANCHES DIAGER NOIR T.L

VESTE AVEC MANCHES DIAGER NOIR T.XL

VESTE AVEC MANCHES DIAGER NOIR T.XXL

GDBCASQUETTE
GDBPOLOS
GDBPOLOM

GDBPOLOL

GDBPOLOXL
GDBPOLOXXL
GDBPOLOMLS
GDBPOLOMLM
GDBPOLOMLL
GDBPOLOMLXL
GDBPOLOMLXXL
GDBTS646M
GDBTS646L
GDBTS646XL
GDBSOFTSHELLS
GDBSOFTSHELLM
GDBSOFTSHELLL
GDBSOFTSHELLXL
GDBSOFTSHELLXXL
GDBVESTES
GDBVESTEM
GDBVESTEL
GDBVESTEXL

GDBVESTEXXL

CASQUETTE

'POLO MANCHES

4

] I_.QNGUES
- !;ﬂ:, .
5.

POLO MANCHES
COURTES



CONCEPT

FOND DE RAYON

GENERALISTE
TOUS PRODUITS

Planogrammes incluant gammes
percage Béton, Métal, Bois,
Accessoires, Sciage et Vissage

1 M GAMME BOIS

.\E =

\,_JI'W

e i ‘."a‘!,-]

iR
L
2 ' umay,

DIAGER

1M GAMME GENERALISTE
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CONCEPT

MODULABLE

3 D

. _PRESENTOIR & L oo [
4 PROMO {}.ﬁ‘ Jb : wr 5'11':
PERMANENTE " i = g 113

Pour animer vos ventes, meuble
mobile pouvant étre mis en place .' ! 'g .
en TG ou en milieu de magasin.

"_

¥ ey, Implantation produits en Avant et bl ;;
ol Arriere sur broches et tablettes. \ - B i iy 1B
S - Vitrine avec fermeture a clef. i\ i § i i

v Accessoires fournis : X ” " ' :
¥ 30 broches et 2 tablettes. ' | 5, -..H“”"H- - i
=] Structure livrée montée. % 9 P~ e 73
= Fronton Marque & positionner. - e, Ala 4 __‘;:'_Ié_é‘)té' ' 7? 3Arr|ere

Face Désignation 4 Gencod

| Avant

Meuble Promu Permanente 3336609005991

e

Présentoir

Tourniquet = =
Mobilier adapté pour la 24 broches ot g
présentation des produits dans modulable /—

votre linéaire ou au milieu du
point de vente.
Lancement d'une nouvelle

gamme, mise en avant produits,

ou opération spécifique.

pour tous types de produits.
Idéal comptoir ou suspendu
sur gondole a fond perforé.
Livré a plat, a monter.

Ratelier livré séparement,
structure pouvant accueillir de
1a 4 rateliers.

p!

AGER

ANIMATION

DES VENTES




Frontons Caissons bas et haut

Désignation Ref. Gencod  visuel g
GONDOLE 1M GOND1000 3336609000019 - -
GONDOLE 1M SUIVANT GOND1001 3336609000033 - ‘a'—l"‘j;d_jf =3 \
GONDOLE 0,5M GOND500 3336609000071 - r/ *
KIT CAISSON BAS DE GONDOLE 1M SUR ROULETTES M00124 3336609004253 1 1 .
CAISSON POUR GONDOLE STANDARD 1M M00128 3336609004260 2
CAISSON POUR GONDOLE STANDARD 1,33M  M00127 3336609007322 2
FRONTON LUMINEUX POUR GOND1000/1 FRONTON 3336609004277 3 20
FRONTON DIAGER POUR GOND1000/1 FR1000 3336609005472 4
FRONTON LUMINEUX POUR GOND500 FRONTON500 3336609005175 5
FRONTON DIAGER POUR GOND 500 FR500 3336609005373 6
CORDON ELECTRIQUE FRONTON LUMINEUX ~ CORDON 3336600187528 7
PACK AMENAGEMENT 1 M AM1000 3336609000026 - o
RATELIER 20BR DBLE REGL.GOND1M RAT1000DOUBLE 3336609002211 8
RATELIER 21BR SIMPLREG GOND1M RAT1000SIMPLE 3336609002228 9
RATELIER 10BR SIMPL. REGL.GONDO,5M RAT500 3336609000088 10 b
SUPPORT 1M POUR BROCHE AMOVIBLE M00150 3336600004468 11
SUPPORT 1,33M POUR BROCHES AMOVIBLES ~ M00159 3336609005984 11
SUPPORT 0,50M POUR BROCHES AMOVIBLES ~ M00158 3336609005793 11 Tablettes
BARRE DE FORCE 1 M GOND1000 BAR1000 3336609000057 12
BARRE DE FORCE 0.50M GOND500 BAR500 3336609000095 13
BROCHE AMOVIBLE DOUBLE M00151 3336609004475 14
BROCHE AMOVIBLE SIMPLE M00152 3336609004482 15
SUPPORT PE 500 POUR BARRE SPE500 3336609000101 16 :
SUPPORT COFFRETS 500 SCOFF 3336609000064 17 Rateliers
TABLETTE 900mm REGLABLE LARG. PROF. M00167 3336609006141 18
TABLETTE 1250mm REGLABLE LARG. PROF.  M00168 3336609006158 18
TABLETTE 1 M PROF 500 TAB1000500 3336609000163 19
TABLETTE 0.5 M PROF 500 TAB500500 3336609000187 19
PETITE VITRINE L.1M POUR COFFRET M00157 3336609005274 20 Antivols
GRANDE VITRINE L.1M M00116 3336609002761 21
BOX 2 TIROIRS M00170 3336609006806 22 M “ { q .‘.-4
ANTIVOL POUR RAT1000 ANTIVOL1000 3336609002037 23 2 > o7
ANTIVOL POUR RAT500 ANTIVOL500 3336600004291 23 e
ANTIVOL POUR BROCHE M00169 3336609006745 24 Barres de force et broches
BACHE DE FOND NACRE 1M M00010 3336600083776 25 l ::' [ﬂ
BROCHE POUR DISQUE DIAMANT M00118 3336609004307 26 ,--'-" & 14 a5
ANTIVOL PR BROCHE DISQUE DIAMANT M00119 3336609004314 27 1
SUPPORT POUR COURONNE DIAMANT Mo0121 3336609004321 28 M "'".-‘1.;‘ ®
BROCHE COURONNE 1/2 M00122 3336609004338 29
Présentoir modulable Spécial couronne
BROCHE COURONNE 1-1/4 M00123 3336609004345 30
SUPPORT STOP RAYON STOPRAYON 3336609000149 31 .
STRUCTURE PR24 M00135 3336609005687 32 > 29
RATELIER 6 BROCHES M00101 3336609005694 33 § .‘
BARRE DE CHARGE POUR BROCHE AMOVIBLE ~ M00102 3336609005717 34 &
BROCHE SIMPLE AMOVIBLE M00103 3336609007339 35 ] ]
Divers Tourniquet
KIT DE COMMUNICATION DIAGER M00107 3336609005700 -
PRESENTOIR TOURNIQUET M00129 3336609004352 36
PIED POUR PRESENTOIR TOURNIQUE M00130 3336609004369 37 38
POTENCE POUR TOURNIQUET M00137 3336609004376 38 »
BROCHE DOUBLE PAJIVOL / TOURNIQUET M00113 3336609000620 39
PRESENTOIR HSS COMPTOIR M00087 3336609000194 40
* Décliné en plusieurs formats ""#"*3'1-.“.
39
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A VOTRE

ON LINE

Conseils, commandes, suivis...
un service a votre écoute de
8h00 a 12h30 & de 13h30 a
17h30.

EXPERTISE PRODUIT

DIAGER met a votre disposition
tous les moyens humains et
techniques.

Le réle des Experts DIAGER :

- Analyser les problématiques
produits.

- Apporter des solutions
adaptées

- Intervenir sur les chantiers

o

—RVICE

A VOS COTES
SUR LES CHANTIERS

Notre équipe de Promoteurs
de Ventes vous accompagne
sur les chantiers pour
effectuer les démonstrations
et préconiser les outils
adaptés aux besoins de vos
clients.

FORMATION

La compétence technique
est nécessaire a notre
réussite commune, c'est
pourquoi DIAGER s'engage
a ce que vos collaborateurs
soient parfaitement formés
aux techniques de percage,
vissage, sciage et de
fixation..

DIAGER réserve la vente de ses produits aux distributeurs et aux grossistes selon les modalités de ses Conditions Générales de Vente transmises
dans le respect de I'article L 441-7 du Code de commerce.

Les données contenues dans ce catalogue sont renseignées a la date de parution et sont susceptibles d’évolution.

Les photos sont non contractuelles.

Visionnez les vidéos est un excellent
moyen de découvrir les fonctions et
les points forts de nos produits.
Rendez-vous sur www.youtube.com\
DiagerTerrain.
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LES PRODUITS
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BIENVENUE SUR -

SAVOIR-FAIRE MADE IN FRANCE

Dies ourtils fabriquiss an France, expartes dams plus
de 70 pays.

| BLTON - PERFORATEUR
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VISITEZ NOTRE SITE WEB

Produits, informations techniques, guides de
choix accessibles depuis votre PC, tablettes
ou smartphones.
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FABRICANT D’OUTILLAGE PROFESSIONNEL

www.diager.com

Rue Henri Moissan
BP 90149
39802 POLIGNY Cedex 2

FRANCE

Tel. +33 (0)3 84 73 74 75
Fax +33(0)38473 7476

contact@diager.com

D00294-10/01/2018





